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Forord  
Regulativet danner retsgrundlag for administration af  den offentlige  del af Lyngbygård  Å. Det 

indeholder de specifikke beskri vel ser og bestemmelser for Lyngbygård  Å. 

Regulativ et  indeholder bes temmelser om vandløbets fysiske udseende, vedligeholdelse samt 

kommunens og bredejernes forpligtigelser og  rettigheder ved vandløbet . Regulativet har derfor  stor 

betydning for regulering af de afvandings -  og miljø mæssige forhold  i og ved vandløbet.  

Som bil ag til regulativet for det offentlige vandløb, er lavet en redegørelse, der nærmere beskriver 

de forhold, der har haft betydning for regulativets udarbejdelse samt  konsekvenser ne  af 

regulativet.  

Der kan siden regulativets vedtagelse være fremkommet mindre ændringer eller tilføjelser til 

regulativet. Forespørgsler herom, samt øvrige henvendelser vedrørende regulativet, kan rettes til:  

 

Aarhus Kommune   Silkeborg Kommune   Skanderborg Kommune  

Teknik og Miljø    Teknik -  og Miljøafdelingen  Teknik og Miljø  

Center  for Miljø  og Energi  Natur og Miljø    Natur og Miljø  

Grøndalsvej 1D    Søvej 1     Skanderborg Fælled 1  

8260 Viby J    8600 Silkeborg    8660 Skanderborg  
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1.  Grundlaget for regulativet  

Lyngbyg ård  Å er optaget som kommune vandløb nr. 58  i Aarhus Kommune  og kommunevandløb i 

Silkeborg og Skanderborg Kommuner . 

 
Regulativrevisionen er udarbejdet med udgangspunk t i de faktiske fysiske forhold i vandløbet og på 

baggru nd af lovbekendtgørelse nr. 127  af 26 . januar  201 7 om vandløb (vandløbsloven) og 

Miljømini steriets bekendtgørelse nr. 919  af 27 . juni  201 6 om regulativer for offentlige vandløb.  

 
Nærværende regulativ  for Lyngbygård  Å erstatter de t  tidligere regulativ  for Amtsvandløb nr. 58 

Lyngbygård s Å fr a 1990 (ajourført i 2000) , vedtaget af Århus Amt  samt regulativ for  

kommunevandløbet  Lyngbygård s Å i Gjern og Ry Ko mmune fra 1994, vedtaget af hhv.  Gjern og Ry 

byråd . 

2.  Betegnelse af vandløbet  

Regulativet  omfatter e n samlet  åben strækning på 2 6.735  m.  

 
Den offentlige strækning af vandløbet starter  ved udløbet fra Sorring Skelbæk på  matrikel 4k, 

Dallerup By, Dallerup og matrikel 1a, Kalbygård Hgd., Låsby . Herfra løber vandløbet i østlig retning 

langs kommunegrænsen mellem Skanderborg og Silkeborg kommune, nor d om Låsby og Låsby 

Stationsby. Forløbet fortsætter videre mod øst igennem Skanderborg kommune, på nordsiden af 

Galten og Sko vby. Herefter løber vandet på en strækning syd for Herskind By videre mod øst  langs 

kommunegrænsen mellem Skanderborg og Aarhus Kom mune. Herfra fortsætter vandløbet i østlig 

retning igennem Aarhus Kommune, nord om Labing By, hvor det drejer mod syd ind til udløbet i 

Årslev Engsø.  

 
Det topogr afiske opland til Lyngbygård  Å er ca. 137,36  km 2 ved indløbet til Årslev Engsø  (Bilag 2) .  

 
Vandløbets beliggenhed fremgår af  den vedhæftede plantegning (B ilag 3) .  

3.  Vandløbets skikkelse og dimensioner  

3.1  Stationering og afmærkning  

Lyngbygård  Å er stationeret med begyndelsespunkt i station  0 på matrikel 4k, Dallerup By, Dallerup 

og matrikel 1a, Kalbyg ård Hgd., Låsby  til station 2 6.735  m ved udløbet i Årsle v Engsø . Stationeringen 

svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter.  

 

Koordinaterne for vandløbets begyndelsespunkt og slutpunkt fremgår af   
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Tabel  1.  
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Tabel 1  UTM32 -koordinater for den regulati vbeskrevne del af Lyngbygård  Å.   

 

Øst [m]  Nord [m]  

Begyndelsespunkt  548.299  6.224.453  

Tilløb Borum Møllebæk  561.883  6.226.413  

Tilløb Yderup Bæk  563.498  6.226.269  

Slutpunkt  566.097  6.222.255  

3.2  Strækningsoversigt  

Tabel 2 viser strækningsoversigt en for  vandløb et  inddelt efter stationering og målsætning.  

 

Tabel 2  Strækningsoversigt med målsætning   

Strækning  Station  Længde ( m )  Målsætning  

1 0 ï 26. 735  26.735  God økologisk tilstand  

3.3  Dimensioner  

Vandløbets dimensioner defineres som en vandføringsevnebestemt skikkelse.  

 
For vandløbet er der fastlagt  en teoretisk skikkelse (Tabel 3) som , sammen med b roer og rør ( Tabel 

4) , danner grundlag for den regulativmæssige vandføringsevne.  

 
For at tilgodese vandløbets naturlige variation kan vandløbets aktuelle skikkelse være anderledes 

end den t eoretiske skikkelse, men vandløbet skal mindst have en vandføringsevne svarende til 

vandføringsevnen i den teoretiske skikkelse inkl. broer og rør.  

 

Den regulativmæssige vandføringsevne er beskrevet ved en vandspejlskote , som  beregne s ud fra 

den teoretiske  vandløbsskikkelse, broer og rør,  et fast manningtal samt ved to  forskellige 

afstrømningsværdier. De to afstrømningsværdier er  vinter medianmaksimum og årsmiddel.  

 
Ved kontrol af regulativets bestemmelser foretages en opmåling, hvor de faktiske tværsnitsfo rhold 

opmåles for en vandløbsstrækning. Vandspejlskote rne beregnes for de n opmålte strækning og 

sammenlignes med de beregnede vandspejlskote r for den teoretiske skikkelse.  

 
Oprensning af vandløbet iværksættes når afvigelsen mellem de beregnede vandspejl i det opmålte 

og det regulativmæssige profil overskrider  10  cm under en eller begge afstrømningssituationer jf. 

afsnit 8.  

 

Ved kontrol af vandføringsevnen udføres beregningerne for  den grødefri periode fra 1. januar til 30. 

april.  

 
For uddybning af ovenståen de henvises til redegørelsesdelen  (Bilag 1) . 

 

Vandløbet s stationering, samt bundkote r og  dimensioner for den teoretiske skikkelse i den grødefri 

periode fremgår af Tabel 3. Alle koter  er i DVR90.  
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Tabel 3  Vandløbets teoretiske skikkelse . 

Station  
[m]  

Bundkote  
[m DVR90]  

Anlæg  
Bundbredde  

[m]  
Fald  
[ă] 

Bemærkning  

0 45,09  *  *  *  Ved tilløb af Sorring Skelbæk  
  

1:0  

1,0  

5,2   

549  42,25  *   

  5,2   

1.154  39,08  *  *   

  

1,2  

2,3   

1.759  37,70  *   

  0,7   

1.963  37,55  *  *   

  1,5  1,8   

2.360  36,85  *  *   

  

1,8  

8,9   

2.394  36,55  *  Udløbsbund, Ø 110 cm, Gjernvej  
  -   

2.395  36,05  *  Indløb sandfang  
  0,6   

2.439  36,02  *  Udløb sandfang  
  -   

2.440  36,52  *   

  0,6   

2.657  36,39  *   

  3,6   

2.767  36,00  *   

  2,4   

3.784  33,55  *  *   

  

2,0  

4,5   

3.984  32,65  *   

  2,0   

4.390  31,85  *  *   

  

2,5  

2,9   

4.868  30,45  *  Indløbsbund, Ø 160 cm, Hammelvej  
  5,6   

4.922  30,15  *  Udløbsbund, Ø 160 cm, Hammelvej  
  1,4   

5. 247  29,68  *  *  *  Udløb under Præstebro  
  

1:0,5  0,8  

12,7   

5.326  28,68  *   

  1,7   

5.674  28,08  *   

  2,8   

6.263  26,45  *  *  *   

  1:0,3  0,6  1,5   

7.167  25,05  *  *  *   

  

1:0,5  

1,3  1,0   

8.174  24,05  *  *   

  

1,5  

0,2   

8.910  23,89  *  Indløb under Galte n Bro cykelsti  
  4,2   

9.125  22,98  *   

  0,0   
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Station  
[m]  

Bundkote  
[m DVR90]  

Anlæg  
Bundbredde  

[m]  
Fald  
[ă] 

Bemærkning  

9.451  22,98  *  *  *   

  

1:4  0 

1,6   

9.847  22,35  *   

  0,3   

10.154  22,25  *   

  0,4   

10.286  22,20  *   

  0,8   

10.416  22,10  *   

  1,0   

10.568  21,95  *   

  0,5   

10.968  21,75  *   

  1,2   

11.136  21,55  *  Ved tilløb af Skørring Bæk  
  2,6   

11.250  21,25  *   

  0,8   

11.318  21,20  *   

  -   

11.319  19,70  *  Indløb sandfang  
  0,0   

11.417  19,70  *  Udløb sandfang  
  -   

11.418  21,12  *   

  0,8   

11.506  21,05  *   

  1,2   

11.548  21,00  *   

  0,4   

11.795  20,90  *   

  1,4   

11.832  20,85  *   

  0,5   

11.934  20,80  *   

  0,6   

12.175  20,65  *   

  0,5   

12.561  20,45  *   

  0,4   

13.030  20,25  *   

  0,0   

13.091  20,25  *   

  1,7   

13.150  20,15  *   

  0,0   

13.238  20,15  *   

  7,0   

13.279  19,86  *   

  0,2   

13.537  19,80  *   

  0,2   

13.630  19,78  *   
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Station  
[m]  

Bundkote  
[m DVR90]  

Anlæg  
Bundbredde  

[m]  
Fald  
[ă] 

Bemærkning  

  0,2   

13.775  19,75  *   

  -0,9   

13.808  19,78  *  Indløb under Præstbro  
  0,7   

13.823  19,77  *  Ved tilløb af Hørslev Bæk  
  0,1   

14.071  19,75  *  *   

  

1:5  

0,5   

14.279  19,65  *   

  0,0   

14.314  19,65  *   

  0,2   

14.398  19,63  *  Ved tilløb af Herskind Grøft  
  0,4   

14.471  19,60  *   

  1,3   

14.510  19,55  *   

  0,3   

14.660  19,50  *   

  0,4   

14.777  19,45  *   

  0,2   

14.984  19,40  *   

  0,3   

15.135  19,35  *   

  0,2   

15.844  19,20  *   

  1,9   

15.976  18,95  *  Indløb under Tandrup Bro  
  0,0   

16.116  18,95  *   

  0,0   

16.247  18,95  *   

  1,3   

16.364  18,80  *   

  0,0   

16.401  18,80  *   

  0,3   

16.893  18,65  *   

  0,0   

17.038  18,65  *   

  0,3   

17.192  18,60  *   

  0,4   

17.325  18,55  *   

  0,3   

17.522  18,50  *  Ved tilløb af Borum Møllebæk  
  1,3   

17.708  18,25  *   

  0,2   

17.913  18,20  *  *  *  Udløb under Borum Bro  
  1:1   0,7   
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Station  
[m]  

Bundkote  
[m DVR90]  

Anlæg  
Bundbredde  

[m]  
Fald  
[ă] 

Bemærkning  

18.453  17,82  

5,6  

*  Ved nedlagt flodemål  
  1,3   

18.971  17,16  *   

  6,0   

19.200  15,79  *  *   

  

6,0  

0,7   

19.550  15,53  *   

  8,1   

19.685  14,44  *   

  *  1,3   

20.110  13,88  

5,8  

*   

  0,2   

20.645  13,77  *  40 m opstrøms Skovvej  
  0,8   

20.884  13,58  *   

  0,2   

21.074  13,54  *  *   

  3,0  3,5   

21.244  12,94  *  *  Indløb under Labing Mølle Bro  
  2,0  19,3   

21.286  12,12  *  *  *   

  

1:0,5  

3,0  

3,5   

21.428  11,63  *   

  2,2   

21.551  11,36  *   

  0,0   

21.661  11,36  *   

  3,5   

21.805  10,86  *   

  0,7   

21.887  10,80  *   

  3,0   

21.969  10,55  *   

  2,2   

22.814  8,71  *   

  4,4   

23.273  6,69  *   

  3,8   

23.404  6,19  *  *   

  

1:1,5  

2,2   

23.512  5,95  *  
Under Herningmotorvejens 
centerlinje  

  1,7   

23.644  5,7 3 *  *  Udløb under Snåstrup Bro  
  5,0  2,6   

23.821  5,27  *  *  *   

  

1:1  4,4  

2,4   

24.290  4,13  *   

  1,2   

24.509  3,86  *   

  9,2   

24.549  3,49  *   

  0,9   
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Station  
[m]  

Bundkote  
[m DVR90]  

Anlæg  
Bundbredde  

[m]  
Fald  
[ă] 

Bemærkning  

24.800  3,26  *  
20 m nedstrøms Østjyske Motorvej 
E45 

  6,8   

24.856  2,88  *   

  1,3   

25.062  2,61  *   

  0,4   

25.315  2,52  *   

  6,3   

25.454  1,65  *   

  1,0   

25.602  1,50  *   

  1,9   

25.871  1,00  *   

  3,3   

25.886  0,95  *  *  *   

  

1:1,5  5,0  

8,9   

25.936  0,50  *   

  0,2   

25.998  0,49  *   

  0,3   

26.277  0,40  *  *  *   

  1:3  4,0  0,4   

26.735  0,20  *  *  *  Udløb i Årslev Engsø  

 

4.  Bygværker, tilløb m.v.  

4.1  Broer og overkørsler  

 

I Tabel 4 er angivet samtlige broer og overkørsler over vandløbet.  

Tabel 4  Bro er og overkørsler i Lyngbygård  Å. 

Station  
[m]  

Type  Vandløbsbund  
[m DVR90]  

Rørbund  
[m DVR90]  

Dimension  
[cm]  

Bemærkning  

305  
Rørbro  

43,43  43,05  
Ø 80  Privat  

311  43,40  43,03  

382  
Bro  

42,68  -  
B: 0,70 / H: 0,50  Privat  

385  42,74  -  

1.837  
Rørbro  

37,64  37 ,34  
Ø 70  Privat  

1.843  37,64  37,37  

2.369  
Rørbro  

36,78  36,34  
Ø 110  

Langvad Bro,  
Gjernvej  2.394  36,55  36,00  

2.724  
Bro  

36,09  -  
B: 1,80/ H: 0,70  Privat  

2.727  36,08  -  

2.928  Spang  -  -  Vandløbets profil  Privat  

3.317  
Bro  

34,67  -  
B: 1,80/ H: 0,70  Privat  

3.320  34,66  -  

4.868  
Rørbro  

30,45  30,14  
Ø 160  Hammelvej  

4.922  30,15  29,93  

5.238  
Bro  

29,68  -  
B: 2,90/ H: 2,10  

Præstebro,  
Østerskovvej, Privat  5.247  29,68  -  

8.910  Bro  23,89  -  B: 4,12/ H: 1,60  Galten Bro,  
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Station  
[m]  

Type  Vandløbsbund  
[m DVR90]  

Rørbund  
[m DVR90]  

Dimension  
[cm]  

Bemærkning  

8.913  23,89  -  Cykelsti  

8.913  
Bro  

23,89  -  
B: 4,12/ H: 1,60  

Galten Bro,  
Skørringvej  8.921  23,89  -  

12.655  Spang  -  -  Vandløbets profil  Privat  

11.297  
Bro  

21,21  -  
B: 4,30/ H: 1,80  

Sjelle Stangbro,  
Wedelslundvej  11.308  21,20  -  

13.808  
Bro  

19,78  -  
B: 3,00/ H: 2,80  

Præstbro,  
Præstbrovej  13.815  19,77  -  

15.976  
Bro  

18,95  -  
B: 6,00/ H: 1,10  

Tandrup Bro,  
Tandrupvej  15.982  18,95  -  

17.869  
Bro  

17,63  -  
B: 7,00/ H: 3,30  

Borum Bro,  
Stillingvej (Ldv. 511)  17.913  17,61  -  

20.685  
Bro  

13,41  -  
B: 5,80/ H: 1,80  Skovvej  

20.688  13, 41  -  

21.244  
Bro  

12,73  -  
B: 3*2,40/ H: 1,80  

Labing Mølle Bro,  
Labing Møllevej  21.248  12,71  -  

23.197  Spang  -  -  Vandløbets profil  Spang  

23.513  Motorvejsbro  
-  -  

Vandløbets profil  
Motorvejsbro,  
Herningmotorvejen  

23.622  
Bro  

5,54  -  
B: 7,30/ H: 6,40  

Snåstrup Bro,  
Silkeborgvej  23.644  5,49  -  

23.819  Svellebro  -  -  Vandløbets profil  Privat  

24.763  Motorvejsbro  
-  -  

Vandløbets profil  
Østjyske motorvej E45,  
Frøslev -Frederikshavn  

24.946  Spang  -  -  Vandløbets profil  Privat  

25.554  
Bro  

1,54  -  
B: 6,50/ H: 2,5 0 

Brok ærvad Bro,  
Skibbyvej  25.560  1,54  -  

25.890  Spang  -  -  Vandløbets profil  Privat  

26.243  Markvej  -  -  Vandløbets profil  Privat  

26.310  Cykel - /gangbro  -  -  Vandløbets profil  Cykel - /Gangbro  

 

4.2  Øvrige bygværker, herunder opstemningsanlæg og flodemål  

I Lyngbygård  Å er der reg istreret følgende målestationer.  

Tabel 5 . Målestationer  

Mst. nr  Station [m]   Type  

26.14  23.570  Vandstand og beregnet vandføring . 

26.09  25.890  Beton byg værk fra nedlagt målestation.  

4.3  Tilløb  

Ved opm ålingen af vandløbet i 201 5 er der r egistreret følgende tilløb  (Tabel 6 ) . Der kan være tilløb , 

som ikke er registreret ved opmålingen.  

 

Tabel 6  Rørtilløb og åbne tilløb i Lyngbygård  Å. 

Station 
[m]  

Dimension [cm]  
Udløbskote 
[m DVR90]  

Tilløbsside  Type  Bemærkning  

0 60  44,69  Venstre  Åbent tillø b Tilløb Sorring Skelbæk  

339  60  43,85  Venstre  Åbent tilløb    

395  Ø 10  42,98  Venstre  Rørtilløb    
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Station 
[m]  

Dimension [cm]  
Udløbskote 
[m DVR90]  

Tilløbsside  Type  Bemærkning  

630  Ø 10  41,95  Venstre  Rørtilløb    

707  Ø 20  41,68  Højre  Rørtilløb    

910  Ø 8  40,54  Højre  Rørtilløb    

943  Ø 9  40,42  Venstre  Rørtilløb    

945  Ø 8  39,94  Højre  Rørtilløb    

973  Ø 18  40,22  Højre  Rørtilløb    

1.092  30  39,54  Højre  Åbent tilløb    

1.264  30  39,32  Højre  Åbent tilløb    

1.265  Ø 10  39,25  Venstre  Rørtilløb    

1.281  80  39,05  Højre  Åbent tilløb    

1.308  Ø 6  39,32  Højre  Rørtilløb    

1.380  50  38,81  Højre  Åbent tilløb    

1.643  70  38,29  Højre  Åbent tilløb    

1.908  Ø 18  37,33  Venstre  Rørtilløb    

2.068  50  37,64  Venstre  Åbent tilløb    

2.184  Ø 80  37,25  Højre  Rørtilløb  Overløb fra Langvadbæk  

2.185  Ø 80  37,34  Højre  Rørtilløb    

2.259  Ø 40  37,43  Højre  Rørtilløb    

2.334  185  37,41  Højre  Åbent tilløb    

2.350  50  37,10  Højre  Åbent tilløb    

2.368  Ø 15  37,03  Venstre  Rørtilløb    

2.368  Ø 15  36,97  Højre  Rørtilløb    

2.400  Ø 35  36,90  Venstre  Rørtilløb    

2.614  80  36,44  Højre  Åbent tilløb  Tilløb Langvad Bæk  

2.844  30  36,12  Højre  Åbent tilløb    

3.492  60  34,06  Højre  Åbent tilløb    

3.827  Ø 15  33,77  Højre  Rørtilløb    

3.880  Ø 10  33,44  Højre  Rørtilløb    

3.945  Ø 10  33,21  Højre  Rørtilløb    

4.054  Ø 14  33,01  Højre  Rørtilløb    

4.068  Ø 25  32,79  Højre  Rørtilløb    

4.329  50  32,34  Højre  Åbent tilløb    

4.543  140  31,65  Venstre  Åbent tilløb    

4.704  Ø 16  31,27  Venstre  Rørtilløb    

4.838  Ø 10  31,27  Venstre  Rørtilløb    

4.866  Ø 25  30,67  Venstre  Rørtilløb    

4.866  Ø 15  30,50  Højre  Rørtilløb    

4.866  40  31,04  Højre  Åbent tilløb    

4.867  Ø 1 8 30,49  Venstre  Rørtilløb    

4.924  Ø 25  30,44  Højre  Rørtilløb    

4.948  Ø 10  30,42  Venstre  Rørtilløb    

5.128  50  29,94  Venstre  Åbent tilløb    
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Station 
[m]  

Dimension [cm]  
Udløbskote 
[m DVR90]  

Tilløbsside  Type  Bemærkning  

5.236  50  29,85  Venstre  Åbent tilløb    

5.251  Ø 30  30,16  Højre  Rørtilløb    

5.417  Ø 14  28,82  Højre  Rørtilløb    

5.6 50  Ø 35  28,80  Venstre  Rørtilløb    

5.705  30  28,76  Venstre  Åbent tilløb    

5.841  60  27,69  Højre  Åbent tilløb    

5.852  Ø 13  27,90  Højre  Rørtilløb    

6.138  Ø 10  27,22  Venstre  Rørtilløb    

6.161  Ø 21  27,15  Højre  Rørtilløb    

6.209  Ø 8  27,30  Venstre  Rørtilløb    

6.216  Ø 8  27,02  Venstre  Rørtilløb    

6.226  Ø 60  26,98  Venstre  Rørtilløb    

6.227  Ø 60  26,91  Venstre  Rørtilløb    

6.314  Ø 10  26,77  Venstre  Rørtilløb    

6.326  Ø 10  26,76  Venstre  Rørtilløb    

6.327  Ø 10  26,68  Venstre  Rørtilløb    

6.329  Ø 10  26,71  Venstre  Rørtilløb    

6.330  Ø 8  27,39  Venstre  Rørtilløb    

6.372  Ø 15  27,24  Højre  Rørtilløb    

6.503  Ø 10  26,48  Venstre  Rørtilløb    

6.548  Ø 10  26,44  Venstre  Rørtilløb    

6.601  50  26,14  Højre  Åbent tilløb  Tilløb Stovsbo Bæk  

6.684  Ø 15  26,25  Venstre  Rørtilløb    

6.73 8 Ø 10  25,91  Højre  Rørtilløb    

6.818  Ø 10  26,16  Højre  Rørtilløb    

6.842  Ø 30  25,75  Højre  Rørtilløb    

6.979  Ø 10  25,96  Højre  Rørtilløb    

7.009  Ø 16  26,21  Venstre  Rørtilløb    

7.031  Ø 22  25,81  Højre  Rørtilløb    

7.036  Ø 50  25,93  Højre  Rørtilløb    

7.230  Ø 10  25,38  Venstre  Rørtilløb    

7.291  Ø 10  25,53  Højre  Rørtilløb    

7.330  Ø 10  25,34  Venstre  Rørtilløb    

7.542  Ø 15  25,26  Venstre  Rørtilløb    

7.589  50  25,15  Højre  Åbent tilløb    

7.598  Ø 23  24,96  Venstre  Rørtilløb    

7.607  Ø 28  24,95  Venstre  Rørtilløb    

7.728  Ø 10  25,25  Højre  Rørtilløb    

7.800  Ø 11  25,29  Højre  Rørtilløb    

7.878  Ø 20  24,63  Venstre  Rørtilløb    

7.994  Ø 14  24,63  Højre  Rørtilløb    

8.341  Ø 10  25,24  Højre  Rørtilløb    
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Station 
[m]  

Dimension [cm]  
Udløbskote 
[m DVR90]  

Tilløbsside  Type  Bemærkning  

8.353  Ø 15  24,41  Venstre  Rørtilløb    

8.464  60  24,24  Venstre  Åbent tilløb    

8.720  100  24,81  Venstre  Åbent tilløb    

8.758  Ø 20  24,23  Højre  Rørtilløb    

8.910  Ø 10  25,13  Venstre  Rørtilløb    

8.910  10  25,14  Højre  Åbent tilløb    

8.925  Ø 8  24,41  Venstre  Rørtilløb    

8.933  Ø 20  23,51  Højre  Rørtilløb    

9.046  200  23,48  Højre  Åbent tilløb  Afløb fra Sømosen  

9.202  Ø 28  22,87  Venstre  Rørtilløb    

10.318  100  23,03  Højre  Åbent tilløb    

11.136  150  21,85  Venstre  Åbent tilløb  Tilløb Skørring Bæk  

13.039  100  21,18  Venstre  Åbent tilløb    

13.236  150  20,31  Højre  Åbent tilløb    

13.824  100  20, 26  Højre  Åbent tilløb  Tilløb Hørslev Bæk  

13.960  80  20,55  Højre  Åbent tilløb    

14.322  100  20,63  Venstre  Åbent tilløb    

14.392  100  20,18  Venstre  Åbent tilløb  Tilløb Herskind Grøft  

15.541  50  19,93  Højre  Åbent tilløb    

16.140  Ø 50  19,25  Højre  Rørtilløb    

17.504  Ø 50  19,11  Venstre  Rørtilløb    

17.522  300  18,79  Venstre  Åbent tilløb  Tilløb Borum Møllebæk  

17.563  Ø 20  18,84  Venstre  Rørtilløb    

17.860  Ø 12  18,66  Venstre  Rørtilløb    

17.861  Ø 15  18,61  Venstre  Rørtilløb    

17.861  Ø 25  18,62  Venstre  Rørtilløb    

17.863  Ø 20  19,02  Venstre  Rørtilløb    

17.921  Ø 15  19,30  Højre  Rørtilløb    

17.953  Ø 26  18,26  Venstre  Rørtilløb    

18.016  Ø 36  18,32  Venstre  Rørtilløb    

18.053  100  18,12  Venstre  Åbent tilløb    

18.461  50  18,29  Venstre  Åbent tilløb    

18.505  Ø 30  17,94  Venstre  Rørtilløb    

19.087  Ø 10  17,01  Højre  Rørtilløb    

19.268  Ø 11  17,09  Højre  Rørtilløb    

19.596  Ø 100  14,59  Venstre  Rørtilløb    

19.618  100  14,98  Venstre  Åbent tilløb  Tilløb Yderup Bæk  

19.676  Ø 15  14,67  Højre  Rørtilløb    

19.830  Ø 25  14,55  Højre  Rørti lløb    

19.858  Ø 30  15,15  Venstre  Rørtilløb    

20.897  Ø 15  14,04  Højre  Rørtilløb    

20.919  Ø 15  14,35  Højre  Rørtilløb    
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Station 
[m]  

Dimension [cm]  
Udløbskote 
[m DVR90]  

Tilløbsside  Type  Bemærkning  

20.923  Ø 15  14,01  Højre  Rørtilløb    

20.959  Ø 10  14,29  Højre  Rørtilløb    

20.991  40  14,01  Venstre  Åbent tilløb    

21.059  30  14,77  Venst re  Åbent tilløb    

21.399  200  11,78  Højre  Åbent tilløb    

21.561  60  11,76  Højre  Åbent tilløb    

21.696  Ø 25  11,47  Venstre  Rørtilløb    

21.761  Ø 12  11,32  Venstre  Rørtilløb    

22.287  60  10,47  Højre  Åbent tilløb    

22.369  Ø 8  10,01  Højre  Rørtilløb    

22.617  Ø 10  9,60  Højre  Rørtilløb    

22.657  60  9,56  Højre  Åbent tilløb    

22.814  -  -  -  Åbent af løb Vandindtag til Snåstrup Mølle  

23.261  Ø 10  7,73  Højre  Rørtilløb    

23.495  Ø 15  6,36  Højre  Rørtilløb    

23.495  Ø 28  6,25  Højre  Rørtilløb    

23.514  Ø 16  6,47  Højre  Rørt illøb    

23.522  Ø 28  6,01  Højre  Rørtilløb    

23.570  Ø 6  6,15  Højre  Rørtilløb    

23.570  Ø 18  6,15  Højre  Rørtilløb    

23.656  Ø 15  6,20  Højre  Rørtilløb    

23.685  Ø 30  5,93  Venstre  Rørtilløb  Tilløb Årslev Bæk  

23.685  Ø 10  6,05  Venstre  Rørtilløb    

23.795  Ø 50  5,62  Venstre  Rørtilløb    

23.832  Ø 30  5,45  Venstre  Rørtilløb    

23.972  Ø 10  5,07  Højre  Rørtilløb    

23.972  Ø 50  4,95  Højre  Rørtilløb    

24.291  Ø 10  4,37  Højre  Rørtilløb    

24.449  30  4,63  Højre  Åbent tilløb    

24.604  Ø 15  3,95  Venstre  Rørtilløb    

24.633  Ø 15  4,34  Venstre  Rørtilløb    

24.633  Ø 18  4,64  Venstre  Rørtilløb    

24.796  Ø 20  3,65  Venstre  Rørtilløb    

24.810  Ø 18  4,23  Højre  Rørtilløb    

25.469  Ø 18  2,36  Venstre  Rørtilløb    

25.551  Ø 20  2,21  Højre  Rørtilløb    

25.551  Ø 23  2,67  Venstre  Rørtilløb    

25. 997  Ø 36  1,45  Højre  Rørtilløb    

26.303  Ø 38  1,23  Venstre  Rørtilløb    

4.4  Restaureringsforanstaltninger og lignende  
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1.  Der er 26. juni 1997 givet godkendelse til anlægningen af et sandfang nedstrøms Sjelle 

Stangbro  

2.  Der er 20. august 1998 givet godkendelse til en fast forlægning a f Lyngbygård  Å ved 

Snåstrup Mølle.  

3.  Der er 16. maj 2002 givet godkendelse til anlæg af faunapassage ved Labing Mølle i 

Lyngbygård  Å ved ombygning af stemmeværket ved Labing Mølle.  

4.  Der er 19. maj 2005 givet godkendelse til etablering af et stryg og to gydebanker i 

Lyngbygård  Å ved Brokærvad.  

5.  Der er 10. august 2007 givet godkendelse til etablering af et vådområde langs Lyngbygård  

Å ved Galten og Skovby.  

6.  Der er 19. januar 2017 foretaget nedklassificering af en delstrækning af Lyngbygård  Å fra 

udløbet fra Sorring Skelbæk og 36 meter opstrøms.  

 

4.5  Ledningsanlæg m.v.  

Ved forespørgsel kan vandløbsmyndigheden oplyse om godkendte krydsninger af vandløbet. For 

yderligere oplysninger om eksisterende ledningsanlæg under vandløbet, henvises til 

Lednin gsejerregistret (LER).  

5.  Administrative bestemmelser  

Vandløbet administreres af Aarhus , Silkeborg og Skanderborg  Kommune r. 

5.1  Vandløbets vedligeholdelse  

Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes sådan, at de for vandløbet fastsatte dimensioner  

overholde s, jf. afsnit  3.3  og 8. 

 
For rørlagte strækninger gælder endvidere, at vedligeholdelse, men ikke udskiftning  (hel eller de lvis), 

påhviler Aarhus , Silkeborg og Skander borg  Kommune r. 

5.2  Evt. særydelser i forbindelse med vedligeholdelsen  

Der er ikke særydelser , der skal tages højde for i forbindelse med vedligeholdelsen .  

5.3  Vedligeholdelse af bygværker  

Vedligeholdelse af bygværker, såsom broer, overkørs ler, stemmeværker, støtt emure,  private 

kantsikringer m.v., påhviler de respektive ejere og brugere , de r skal sikre , at bygværke rs skikkelse 

og dimension ikke ændres  uden vandløbsmyndighedens godkendelse . 

 

Ejerne af bygværkerne har desuden pligt til at optage den slam og grøde m.v ., der samler sig ved 

bygværkerne.  

5.4  Ombygning eller anbringelse af broer  

Ombygning eller nyetablering  af broer og bygværker må ikke finde sted uden vandløbsmyndighedens 

godkendelse. Se i øvrigt regulativets punkt 7.2  og  7.7 . 
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5.5  Ledningsanlæg m.v.  

Rørledninger, kabler m.v. i vandløbet  må ikke etableres  uden vandløbsmyndighedens godkendelse.  

5.6  Beplantning og skyggegivende planter  

Træer og buske indenfor 2 m bræmmen må ikke fj ernes uden vandløbsmyndighedens tilladelse . 

 
Vandløbsmyndigheden kan, efter aftale med lodsejer, foretage supplerende beplantning langs 

vandløbet med henblik på at begrænse grødevæksten.  

6.  Bestemmelser om sejlads  

Det er ikke tilladt at sejle på vandløbet.  

 
Undtaget for ovenstående er vandløbsmyndighedens ret til sejlads i forbindelse med undersøgelser, 

vedligeholdelse, tilsyn og lign ende . 

7.  Bredejerforhold  

7.1  Ændring af vandløbet  

Ingen må uden vandløbsmyndighedens godkendelse bortlede vand fra vandløbet, foran dre 

vandstanden i vandløbet eller hindre vandets frie løb.  

 
Regulering -  herunder rørlægning af vandløbet -  må ikke finde sted uden vandløbsmyndighedens 

godkendelse.  

 
Ingen må uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage ændringer  ved vandløb eller  anl æg, 

hvorved tilstanden kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ, vandløbsloven eller anden 

lovgivning.  

7.2  Beskadigelse af vandløbet  

Hvis vandløbet, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet beskadiges, eller der foretages 

foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan vandløbsmyndigheden give påbud om at den tidligere 

tilstand  genoprette s. Er et påbud ikke efterkommet inden den fastsatte frist, kan 

vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning.  

7.3  Overkørsel ved nye tilløb og tilløb der reguleres  

Ved etablering af n ye  åbne  tilløb  til vandløbet  og  udgrøftning af eksisterende  tilløb, kan  

vandløbsmyndigheden  kræve  tilløbene  forsynet med en 5 m  bred over kørsel ved udløbet til brug ved 

vandløbets vedlige holdelse.  

7.4  Afmærkning langs  vandløbet  

Afmærkninger langs vandløbet (f.eks. skalapæle og målestationer) må ikke beskadiges eller fjernes. 

Sker dette, er den for beskadigelsen eller fjernelsen ansvarlige pligtig til at bekoste retableringen.  

7.5  Udløb fra dræn og rør  

Udløb fra drænlednin ger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets 

skråninger, brink og bund.  
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Nye drænudløb skal placeres så højt som muligt og i en højde på mindst 20 cm over bund koten på 
det pågældende sted, som angivet i  Tabel 3. 
 
Udførelse af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet  godkendelse fra 
vandløbsmyndigheden.  

7.6  Arbejdsareal og vedligeholdelsesarbejde  

Ejere og brugere af de ejendomme, som  grænser til vandløbet, skal tåle de fornødn e 

vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde 

langs vandløbet. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 8 m  bredt målt fra vandløbets øverste kant.  

7.7  Bygninger m.v. indenfor 8 m fra vandløbet  

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger, påfyldninger og lignende må ikke 

uden vandløbsmyndighedens godkendelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m . 

 
Undtaget herfra er beplantning, der efter kommunens beslutning og efter aftale med l odsejer , 

etableres eller bevares af hensyn til den grødebegrænsende virkning.  

7.8  2  m bræmmer  

I landzone skal en bræmme på 2 m  fra hver af vandløbets øverste kanter friholdes for dyrkning og 

jordbehandling.  

 
Bræmmer betragtes som en del af vandløbet. I tvivls tilfælde fastsætter vandløbsmyndigheden den 

øverste vandløbskant.  

  
På bræmmerne må der ikke foretages noget, der kan hindre eller vanskeliggøre 

vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets færdsel.  

  

I bilag 4 er princippet for afsætning af vandløbets øverste ka nt (kronekanten) illustreret.  

7.9  Hegn og kreaturvanding  

Benyttes de tilgrænsende arealer til afgræsning af løsgående husdyr, skal der som udgangspunkt 

sættes hegn langs med og i en afstand på mindst 2 m  fra øverste vandløbskant. Efter en konkret 

vurdering kan  vandløbsmyndigheden dog meddele dispensation fra ovenstående. Ejeren skal fjerne 

hegn med 1 uges varsel efter tilsynets meddelelse om, at det er nødvendigt af hensyn til udførelse 

af vedligeholdelsesarbejdet.  

 

Kreaturer der går langs vandløbet kan uden va ndløbsmyndighedens tilladelse vandes med vand fra 

mulepumper eller med oppumpet vand til drikkekar og lign ende . Såfremt kreaturerne skal have fri 

adgang til at drikke fra vandløbet kræver dette, at der indrettes et vandingssted ved vandløbet, som 

indrettes  så brinker og vandløb ikke trædes i stykker. Etablering af et vandingssted kræver 

vandløbsmyndighedens godkendelse. Vandløbsmyndigheden kan vejlede i indretning af 

vandingssted, hvis det er praktisk muligt at etablere.  

7.10  Indvinding af vand fra vandløbet  
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Ing en må uden vandløbsmyndighedens godkendelse indvinde vand fra vandløbet , dog undtaget 

kreaturvanding jf. afsnit  7.9 .  

7.11  Tilførsel af faste stoffer  m.v.  

Inden for vandløbsarealet må der ikke tilføres faste stoffer,  haveaffald, spildevand, eller andre 

væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet, jf. miljøbeskyttelseslovens 

§ 27.  Ved spuling af dræn skal drænvandet opsamles og udspredes på mark eller bortskaffes.  

7.12  Akut fare  

Er der fare for , at betydelig skade kan ske på grund af et vandløbs mangelfulde tilstand eller på 

grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan 

vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes reg ning.  

7.13  Overtrædelse af bestemmelser i regulativet  

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde.  

8.  Vandløbets vedligeholdelse  

8.1  Vedligeholdelsens udførelse  

Aarhus , Skanderborg og Silkeborg Kommuner  er ansvarlig for vandløbets vedligeholdelse . 

Kommunerne aftaler indbyrdes fordelingen af vedligeholdelsesopgaven.  

 
Kommune rne  har besluttet, at vandløbet skal vedligeholdes sådan, at vandløbets fysiske tilstand er 

i overensstemmelse med de krav, som miljømålene stiller hertil. I konsekvens heraf sk al vandløbet 

vedligehold es efter følgende bestemmelser:  

 

GENERELT FOR HELE VANDLØBET  

1.  Grøden skæres i en eller flere strømrender således, at der i vandløbet bibeholdes grødeøer 

eller grødebræmmer af varierende størrelse.  Hvor muligt skal grøden skæres i et  snoet 

forløb . Ved skæringen kan vandplanter med bløde stængler efterlades, blot den samlede 

strømrendebredde er til stede.  

2.  Grødeskæring skal udføres manuelt. Hvor de fysiske forhold gør det påkrævet, kan 

grødeskæringen foretages med maskine.  

3.  Den afskårne,  frit drivende grøde i vandløbet skal optages og så vidt muligt oplægges ovenfor 

kronekanten . 

4.  Nedskred, nedfaldne grene og andet, der måtte hindre vandets frie løb i strømrenden, 

optages kun efter vandløbsmyndighedens konkrete vurdering. Der må ikke foreta ges 

opgravning, medmindre særlige forhold taler for det.  

5.  Oprensning af sandbanker og andre aflejringer foretages, hvor det er påkrævet for 

overholdelse af den regulativmæssige vandføringsevne.  Oprensning foretages kun, når den 

regulativmæssige vandføringse vne er forringet svarende til en hævning af vandspejlet ved 

årsmiddelvandføring eller vinter median maksimum med mere end 10 cm . 
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6.  Aflejringer i vandløbet ud for drænudløb, hvis udmunding ligger mere end 20 cm over 

bundkoten angivet i Tabel 3, vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbets vedligeholdelse, 

jf. punkt 5.  

7.  Hvis vandløbet naturligt flytter sig væk fra eller tættere på dræn eller rørudløb, er det 

bredejers ansvar at afkorte eller forlænge rørledningen således, at røret m under ud i kanten 

af vandløbet eller via faskine i brinken.  

8.  Grus -  og stenbund må ikke opgraves . 

9.  Som hovedregel beskæres kantvegetationen ikke.  Der kan gøres undtagelse herfra, hvis 

kantevegetationen i betydelig grad nedsætter vandføringsevnen til skade for  vandløbets 

miljøtilstand. Dette vil altid bero på konkret vurdering af vandløbsmyndigheden.  

10.  Efter en konkret vurdering fra vandløbsmyndigheden kan der udføres supplerende 

vedligeholdelse.  

 

Tabel 7.  Strækningsoversigt for grødeskæring  i Lyngbygård  Å. 

Stati onering  Termin  Hyppighed  Strømrendebredde  Metode  

St. 0 ï 5.238  Inden 1. okt ober  1 gang årligt  
Minimum 0,7 m og op til 

fu ld regulativmæssig 
bundbredde.  

Manuelt  

St. 5.238 ï 6.601  

Inden  1. oktober  
2 gange årligt  

 

0,8 m  

Manuel t  

St. 6.601 ï 8.910  1,3 ï 2,4  m 

Vådområde  
St. 8.910 ï 17.869  

Inden  1. oktober  1 gang årligt  1,0 m  

St. 17.869 ï 19.521  

Inden  30. 
september  

1 gang årligt  
 

4,5 m  

St. 19.521 ï 21.244  4,5 m  

St. 21.244 ï 22.841  3,0 m  

Snåst rup Mølle  
St. 22.841 ï 23.239  

Østlige løb: 2,0 m  
Vestlige løb: 1,5 m  

St. 23.239 ï 26.735  3,0 m  

 

8.2  Vedligeholdelsesgener  

Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges 

ligeligt fordelt på begge sider af vandløbet.  

8.3  Bredejers ansvar for fjernelse af gr øde og fyld  

Oprenset  grøde og fyld, der fremkommer ved vandløbets vedligeholdelse, er brugerne af de 

tilstødende jorder pligtige til at fjerne mindst 2 m  fra vandløbets øverste kant og sprede i et højst 10 

cm  tykt lag inden hvert års 1. maj.  

  
Det påhvile r den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes 

eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fylden, kan vandløbsmyndigheden 2 uger efter, 
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at ejeren eller brugeren har modtaget skriftlig varsel herom, la de arbejdet udføre på den 

pågældendes bekostning.  

8.4  Henvendelse vedr. vandløbet, herunder dets vedligeholdelse  

Lodsejere eller andre med interesse i vandløbet, der finder dets vedligeholdelsestilstand eller 

specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsst illende, kan rette henvendelse herom til 

vandløbsmyndigheden . 

9.  Tilsyn  

Tilsyn med vandløbet føres af Aarhus , Skanderborg og Silkeborg  Kommune r. Bredejere, 

organisationer eller andre, der har ønske om at deltage i tilsynet, kan træffe aftale herom ved 

henvend else til den relevante kommune.  

10. Revision  

Dette regulativ skal senest optages til revision efter  10 år fra dato for regulativets ikrafttræden . 

11.  Regulativets ikrafttræden  

Nærværende regulativ er en revision  af regulativet for Amtsvandløbet nr. 58 Lyngbygård s Å fra 1990 

(ajourført i 2000) samt regulativet for kommunevandløbet Lyngbygård s Å i Gjern og Ry Kommune 

fra 1994 . Revisionen er foretaget i 2017 på grundlag af  tidligere regulativer  og erstat ter disse . 

Regulativet har været fremlagt  til gennemsyn med adg ang til at indgive indsigelser og 

ændringsforslag :  

 

Aarhus Kommune  i perioden fra 13. september 2017 til 8. november 2017 .  Regulativet er vedtaget 

den 6. j uni 2018.   

Skanderborg Kommune  i perioden fra 13. september til 8. november 2017.  Regulativet er v edtaget 

den 27. juni 2018 , 

Silkeborg Kommune  i perioden fra 13. september til 8. november 2017 .  Regulativet er vedtaget den 

9. maj 2018.  

 

Regulativet er offentliggjort i alle 3 kommuner den 29. juni 2018  med efterfølgende 4 ugers 

klagefrist.  

 

Dato for ik rafttrædelse: 27. juli 2018  

  

 
Underskrift  

Steen Vindum  Lone Lyrskov  

Borgmester i Silkeborg Kommune  Kommunaldirektør i Silkeborg Kommune  
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Jørgen Gaarde  Lisbeth Binderup  

Borgmester i Skanderborg Kommune  Kommunaldirektør i Skanderborg  Kommune  

 

Bünyamin Simsek   

Rådmand i  Aarhus  Kommune   

  



Regulativ for Lyngbygård  Å i Aarhus, Silkeborg og Skanderborg Kommuner  

 

25  

 

Bilag 1 ï Redegørelse  

1.  Indledning  

Redegørelsen beskriver de forhold , der har haft betydning for regulativrevisionen og regulativets 

udarbejdelse og hvilke bestemmelser , der er blevet ændret. Endvidere redegøres der f or 

konsekvenserne af de ændrede bestemmelser i regulativet. Redegørelsen er u darbejdet efter 

gældende vandløbslov .  

 

Vandløbslovens § 1 fastslår, at det skal  tilstræbes at  sikre, at  vandløbet kan benyttes til afledning af 

vand, navnlig overfladevand , spild evand og drænvand, og endvidere at fastsættelse og 

gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav 

til vandløbskvaliteten.  

 

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandløbets anvendelse ikke fastsættes ud 

fra individuelle interesser, men ud fra en konkret afvejning af alle interesser der er knyttet til 

vandløbet, herunder afvanding, miljøhensyn, vandindvinding mm. Denne afvejning har dannet 

grundlag for revision af regulativet.  

2.  Lov -  og plan gru ndlag  

Regulativet er revideret på baggrund af vandløbsloven, lovbekendtgøre lse nr .  127  af 26. januar 2017 , 

samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr . 838 af 27. juni 2016  om klassifikation og registrering af 

vandløb o g bekendtgørelse  nr . 919 af 27. juni 20 16  om regulativer for offentlige  vandløb . 

Tidligere regulativer:  

¶ Regulativ for sognevandløbet Lyngbygårds å, stadfæstet af Skanderborg amtsråd d. 2. 

december 1958.  

¶ Regulativ for Lyngbygårds Å, vedtaget af Ry Byråd d. 11. januar 1994.  

¶ Regulativ for Lyngb ygårds Å, af 6. januar 1971  

¶ Regulativ for Amtsvandløb nr. 58 beliggende i Galten, Gjern, Ry og Århus Kommuner, vedtaget 

af Århus Amtsråds udvalg for teknik og miljø d. 8. maj 1990 (ajourført 2000).  

2.1  Vandområdeplan  for Vandområdedistrikt 1 -  Jylland og Fyn  

Der er i vandområdeplanen 2015 -2021 opstillet miljømål for de danske vandløb. Herigennem stilles 

der krav til vandløbenes kemiske og økologiske tilstand. Alle vandløb skal som udgangspunkt opnå 

god kemisk tilstand og mindst god økologisk tilstand.  I Vandom rådeplanen er vandløbets 

økologiske tilstand baseret på tre tilstandsparametre: Fisk, smådyr og planter. Den økologiske 

tilstand i målsatte vandløb er således vurderet ud fra hver enkel parameter samtidig med, at der 

findes en samlet vurdering, hvor alle t re parametre indgår.   

 

I Vandområdeplanen for vanddistrikt Jylland og Fyn, Hovedvandopland 1. 7 Århus Bugt, er der for 

Lyngbygård  Å fastsat et miljømål om god økologisk tilstand inden 2021,  

 



Regulativ for Lyngbygård  Å i Aarhus, Silkeborg og Skanderborg Kommuner  

 

26  

 

Den  registrerede tilstand  for Lyngbygård  Å jf. Vandområdeplanen er angivet  for hhv. vandløbet 

samlet samt for hver af de tre tilstandsparametre  i nedenstående tabel:  
 

Tabel 8  Nuværende økologisk tilstand jf. data for vand områdeplan (2015 -2021 )  

Strækning  Station  Nuværende tilstand  

1 0 ï 330  

Smådyr: Høj økologisk tilst and  
Fisk: Ukendt  
Planter: Ukendt  
Samlet: Høj økologisk tilstand  

2 330 -  4.964  

Smådyr: God økologisk tilstand  
Fisk: Ukendt  
Planter: Ukendt  
Samlet: God økologisk tilstand  

3 4.964 -  6. 223  

Smådyr: Høj økologisk tilstand  
Fisk: Dårlig økologisk tilstand  
Planter: Ukendt  
Samlet: Dårlig  økologisk tilstand  

4 6.2 23 -  6.6 00  

Smådyr: God økologisk tilstand  
Fisk: Høj økologisk tilstand  
Planter: Ukendt  
Samlet: God økologisk tilstand  

5 6.6 00  -  9.0 44  

Smådyr: Høj økologisk tilstand  
Fisk: Moderat økologisk tilstand  
Planter: Ukendt  
Samlet: Moderat økologisk tilstand  

6 9.044 ï 10.700  

Smådyr: God økologisk tilstand  
Fisk: Ukendt  
Planter: Ukendt  
Samlet: God økologisk tilstand  

7 10.700 ï 12.200  

Smådyr: Høj økologisk tilstand  
Fisk: Dårlig økologisk tilstand  
Planter: Uke ndt  
Samlet: Dårlig økologisk tilstand  

8 12.200 ï 17.580  

Smådyr: God økologisk tilstand  
Fisk: Ringe økologisk tilstand  
Planter: Ukendt  
Samlet: Ringe Økologisk tilstand  

9 17.580 ï 19.860  

Smådyr: Høj økologisk tilstand  
Fisk: Dårlig økologisk tilstand  
Planter: Ukendt  
Samlet: Dårlig økologisk tilstand  

10  19.860 ï 20.480  

Smådyr: God økologisk tilstand  
Fisk: Ukendt  
Planter: Ukendt  
Samlet: God økologisk tilstand  

11  20.480 ï 25.930  

Smådyr: Høj økologisk tilstand  
Fisk: Dårlig økologisk tilstand  
Planter: Moderat  økologisk tilstand  
Samlet: Dårlig økologisk tilstand  

12  25.930 ï 26.735  

Smådyr: Høj økologisk tilstand  
Fisk: Ukendt  
Planter: Ukendt  
Samlet: Høj økologisk tilstand  
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2.2  Naturbeskyttelsesloven  

Naturbeskyttelseslovens §  3 omfatter generelle beskyttelse sbestemmelser for en  række  naturtyper, 

herunder vandløb.  Naturbeskyttelseslove n har til formål at  sikre et alsidig dyre -  og planteliv i bl.a. 

vandløbene.  

 
Lyngbygård  Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og løber langs og igennem arealer, der 

ligel edes er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.  

2.3  Fredningsplaner og Natura2000  

Lyngbygård  Å har udløb i Årslev Engsø, som er en del af det internationalt beskyttede Natura2000 

område H233 Brabrand Sø med omgivelser . Regulativrevisionen giver ikke anle dning til ændringer i 

grundvandsstanden eller de hydrologiske forhold i habitatområdet, heller ikke ved ekstreme 

vandføringer. Der vil således ikke ske ændringer i påvirkningen af habitatområdet.  

 

Det samme gør sig gældende for det nærmeste fuglebeskyttel sesområde nr. 35 ï Mossø, som er 

beliggende ca. 12 km syd for Lyngbygård  Å.  

 

Flere arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV og naturbeskyttelseslovens § 29a kan have 

levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i eller i området omkring Lyngbygård  Å, 

f.eks. odder og flere flagermusarter. Kommunerne er ikke bekendt med konkrete yngleforekomster 

af bilag IV arter i området.  

Vandløbsmyndigheden vurderer, at vedtagel sen af dette regulativ ikke vil forringe eller beskadige 

yngle -  eller rasteom råder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV.  

 

 Årslev Engsø er ligeledes en del af arealfredning Århus Ådal.  

2.4  Kommuneplan  

I Kommuneplanen for Skanderborg Kommune er Lyngbygård Ådal medtaget som et naturområde 

med særlige naturværdier og der forvente s af gennemføre naturgenopretning for herigennem at øge 

naturindholdet. Der er desuden fokus på at forbedre vandkvaliteten i kommunens vandområder, 

herunder Lyngbygård  Å. Endvidere indgår Lyngbygård Ådal i kommunens planer for at fremme 

rekreative mulighed er for borgere i form at stier og opholdssteder.  

 

Der er ikke angivet særlige retningslinjer  knyttet til Lyngbygård  Å i spildevandsplanerne for Aarhus 

og Silkeborg Kommune r.   

2.5  Spildevandsplan  

Der er ikke angivet  særlige  forhold , der  omfatter Lyngbygård  Å i Spildevandsplan erne for Aarhus, 

Skanderborg og Silkeborg Kommuner.   
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3.  Karakteristik af vandløb og opland  

Lyngbygård  Å løber primært i det åbne land. Vandløbets karakter er varierende fra meget lige og 

kanaliserede strækninger til strækninger med naturli ge slyngninger og fine fysiske forhold.  

 
Are alanvendelsen af Lyngbygård  ¡ôs opland fremgår af tabel 9 . 

 
Tabel 9.  Oplandet s arealanvendelse.  

Arealanvendelse  Beregnet areal [km]  Dækning [%]  

Befæstede arealer  13,81  10,06  

Natur og skov  20,95  15,25  

Landbrug  101,48  73,88  

Vandløb og søer  0,94  0,69  

Andet  0,17  0,13  

Sum  137,36  100  

4.  Datagrundlag og databehandling  

4.1  Opmåling  

Vandløbet er opmålt i foråret 201 5 i den  grødefri periode.  
 
Der er  generelt opmålt tvær snits profil er for ca. hver 50  meter . Desuden er der  opmålt tværprofiler  

før og efter alle broer  og rørunderføringer  samt ved væsentlige ændringer i vandløbets profil.  

 
Tabel 10.  Opmåling 2015  

Type  Antal  

Mellempunkter  3.732  

Tværsnit  453  

Rørbroer  4 

Broer  15  

Åbne tilløb  47  

Rørtilløb  121  

Regnvandsbassiner  0 

Overløbsbygværk  0 

Sandfang  2 

Spang  6 

 
Opmålingen er foretaget i højdesystemet DVR90 .  

4.2  Oplandsafstrømning og tilledninger  

Dette er et  regulativ, hvor  vandløbets dimensioner defineres ud fra en vandføringsevnebestemt 

skikkelse. Oplands afstrømning er og  evt. tilledninger  har betydning for beregning af  vandløbets 

vandføringsevne og dertil  hørende vandspejl shøjde .  
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Størrelsen på det tilknyttede opland  til vandløbet er baseret på topografisk analyse, og det er således 

størrelsen af det topografiske opland,  der er anvendt i forbindelse med bestemmelse af de 

karakteristiske afstrømningsværdier. Oplandsstørrelsen til vand løbet  fremgår af tabel 11 . 

 
Tabel 1 1.  Oplandsstørrelser.  

Station [m]  Opland [km 2 ]  Bemærkning  

0 5,55  Tilløb Sorring S kel bæk  

2.183  8,17   

2.3 51  8,20  Tilløb Låsby Renseanlæg  

2.613  8,24   

2.614  13,52  Tilløb Langvad Bæk  

4.543  17,16   

4.544  23,50  Tilløb Bjørnholt Bæk  

5.247  24,73  Præsteb ro  

6.161  26,42   

6.162  32,46  Tilløb Hejbæk  

6.601  32,60   

6.602  38,69  Tilløb Stovsbo Bæk  

9.045  43,47   

9.046  47,34  Tilløb Galten Renseanlæg  

11.136  51,28   

11.137  57,02  Tilløb Skørring Bæk  

13.090  62,00   

13.680  62,32  Tilløb Skovby Renseanlæg  

13.823  62,54   

13.824  70,57  Tilløb Hørslev Bæk  

14.397  71,28   

14.398  73,78  Tilløb Herskind Grøft  

17.521  80,07   

17.522  110,31  Tilløb Borum Møllebæk  

19.618  111,81   

19.619  123,70  Tilløb Yderup Bæk  

23.684  129,74   

23.685  133,27  Tilløb Årslev Bæk  

26.735  137,36  Udløb i Årslev Engsø  

 

Den karakteristiske afstrømning i Lyngbygård Å er udarbejdet på baggrund af data i perioden  1980 

ï 2009 for målestation 26.14 i Lyngbygård  Å nedstrøms hovedvej A15. Måleserien for målestation 

26.14 (1984 ï 2009) er forlænget ved QQ -korrelation til målestation 26.09. Der er tilmed benyttet 

vingemålinger ved  følgende hymerstednumre:  260014, 260073 , 260016, 260042, 260052.  

 

Følgende  oplandskarakteristiske afstrømningsværdier  er  bestemt for vandløbet  (Tabel 2) :  
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Tabel 12.  Karakteristiske afstrømninger.  

 

 

 

Vintermedianmaksimum er den afstrømning, som vinterperiodens største døgnmiddel -afstr ømning 

overstiger hvert andet år, over hele tidsseriens udstrækning.  

 

Årsmidler er beregnet ud fra sommermidler (maj -september) og vintermidler (oktober -april), således 

at årsmiddel er lig ((5 × Qsommermiddel )/12)+((7 × Qvintermiddel )/12).  

4.3  Fastsættelse af vand føringsevnebestemt skikkelse  

Vandløbets dimension  

I forbindelse med regulativrevisionen, er der foretaget en opmåling af vandløbet i 201 5 (afsnit 4.1 ) 

for at redegøre for de faktiske forhold i Lyngbygård  Å. 

 
Bestemmelserne i regulativet er udformet, så de sikrer afledningen af vand samtidig med, at den 

natur -  og miljømæssige tilstand ikke forringes . 

 
Med fastsættelsen af krav til en vandføringsevne og ikke et bestemt profil sikres, at vandløbets profil 

uhindret k an ændre sig, når blot den regulativmæssige vandføringsevne er til  stede . 

Vandføringsevnen defineres som den mængde vand vandløbet kan føre per tidsenhed ved en given 

vandspejlskote og danner grundlag for vandspejlsberegningerne i næste afsnit. Det har den  

konsekvens, at der på en vandløbsstrækning kan accepteres lokale indsnævringer eller aflejringer, 

så længe disse ikke giver anledning til en forringet vandføringsevne ( Figur 4-1). Derved kan de 

naturlige vandløbsp rocesser med erosion af bund og brinker, materialetransport og aflejring forløbe, 

så længe kravene til vandføringsevnen er overholdt. Disse processer er medvirkende til at skabe 

gode fysiske forhold i vandløbet, hvilket er en forudsætning for en god miljøm æssig tilstand. Med 

denne metode til fastsættelse af vandløbets dimensioner tages der hensyn til både de afvandings -  

og de miljømæssige interesser ved vandløbet.  

 

Station [m]  
Årsmiddel 

[l/s/km 2 ]  

Vintermedianmaksimum 

[l/s /km 2 ]  

0 10,3  

55,0  

2.614  9,4  

4.544  8,8  

5.247  8,6  

6.162  8,4  

9.046  8,3  

11.136  9,3  

13.090  
8,8  

13.815  57,4  

17.522  8,5  54,3  

19.619  
8,4  

53,5  

26.735  52,6  
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Figur 4 -1  Ved en vandføringsevne forstås den  mængde vand, vandløbet kan føre pr. tidsenhed ved en given 

vandspejlskote. Ovenstående principskitser viser, at vandføringsevnen (illustreret ved vandstanden) godt kan 

være til stede, selvom en del af tværsnitsarealet er fyldt op af aflejringer.  

 
Vandløbe ts fysiske forhold er i regulativet beskrevet ved brug af en teoretisk skikkelse. Skikkelsen 

svarer til den geometriske skikkelse i det oprindelige regulativ fra 1995.  

 
Med baggrund i den geometriske skikkelse, angivet i regulativet fra 1995, er der foret aget 

beregninger af vandløbets vandføringsevne. For steder hvor der er sket væsentlige fysiske ændringer 

(hovedsageligt grundet anlægsarbejde), er der taget udgangspunkt i godkendelser eller opmålinger, 

hvis ikke anden data har været tilgængelig. Dimension er for broer og rør er i nærværende regulativ 

besk revet på baggrund af regulativerne fra Gjern og Ry Kommune 1994 samt Århus Amt 1990 

(ajourført i 2000) , med mindre der er foretaget anlægstekniske ændringer ved disse.  

4.4  Vandspejlsberegninger  

Vandløbets vandf øringsevne beregnes i form af vandspejlsberegninger med den stationære 

strømningsmodel VASP. Den regulativmæssige vandføringsevne defineres som de vandspejlsforløb, 

der beregningsmæssigt optræder ved den teoretiske skikkelse  (Tabel 3)  og det angivne manningtal 

i to forskellige afstrømnings situationer. Der beregnes et vandspejlsforløb for hhv. årsmiddel 

afstrømning og for vinter medianmaksimum afstrømning. I beregningerne indgår også broer og 

overkørsler angivet i Tabel 4. De to valgte afstrømningssituationer repræsenterer hhv. en ekstrem 

situation (vinter median maksimum afstrømning) samt en hyppigt forekommende situation i løbet a f 

året (årsmiddel afstrømning).  

  
De hydrauliske beregninger i VASP foregår som stykvise beregninger efter manningformlen, med 

anvendelse af modstandsradius. Manningtallet, der indgår i formlen, udtrykker vandløbets ruhed. Et 

stort manningtal svarer til en lille ruhed og dermed større vandf øringsevne for et givent fald og 

tværprofil.  

 

Manningtalle ne  anvendt i vandspejlsberegningerne er baseret på vinterperioden, hvor grødev æksten 

er minimal. Manningtallene  er fastsat til  følgende:  
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Tabel 1 3.  Manningtal for  Lyngbygård  Å. 

 

 

  

For uddybning af Manningtal henvises til  Notat til Naturstyrelsen 26. november 2012 

Metodebeskrivelse for vurdering af konsekvenser for afvandingsdybden i forbindelse med ændret 

vedligeholdelse af vandlßbò Bilag B: òValg af Manningtal ò ò. For rørlagte strækninger og broer er der 

valgt et manningtal på 60 m 1/3 /s.  

 

Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt kravene til vandløbets vandføringsevne er opfyldt, gennemføres 

en opmåling af hele eller dele af vandlø bet. Med baggrund i opmålingen gennemføres 

vandspejlsberegninger, som angivet ovenfor, med henblik på at fastlægge om den regulativmæssige 

vandføringsevne er til stede. Det er vandløbsmyndigheden, der vurderer behovet for og iværksætter 

en evt. opmåling.  

 

Det skal understreges at nærværende regulativ ikke medfører sikring mod oversvømmelse. For 

delstrækningerne st. 0 -600 m, st. 1.500 -2.100 m, 2.650 -3.600 m, 8.600 -17.600 m (vådområdet) 

og st. 26.300 -26.735 m i Lyngbygård  Å vil der forekomme vand på terræn ve d vinter median 

maksimum afstrømninger. For disse strækninger foretages kontrollen derfor kun ved årsmiddel 

afstrømning.  

 

Til ovenstående bemærkes, at situationer hvor der på delstrækninger forekommer vand på terræn 

ved høje afstrømninger ikke er en ændrin g i forhold til det tidligere regulativ idet skikkelsen for 

vandløbet ikke har ændret sig væsentligt.  

4.5  Væsentlige ændringer i forhold til tidligere regulativ  

Siden vedtagelsen af det forrige regulativ  er der sket følgende ændringer i Lyngbygård  Å. 

Ændringer ne er noteret fortløbende iht. vandløbets stationering.  

1.  De første 36 meter af Lyngbygård  Å opstrøms udløbet fra Sorring Skelbæk er udgået af 

regulativet for Lyngbygård  Å. Strækningen er blevet nedklassificeret af Silkeborg og 

Skanderborg Kommuner d. 19. ja nuar 2017. Strækningen af Lyngbygård  Å blev 

nedklassificeret, da udløbet fra Sorring Skelbæk er flyttet 36 meter nedstrøms i forbindelse 

Station [m]  
Manningt al 

[m 1/3 /s]  
Bemærkning  

0 ï 2.183  8 1,0 ï 1,5 m bredt vandspejl, spredt grødevækst  

2.183 ï 5.247  12  1,5 ï 2,0 m bredt vandspejl, spredt grødevækst.  

5.247 ï 8.921  14  2,0 ï 4,0 m bredt va ndspejl, spredt grødevækst.  

8.921 ï 12.655  13  3,0 ï 5,0 m bredt vand spejl , tæt grødevækst.  

12.655 ï 15.541  8 4,0 ï 5,0 m bredt vandspejl, terrænnært, tæt grødevækst.  

15.541 ï 17.913  16  5,0 ï 9,0 m bredt vandspejl, spredt grødevækst.  

17.913 ï 23.644  22  4,0 ï 8,0 m bredt vandspejl, sporadisk grødevækst.  

23.644 ï 26.735  25 6,0 ï 10,0 m bredt vandspejl, sporadisk grødevækst.  
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med et restaureringsprojekt i 2012. Startpunktet for Lyngbygård  Å er således fortsat ved 

udløbet af Sorring Skelbæk.  

2.  Rørbro i st. 305 ï 311 (gl st. 356 ï 362) jf. 2015 -opmåling. Broen var ikke angivet med 

dimension og bundkote i tidligere regulativ. Overkørslen defineres som et Ø 80 cm rør med 

bundkote i (indløb/udløb) på 43,05/43,03 m.  

3.  Ny bro er defineret i st. 382 ï 385 med dimensionerne B: 0,70 m / H: 0,50 m  jf. 2015 -

opmåling . 

4.  Rørbro i st. 1.837 ï 1.843 (gl st. 1.878 ï 1.883) jf. 2015 -opmåling. Bundkoter i 

(indløb/udløb) er ændret fra 37,38/37,38 m til 37,34/37,37 m. Dimension er rettet  fra Ø80 

cm til Ø 70 cm.  

5.  Spang i gl  st. 2.150 er fjernet, da den ikke er registreret ved opmåling i 2015.  

6.  Rørbro i st. 2.369 ï 2.394, Langvad Bro (gl st. 2.401 ï 2.427) jf. 2015 -opmåling. Bundkoter 

i (indløb/udløb) er ændret fra 36,07/36,07 m til 36,34/36,00 m. Dimension er ændret fra 

Ø80 c m til Ø110 cm.  

7.  Et nyt sandfang er defineret fra st. 2.394 ï 2.440 med (indløb/udløb) i kote 36,55/36,52 m. 

Dimensionerne af sandfanget er defineret med en bundbredde på 1,8 m, anlæg 1:1 og en 

dybde på 0,5 m relativt til  den regulativmæssige vandløbsbund.  

8.  På strækningen umiddelbart nedstrøms sandfanget i st. 2.440 er der foretaget en justering 

af vandløbets skikkelse. Der er  ved tilsyn  konstateret fast bund af større sten samt enkelte 

steder med grus . Da der  ikke  er  foretaget vandløbsprojekter eller anden fo rm for regulering  

anses d en registrerede bund for at være den oprindelige naturlige vandløbsbund.  

-  Det geometriske profil i st. 2.562 (gl st. 2.559) er flyttet til st. 2.657 og sænket fra 

bundkote 36,45 m til 36,39 m.  

9.  Spang indsat i st. 2.928  jf. 2015 -opmål ing . 

10.  Rørbro i st. 4.868 ï 4.922 ved Hammelvej (gl st. 4.878 ï 4.935) jf. 2015 -opmåling. 

Bundkoter i (indløb/udløb) er ændret fra 29,95/29,95 m til 30,14/29,93 m.  

11.  Spang i gl st. 5.020 er fjernet, da den ikke er registreret ved opmåling i 2015.  

12.  Ved Præstebro  st. 5.247 (gl st. 5.223) er et tidligere styrt blevet fjernet og faldet udlignet 

over et længere stræk. Regulativet  tilpasses de fysiske forhold , som er konstateret ved 

opmåling i 2015.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 5.326 med en bundkote på 28,68 m. 

Bundbredde defineres til 0,8 meter og anlægget til 1:0,5.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 5.674 med en bundkote på 28,05 m. 

Bundbredde defineres til 0,8 meter og anlægget til 1:0,5.  

-  Det tidligere geometriske profil i gl st. 5.223 fjern es.  

13.  Ved st. 8.910 ved indløb under Galten Bro (gl st. 8.834) forekom der en afvigelse på 90 cm  

for opmålingen 2015 over regulativmæssig bund . 

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 8.910 med en bundkote på 23,89 m iht. 

1990 og 2015 opmålingen.  
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14.  Galten Bro cykelsti st. 8.910 ï 8.913 (gl st. 8.831 ï 8.834) er ændret fra et skråt sideprofil 

i anlæg 1:0,5 til lodrette sideprofiler i anlæg 1:0  jf. 2015 -opmåling .  

15.  På strækningen nedstrøms Galten Bro st. 8.921 (gl st. 8.834) forekom der en afvigelse ved 

kontro l af regulativ grundet etableringen af vådområdeprojektet nedstrøms. Vådområdet 

begynder i st. 9.450 og har forårsaget en hævet bund med et jævnt fald på strækningen 

opstrøms. Den registrerede bund under opmålingen i 2015 anses at være den naturlige bund 

efter vådområdets etablering og regulativet tilpasses denne ændring. Profilernes udformning 

angives iht. tidligere regulativmæssige bestemmelser.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 9.451 med en bundkote på 22,98 m.  

-  For at undgå bagfald i regulative t flyttes det geometriske profil i st. 9.236 (gl st. 

9.153) til st. 9.125 og hæves fra bundkote 22,51 m til 22,98 m.  

16.  Et nyt sandfang er defineret fra st. 11.318 ï 11.418 med (indløb/udløb) i kote 21,20/21,12 

m. Dimensionerne af sandfanget er defineret med en bundbredde på 8 m, anlæg 1:1 og en 

dybde på 0,5 m ift. den regulativmæssige vandløbsbund.  

17.  På strækningen mellem st. 12.150 ï 12.175 (gl st. 11.843 ï 12.083) forekom der bagfald i 

det tidligere regulativ. Profiler forårsagende bagfald fjernes fra regulat ivet, da de ikke har 

nogen effekt på det regulativmæssige vandspejl.  

-  Tidligere geometriske profiler fjernes i gl st. 11.893 og 12.057.  

18.  Spang indsat i st. 12.655.  

19.  På strækningen nedstrøms Borum Bro, Stillingvej st. 17.913 (gl st. 17.788) er der foretaget 

en justering af vandløbets skikkelse. Der er ved tilsyn konstateret fast bund af større sten 

og grus, og der er ikke foretaget vandløbsprojekter eller anden form for regulering. Den 

registrerede bund anses for at være den oprindelige naturlige vandløbsbund , og strækningen 

opdateres derfor, så den svarer til de opmålte forhold . 

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 17.913 med en bundkote på 18,20 m og en 

bundbredde på 5,6 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 18.453 med en bundkote på 17,82 m og  en 

bundbredde på 5,6 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 18.971 med en bundkote på 17,16 m og en 

bundbredde på 5,6 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 19.200 med en bundkote på 15,79 m og en 

bundbredde på 6,0 m.  

-  Et nyt geometrisk pro fil er defineret i st. 19.550 med en bundkote på 15,53 m og en 

bundbredde på 6,0 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 19.685 med en bundkote på 15,53 m og en 

bundbredde på 6,0 m.  

-  Tidligere geometriske profiler fjernes i gl st. 18.128 og 19.108.  

20.  På strækningen opstrøms Skovvej st. 20.685 (gl st. 20.553) er der foretaget en justering af 

vandløbets skikkelse. Der er konstateret fast bund af større sten samt enkelte steder med 

grus, og der er ikke foretaget vandløbsprojekter eller anden form for regul ering. Den 
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registrerede bund anses for at være den oprindelige naturlige vandløbsbund , og strækningen 

opdateres derfor, så den svarer til de opmålte forhold . 

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 20.110 med en bundkote på 13,88 m og en 

bundbredde på 5,8 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 20.645 med en bundkote på 13,77 m og en 

bundbredde på 5,8 m.  

-  Det tidligere geometriske profil i gl st. 19.992 fjernes.  

21.  I 2002 blev der godkendt et faunapassageprojekt ved Labing Mølle Bro ved udlægning af 

grus og sten i stryget. Strækningen er defineret iht. godkendelsen og opmålingen i 2015. 

Bundbredde på strækningen i omløbsstryget var tidligere defineret til 0,6 m, og  bundkoten  

er hævet iht. 2015 -opmålingen med  2,0 ï 3,0 meter.  

-  Et nyt geometrisk profil e r defineret i st. 20.884 med en bundkote på 13,58 m og en 

bundbredde på 5,8 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 21.074 med en bundkote på 13,54 m og en 

bundbredde på 3,0 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 21.244 med en bundkote på 12 ,94 m og en 

bundbredde på 2,0 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 21.286 med en bundkote på 12,12 m og en 

bundbredde på 3,0 m.  

-  Tidligere geometriske profiler fjernes i gl st. 20.909, 20.969, 21.008 og 21.145.  

22.  På strækningen nedstrøms Labing Møll e Bro st. 21.248 (gl st. 21.111) er der foretaget en 

justering af vandløbets skikkelse. Der er konstateret fast bund af større sten samt enkelte 

steder med grus, og der er ikke foretaget vandløbsprojekter eller anden form for regulering. 

Den registrerede b und anses  for  at være den oprindelige naturlige vandløbsbund , og 

strækningen opdateres derfor, så den svarer til de opmålte forhold . 

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 21.428 med en bundkote på 11,63 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 21.551 med en bundkote på 11,36 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 21.661 med en bundkote på 11,36 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 21.805 med en bundkote på 10,86 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 21.887 med en bundk ote på 10,80 m.  

-  Det tidligere geometriske profil i gl st. 21.413 fjernes.  

23.  I 1998 blev der foretaget en forlægning og regulering af Lyngbygård  Å ifm. med 

motorvejsprojektet Herningmotorvejen Låsby ï Aarhus ved Snåstrup Mølle st. 23.273 ï 

23.821 (gl st. 23.0 79 ï 23.582). På strækningen er der konstateret fast bund af større sten 

og grus, og bundens niveau og fysik er et resultat af den regulering , der blev lavet i 

forbindelse med motorvejsprojektet. Strækningen opdateres Så den svarer til  forholdene , 

som er k onstateret ved  opmålingen  i 2015.  

-  Det geometriske profil i st. 23.273 (gl st. 23.066) er hævet fra bundkote 5,99 m til 

6,69 m.  
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-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 23.404 med en bundkote på 6,19 m. 

Bundbredde defineres til 3 meter og anlægget til 1: 1,5.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 23.512 med en bundkote på 5,95 m. 

Bundbredde defineres til 3 meter og anlægget til 1:1,5.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 23.644 med en bundkote på 5,73 m. 

Bundbredde defineres til 3 meter og anl ægget til 1:1,5.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 23.821 med en bundkote på 5,27 m. 

Bundbredde defineres til 4,4 meter og anlægget til 1:1.  

24.  Spang i gl st. 23.582 er fjernet, da den ikke er registreret ved opmåling i 2015.  

25.  Spang indsat i st. 23.8 19.  

26.  Spang i gl st. 25.314 er fjernet, da den ikke er registreret ved opmåling i 2015.  

27.  På strækningen opstrøms Brokjærvad Bro st. 25.554 (gl st. 25.314) er der foretaget en 

justering af vandløbets skikkelse. Der er konstateret fast bund af større sten samt enkelte 

steder med grus, og der er ikke foretaget vandløbsprojekter eller anden form for regulering. 

Der forekommer mange toppe af små styrt og stryg som ligger i hele vandløbets bredde. 

Den registrerede bund anses  for  at være den oprindelige naturlige van dløbsbund , og 

strækningen opdateres derfor, så den svarer til de opmålte forhold.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 24.290 med en bundkote på 4,13 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 24.509 med en bundkote på 3,86 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 24.549 med en bundkote på 3,49 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 24.800 med en bundkote på 3,26 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 24.856 med en bundkote på 2,88 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 25.062 med en bundkote på 2,61 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 25.315 med en bundkote på 2,52 m.  

-  Et nyt geometrisk profil er defineret i st. 25.454 med en bundkote på 1,65 m.  

-  Tidligere geometriske profiler fjernes i gl st. 24.307 og 25.1 18.  

28.  Strækningen fra st. 25.998 -  26.276 (gl st. 25.794 ï 26.070) var i tidligere regulativ 

beskrevet med en bundbredde på 8,5 meter og anlæg 1:1,5. Profilerne er tilrettet den 

geometriske skikkelse opstrøms strækningen med en bundbredde på 5,0 meter og anl æg 

1:1,5  således det bedre tilsvarer faktiske fysiske forhold på strækningen.  

5.  Vedligeholdelse  

Strømrendebredden fra station 0 til 5.238  m  er justeret , så der er mulighed  for kun at skære i 2/3 

bredde af bundbredden. Dog fortsat med mulighed for at skære i  fuld bredde, hvor det anses som 

nødvendigt. Ændringen er foretaget af hensyn til mulighed for at opnå målopfyldelse på strækningen , 

idet den tidligere skæring i fuld bredde kan hindre målopfyldelse af vandløbet . Det er vurderet, at 

ændringen ingen indflyd else har på vandføringsevnen , idet faldet på strækningen og en smallere 

strømrende, vil betyde, at vandløbet holdes rent og sand vil blive transporteret til sandfang .   

Der er i det tidligere regulativ angivet en strømrendebredde om vinteren fra st. 5.238 -19.521 m. Da 

grøden i Lyngbygård  Å bortvisner om vinteren , har der ikke i praksis været behov for at slå grøden 
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i vinterperioden. Af samme årsag er bestemmelsen om en strømrendebredde om vinteren ikke 

medtaget i det reviderede regulativ.  

 

Der udover er der ikke foretaget ændringer i vedligeholdelsespraks is for vandløbet.  

6.  Konsekvenser af regulativrevisionen  

Revisionen af regulativet indebærer ikke ændringer eller forringelse af vandløbets nuværende 

miljøtilstand og vandføringsevne . Der er foretaget en ændring  af vandløbets vedligeholdelsespraksis 

på strækningen indenfor vådområdet (st. 8.910 ï 17.869). Denne ændring vil sikre en forbedret 

afvanding i vandløbet ved en behovsbaseret vedligeholdelse af en 1 meters strømrendebredde.  
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Bilag 2 ï Topografisk oplandsk ort  

  



Regulativ for Lyngbygård  Å i Aarhus, Silkeborg og Skanderborg Kommuner  

 

39  

 

Bilag 3 ï Oversigtskort med stationeringer   
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Bilag 4 ï Illustration af kronekant*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Udlægning af 2 m bræmmer, Miljøministeriet, 2002  


