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RESUME

Af godkendelse af anlaeg for fremstilling af polyurethan gummi

Skandinavisk Daek Import A/S med hovedkontor i Havdrup pa Sjeelland er en virksomhed,
der beskaeftiger sig med import og salg af truckdaek og truckhjul i mange forskellige udfg-
relser og stgrrelser.

En del af de solgte daek leveres massive hvilket opnas ved at fylde deekkene med en po-
lyurethan gummimasse, der fremstilles pa virksomheden.

Neervaerende godkendelse omfatter miljggodkendelse af et anlaeg til fremstilling af polyu-
rethan gummi, ud fra 2 delkomponenter. Processen foregar primaert i lukkede systemer
bestdende af blandeanlzaeg for polyurethan, tilferselslange og hjul, der skal fyldes.

Den pa virksomheden anvendte isocyanat er prepolymeriseret toluendiisocyanat (TDI).

Det vurderes, at forureningen med isocyanat fra den konkrete aktivitet er lille, da isocya-
naten er prepolymeriseret og dermed langt mindre mobil end TDI monomer. Fremstilling
af polyurethanplast kan ske uden veaesentlige gener for omgivelserne og uden vaesentlig
indvirkning p& miljget med de forskellige indholdsstoffer, ndr driften sker i overensstem-
melse med de i miljggodkendelsen fastsatte vilkar.

Det bemaerkes, at fremstilling af polyurethan gummi er en lille del af virksomhedens sam-
lede aktiviteter, der omfatter import og salg af specialhjul til trucks.

Vedrgrende de planlaegningsmaessige forhold for etablering af anleegget kan dette i hen-

hold til kommuneplanes kategoriseringer for virksomhedsaktiviteter etableres i det pagzel-
dende industriomrade.
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DEL 1: MILJOGODKENDELSE

P& grundlag af oplysningerne i bilag 3, ansggning om miljggodkendelse, meddeles hermed
godkendelse af anlaeg til fremstilling af polyurethan gummi pa virksomheden Skandinavisk
Dak Import A/S i Brabrand.

Godkendelsen gives i henhold til miljgbeskyttelsesloven kapitel 5 og omfatter kun de mil-
jomaessige forhold, der reguleres af denne lov.

Det er en forudsatning for godkendelsen, at de vilkar, der er anfert nedenfor, overholdes straks
fra start af drift herunder i indkeringsperioden.

Godkendelsen vil blive revurderet om 8 &r i overensstemmelse med galdende regler om, at
miljegodkendelser skal revurderes regelmassigt.

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere kontrolvilkdrene for at forbedre egen-
kontrollen eller for at opnd et mere hensigtsmaessigt tilsyn.

Tilsynsmyndighed

Arhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.
Tilsynet udfgres af Natur og Miljg.

Side 5 af 19



Vilkadr for miljegodkendelsen

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

3.1

Generelt

Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 &r fra godkendelsens
dato.

Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid veere tilgeengeligt pa virksomhe-
den. Driftspersonalet skal veere orienteret om godkendelsens indhold.

Polyurethananlaegget skal indrettes og drives som beskrevet i ansggningen, bortset
fra de sendringer der fremgar af nedenstdende vilkar.

Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om fglgende forhold:

- Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.

- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.

- Indstilling af driften for en laengere periode.

Orienteringen skal veere skriftlig og fremsendes, fgr sendringen indtraeder.

Ved ophgr af driften skal der traeffes de ngdvendige foranstaltninger for at imgdegd
fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en mil-
jemaessig tilfredsstillende tilstand. En redeggrelse for disse foranstaltninger skal
fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 maneder, for driften ophgrer helt eller
delvist.

Etablering af anlaeg m.m.

Besked fgr et anlaegsarbejde
Virksomheden skal give tilsynsmyndigheden besked om den dato, hvor et anlaegs-
arbejde pabegyndes. Besked skal gives, fgr arbejdet gar i gang.

Indretning og drift

Forbrug og produktion
Det &rlige forbrug af ravarer m& maksimalt veere:

Tyrfil zx plus part A: 33 tons
Tyrfil zx plus part B: 33 tons
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3.2

3.3

4.1

4,2

5.1

Rret refererer til et kalenderar.

Oplag

Opbevaring og handtering af flydende rdvarer, hjeelpestoffer og affald skal ske mil-
jomaessigt forsvarligt pa befzestede og sikrede omrader med impermeabel (teet og
sammenhaengende) belaegning og med opkant eller tilsvarende, saledes at eventu-
elt spild ikke indebaerer risiko for nedsivning i jorden eller afledning til kloak.
Omradet skal veere indendgrs, overdaekket og uden aflgb.

Omradet skal kunne indeholde rumfanget af den stgrste beholder, som er placeret
pd arealet.

Proveudtagningssteder

Forud for udfgrelse af kontrolm&linger (jf. vilkér 7.2 og 7.3) i afkast fra udsugnin-
gen, skal virksomheden sgrge for, at der er prgveudtagningssteder, der ggr det
muligt at kontroliere afkastluften.

Prgveudtagningsstederne skal udformes i overensstemmelse med Miljg-styrelsens
luftvejledning, p.t. nr. 2/2001.

Driftsforstyrrelser og uheld

Oplysningspligt

Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der
medfgrer forurening af omgivelserne eller indebaerer en risiko for det. En skriftlig
redeggrelse for haendelsen skal veere tilsynsmyndigheden i haende senest en uge
efter, at den er sket. Det skal fremgd af redeggrelsen, hvilke tiltag der vil blive
ivaerksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.

Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjaelpe akutte uheld.

Spild
Der skal pd virksomheden forefindes absorberende materiale som f.eks. sand, kat-
tegrus eller lignende til opsamling af eventuelt spild.

Stgj

Stojgrenser

Driften af anleegget ma ikke medfare, at virksomhedens samlede bidrag til stgjbe-
lastningen i naboomrdderne overstiger nedenstdende graenseveerdier. De angivne
vaerdier for stgjbelastningen er de aekvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).
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5.2

I I industriomradet, hvor boliger kun er tilladt, hvis de er ngdvendige for virk-
somhedens drift

Refe- I
| e |
Timer

Mandag-fredag Cl);- 8 60
07-

Lgrdag 14 7 60
14-

Lgrdag 18 4 60
- & ig- 7-

[0 ls e

Alle dage ;2- 1 60
22-

Alle dage 07 0,5 60
22-

Maksimalvaerdi 07 - -

Kontrol af stgj

Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at stgj-
greensen er overholdt.

Dokumentationen skal senest 4 maneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes til-
synsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under mélingen.

Krav til stgimaling

Virksomhedens stgj skal dokumenteres ved maling og beregning efter gzeldende
vejledninger fra Miljgstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Maling af ekstern stgj og nr.
5/1993, beregning af ekstern stgj fra virksomheder.

Stgjmaling skal foretages, ndr virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale
med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal udfgres af et malefirma, som er akkrediteret af DANAK eller
godkendt af Miljgstyrelsen til "Miljsmalinger ekstern stgj". '
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Stgjdokumentationen skal gentages, nér tilsynsmyndigheden finder det p@kraevet.
Hvis stgjgreenserne er overholdt, kan der kun kreeves én arlig stgjbestemmelse.
Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

5.3 Definition pa overholdte stgjgraenser
Graenseveerdier for stgj, jf. vilkdr 5.1 anses for overholdt, hvis malte eller beregne-
de veerdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med graenseveerdien.
Malingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastseettes i overensstem-
melse med Miljgstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden ma ikke vaere over 3
dB(A).
7. Luft
Afkasthgjder og iuftmasngder
7.1 Afkasthgjder og luftmaengder i afkast skal overholde de vaerdier, der er anfart her:
Afkast Min. Max.
afkasthgjde luftmaengde
(m) (Nm?3/time)
fra nr.
Punkudsugning, rum 5 1000
2.0
Trykluftrenser 5 200
Rumventilation rum 5 250
1.0
Rumventilation rum 5 400
2.0
Et afkast er en skorsten, en ventilationskanal el. lign.. Rumnumre refererer til teg-
ning 1-1001A.
Luftstremmen fra afkast skal vaere opadrettet.
Afkasthgjder males over terraen.
Massestrgmsgraense og emissionsgraensevaerdi
Folgende greensevaerdier ma ikke overskrides:
7.2
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Stof Massestrgmsgraense Emissionsgraense-
g/h veerdi
mg/m?
Isocyanat (TDI) 100 5
Olietdge 100 5

Immissionskoncentration
7.3 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne ma ikke overskride
graenseveerdier (B-veerdier) i nedenstdende skema:

Stof B-veerdi
mg/m?>

Isocyanat (TDI) 0,0002

Olietage 0,003

Rensevaeske (isopro- | 1
pylalkohol

En B-vaerdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i
luften udenfor virksomhedens omrade.

Kontrol af luftforurening

7.4 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at green-
sevaerdierne i vilkdr 7.2 og 7.3 er overholdt.

Dokumentationen skal senest 4 maneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes til-
synsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under malingen.
Dokumentationen skal fremsendes b&de i papirformat og digitalt.

Kontroltype og overholdelse af graenseveerdi

Malingerne skal foretages som praestationsmalinger.

Der skal foretages 3 malinger af mindst 1 times varighed. Malingerne kan foretages
samme dag.

Immissionsgrasnsen anses for overholdt, ndr det aritmetiske gennemsnit af de 3
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8.1

emissionsmalinger efter OML beregning giver B-veerdier, der er mindre end eller lig
med greenseveerdien.

Luftveijledningen

Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved méling og eventuel beregning
i overensstemmelse med gaeldende vejledning fra Miljgstyrelsen, p.t. nr. 2/2001.

Krav til luftmaling

M3ling skal foretages, ndr anlaegget er i fuld drift eller efter anden aftale med til-
synsmyndigheden.

Dokumentationen skal udfgres af et malefirma, som er akkrediteret af DANAK til at
udfére de konkrete luftkontrolmalinger. Der skal ved malingerne benyttes analy-
semetoder der er anbefalet af referencelaboratoriet eller andre anerkendte meto-
der.

Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B-
vaerdien anses for overholdt, ndr den hgjeste 99% fraktil er mindre end eller lig

med B-veerdien.

Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, nar tilsynsmyndigheden
finder det pakraevet.

Hvis vilkarene er overholdt, kan der kun krzeves én arlig dokumentation. Udgifter-
ne hertil afholdes af virksomheden.

Lugt

Lugtgraense

Virksomheden ma ikke give anledning til et lugtbidrag pa mere end 5 LE/m3 i om-
givelserne.

Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget.

Kontrol af lugt

Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved malinger skal dokumen-
tere, at  greensevaerdien i vilkdr 8.1 for lugt er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 maneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes til-
synsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under malingen.

Krav til lugtm3ling og overholdelse af graensevaerdi

Side 11 af 19



9.1

Malingen skal udfgres af et malefirma, som er akkrediteret af DANAK til prgveud-
tagning og analyse af lugt.

Maling og analyse skal udfgres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad
MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strammende gas, fra Miljgstyrel-
sens referencelaboratorium.

Proverne skal udtages, nar virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med
tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprgver.

Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udféres med OML-metoden. Det
skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlings-
tid, og om beregningerne skal udfgres for resultater, der er korrigeret for fglsom-
hedsfaktor.

Er den relative standardafvigelse p& méleresultaterne mindre end 50%, skal be-
regninger pd lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3
enkeltmalinger.

Safremt den relative standardafvigelse pé maleresultaterne overskrider 50%, skal
der:

e enten foretages et fornyet antal malinger, indtil standardafvigelsen er min-
dre end 50%, eller

o udfgres beregninger pad baggrund af det aritmetiske gennemsnit af malese-
riens 2 hgjeste lugtemissioner.

Lugtgreensen anses for overholdt, nar den hgjeste 99% fraktil er mindre end eller
lig med greenseveerdien.
Kontrol af lugtkravet skal gentages, nar tilsynsmyndigheden finder det pakraevet.

Hvis graenseveerdien for lugt er overholdt, kan der kun kraeves én arlig maling og
beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden.

Affald

Maksimale affaldsmaengder
Folgende affaldstyper m& maksimalt oplagres i de anfgrte meaengder:
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9.2

9.4

10.

10.1

11.1

Affaldstype |EAK-kode Maengde

Tom embal-{08 04 99 00 10 stk.
lage til polyol
base

Tom embal-{08 0598 00 10 stk.
lage

til polymeri-
seret TD1
heerder

Rensevaeske |08 04 02 00 150 |
i 1000 | be-
holder

Fejlprodukti- |07 02 99 00

oner

Handtering og bortskaffelse af affald

Alt affald fra produktionen skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener
for omgivelserne og uden, at der opstar fare for forurening.

9.3 Erhvervsaffald skal anmeldes til Arhus Kommune, Affaldskontoret og afleveresi

henhold til bestemmelserne i Arhus Kommunes til enhver tid geeldende regulativ
* Rrhus Kommune, Regulativ for Erhvervsaffald juni 2006”

Olieaffald og andet farligt affald skal anmeldes til Arhus Kommune, Affaldskontoret

og afleveres til den kommunale modtagestation, medmindre der sgges og opnas
fritagelse herfor.

Sikring mod jord- og grundvandsforurening

Oplag af kemikalier i tromler og andre beholdere samt pumpesystem skal sikres
med opsamlingsmuligheder sa spild ikke forurener jord eller grundvand.

Forbrug af rdvarer og hjaipestoffer
Der skal fgres journal over anvendte mangder af ravarer og hjaelpestoffer i forbin-

delse med driften af skumplastanlaegget.

Der skal endvidere fgres journal over producerede maengder affald.

Side 13 &f 19



12.2

12.

121

Opbevaring af journaler

Journalerne skal vaere tilgaengelige for og pd forlangende indberettes til tilsyns-
myndigheden.

Journalerne skal opbevares p3 virksomheden i mindst 3 ar.

Indberetning

En gang om 3&ret skal virksomheden sende en opggrelse til tilsynsmyndigheden
med falgende oplysninger:

anvendte maengder rdvarer

anvendte maengder hjaelpestoffer

producerede meaengder faerdigvarer

for hver type affald: afleverede maengder og afleveringssted, for farligt affald oply-
ses endvidere EAK-kode

oplag af rdvarer pr. 1. januar

oplag af hjeelpestoffer pr. 1. januar

oplag af affald pr. 1. januar

Bedste tilgeengelige teknik (BAT)

Rapporten skal endvidere indeholde en redeggrelse for, hvilke initiativer virksom-
heden har taget for at indfgre den bedste tilgeengelige teknik samt eventuelle pla-
ner for indfgrelse af dette i fremtiden.

Frist for indberetning
Rapporten skal vaere tilsynsmyndigheden i haende inden 1. februar.
Afrapportering skal ske pr. 1. januar.

Fgrste afrapportering er pr. 1. januar 2009

fEndring af regnskabsdr og frist for indberetning
Regnskabsdr og frist for indberetning kan efter aftale med tilsynsmyndigheden
andres, sd det stemmer overens med virksomhedens grgnne regnskab.

DEL 2: VURDERINGER

2.1

Miljogteknisk vurdering
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DAI Gruppen A/S har pa vegne af Skandinavisk Dak Import A/S segt om miljegodkendelse af
et polyurethan anleeg til fremstilling af polyurethanmasse til brug ved massivfyldning af deek
monteret pa feelge.

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Placering/fysisk planlaegning

Omrédet, hvori virksomheden er beliggende, er omfattet af delomréde 24.01.02 ER
i Arhus Kommunes Kommuneplan 2001. I omradet kan der etableres virksomhe-
der i klasserne 2-6. Den ansegte aktivitet pA Skandinavisk Dak Import A/S er i
klasse 5, idet aktiviteten er omfattet af listepunkt D107 i godkendelsesbekendtge-
relsen.

Den ansegte aktivitet kan siledes i overensstemmelse med de planlagningsmassi-
ge forhold etableres i omrédet.

Bedste tilgaengelige teknik

Det vurderes, at der er redegjort for anleegget, herunder for den p.t. bedste tilgan-
gelige teknik for det pagaeldende anleg og den pageldende virksomhedstype.

Valg af rensningsforanstaltninger

P4 grund af den forventede lave emission af forurenende stoffer er der ikke etable-
ret filter eller andre rensningsforanstaltninger pé afkast.

Forurening

Anlaegget er indrettet som et nassten Iukket system under fyldningen. Der for-
ventes saledes kun at undsllppe meget sma maengder forurening bestdende af
isocyanat, oplgsningsmiddel pa grundlag af mineralolie, rensevaeske, amin
m.v.

Anlaegget er i drift 3-4 timer hver uge. I denne periode bruges der op mod 100
kg polyolbase og preepolymeriseret isocyanat heerder pr. time.

Isocyanater kan ifolge B-vaerdi vejledning og Luftvejledning fra Miljestyrelsen
henfores til hovedgruppe 2, organiske stoffer, klasse I med en massestmmsgraense
og emissionsgransevardi pa henholdvis 100 g/h og 5 mg/Nm

Olietager og dampe kan ligeledes henferes til hovedgruppe 2 klasse I med mas-
sestromsgraense og emissionsgreensevarde som isocyanat.

Emission af rensevaeske (isopropylalkohol) og aminer vil vaere af begrenset om-
fang. Massestrom og emission af stofferne vurderes at vaere langt under graense-
veerdierne.
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2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.2

Affald

Affald fra produktionen vil blive bortskaffet i henhold til Arhus Kommunes regula-
tiv for erhvervsaffald.

Risiko
Virksomheden oplagrer TDI i en meengde under greenserne i risikobekendtgerelsen.

Begrundelse for fastsaettelse af vilkar

Med de aktuelle vilkér forventes driften ikke at medferer gener for lokalomrédet el-
ler omgivende omrader.

Stejgraenser i godkendelsen er fastsat ud fra industriomradets faktiske anvendelse
og Miljestyrelsens vejledning om stej. Der er ikke i kommuneplan eller lokalplan
fastsat stejvilkar.

Luftvilkdr er fastsat i overensstemmelse med Miljestyrelsens B-verdivejledning og
Luftvejledning.

Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

Arhus Kommune vurderer, at anlaegget under hensyn til den teknologiske udvikling
kan indrettes og drives pd en sddan made

at energi- og ravareforbruget udnyttes mest effektivt,

at mulighederne for at substituere szerligt skadelige eller betzenkelige stoffer med
mindre skadelige eller beteenkelige stoffer er udnyttet,

at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det er muligt,

at affaldsfrembringelse undgds, og hvor dette ikke kan lade sig ggre, at mulighe-
derne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet,

at der i det omfang forureningen ikke kan undgads, er anvendt bedste tilgeengelige
renseteknik, og

at der er truffet de ngdvendige foranstaltninger med henblik pa at forebygge uheld
og begreense konsekvenserne heraf.
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2.3

Arhus Kommune vurderer endvidere, at anlaagget kan drives pa stedet i overens-
stemmelse med planlaegningen for omradet, at Miljgstyrelsens vejledende graense-
veerdier for luftemission og stgj - der er anvendt som vilkdr i godkendelsen - vur-
deres at kunne overholdes, samt at til- og frakgrsel til virksomheden vurderes at
kunne ske uden vaesentlige miljgmaessige gener for de omkringboende. Vedrgrende
stgj er der kun fastsat greensevaerdier for erhvervsomradet, hvori virksomheden er

beliggende, da boligomrader ikke p& grund af den store afstanf vil blive pdvirket af
stgj fra virksomheden.

Udtalelse fra andre

Ansggning om godkendelse har veeret annonceret i Arhus Stiftstidende og Arhus
Onsdag den 19. september 2007.

Natur og Miljg har ikke modtaget henvendelser eller bemaerkninger til ansggningen
p& baggrund af annonceringen.
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DEL 3: KLAGEVEJLEDNING

3.1 Klage over miljggodkendeisen

Miljegodkendelsen kan pdklages til Miljgklagenaevnet af

* ansggeren

e enhver, der har en individuel, vaesentlig interesse i sagens udfald

e Sundhedsstyrelsen

e landsdaekkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over
den konkrete afggrelse, jf. miljgbeskyttelseslovens §§ 99 og 100

» [okale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljo eller re-
kreative interesser som formal, og som har meddelt samt, at de gnsker underretning
om afggrelsen

Skriftlig klage og klagefrist
Godkendelsen vil blive annonceret i Arhus Stiftstidende og Arhus Onsdag.

En eventuel klage skal veere skriftlig og sendes til Arhus Kommune, Natur og Miljg,
Grgndalsvej 1, 8260 Viby J. Vi sender derefter klagen videre til Miljgklagenaevnet
sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Klagefristen er anfgrt pa forsiden.

Betingelser, mens en klage behandles

De vil kunne udnytte miljggodkendelsen og spildevandstilladelsen i den tid, Miljokla-
genzavnet behandler en eventuel klage, medmindre Miljgklagenzevnet bestemmer
andet. Forudsaetningen for det er, at De opfylder de vilkar, der er stillet i godkendel-

sen henholdsvis tilladelsen. Dette indebzserer dog ingen begraensning for Miljgklage-
naevnets adgang til at zendre eller ophaeve godkendelsen.

3.2 Sggsmal

Et eventuelt sggsmal i forhold til miljggodkendelsen skal anlzegges ved domstolene
inden 6 méneder fra offentliggarelsen.

Sggsmalsfristen er anfgrt pa forsiden.

3.3 Underretning om afggrelsen
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Fglgende er underrettet om afggrelsen:

Navn

E-mail/adresse

Skandinavisk D&k Im-

Edwin Rahrs Vej 82, 8220

port A/S Brabrand

Brabrand

Skandinavisk Daek Im- | sdi@sdi.dk

port A/S

Havdrup

Lars Kjeer Hgrhavevej 62D, 8270 Hgj-
bjerg

Sundhedsstyrelsen midt@sst.dk

Danmarks Naturfred- | dn@dn.dk

ningsforening

Friluftsradet, kommune-
repraesentant

obv@webspeed.dk

Bygningsinspektoratet

byg@pob.aarhus.dk

Godkendelsen kan endvidere ses p& Arhus Kommunes hjemmeside.
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Bilag 1

Sagsnr. Titel udL. Dato Faser / Revision

012 2 ¥ Svar vedrgrende udkast til miljggodkendelse a 23-11-2007
Afsender: "Lars" <Ir@sdi.dk>

011 Z % Supplerende oplysninger vedrgrende TyrFil 27-11-2007
Afsender: "Lars" <Ir@sdi.dk>

010 [ 4 Fremsendelse af udkast til miljiggodkendelse [l 23-11-2007
Modtager: Scandinavisk Daek Impoert

009 #& ¥ Supplerende materiale til ansggning, Skandine 09-11-2007
Afsender: Skandinavisk Daek Import A

008 I 4 Anmodning om supplerende oplysninger til ans 01-11-2007
Modtager: Scandinavisk Dask Import A

007 Z ¥ Revideret ansggning om miljggodkendelse i fo 08-10-2007
Afsender: DAI Gruppen A/S

006 £l 4 Annonce til indrykning onsdag, den 19. sept. 2 11-09-2007
Modtager: Arhus Stiftstidende

005 Zk 4 Kvittering for modtagelse af ansggning 07-09-2007
Modtager: DAI Gruppen A/S

004 =l % Ansggning om godkendelse af etablering af fyl 03-09-2007
Afsender: DAl Gruppen A/S

003 Zk 4 Oplysninger om godkendelsespligt 27-08-2007
Modtager: Scandinavisk Daek Import A

002 #p 4 Udtalelse til ansggning om byggetilladelse 23-08-2007
Modtager: Bygningsinspektoratet

001 # ¥ Indretning af fylderum i eksisterende lagerhal, 14-08-2007

anmodning om udtalelse
Afsender: Bygningsinspektoratet
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DAl Gruppen A/S
Arkitekter MAA - Ingenigrer FRI

Arhus Kommune

Natur & milje
Grondalsvej 1

8260 Viby J.

Att.: Mogens Lundgaard

Holmstrupgardvej 20A  Tel. 8734 6600 Bilag 3
DK-8220 Brabrand Fax 8734 6610
e 3
INDGAET

5 0K1. 2000

Arhus, den 08.10.2007
Sagnr. 0603097

Vedr.: Etablering af fylderum, Scandinavisk Dak Import A/S - Edwin Rahrs vej 82,
8220 Brabrand - Miljegodkendelse:

Hej Mogens,
Vedlagt fremsendes revideret ansegning om miljegodkendelse af ovennavnte anlaeg.
Jf.. Bekendtgerelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 3:

Pkt. A (1):

):

3):

4

Pkt. B(S)

(6):

(7

CVR nr. 16 27 67 82 Silkeborg
Randers
Arhus
Esbjerg
Horsens

Ansggers navn og telefonnummer:
Scandinavisk Dk Import A/S
Edwin Rahrs Vej 82

8220 Brabrand.

Virksomhedens navn og adresse:

Som Pkt. A(1)

Matrikkelnummer. 8ch, Brabrand by, Brabrand.
CVR nr.: 87222810 — P-nr. 1003474408

Ejer af ejendommen:
Lars Kjer
Herhavevej 62D
8270 Hajbjerg

TIf.: 8747 6900

Virksomhedens kontaktperson:
Michael Grouleff
Industriveenget 14

4622 Havdrup

TIf.: 2148 8400

Listebetegnelse for virksomheden: D107(i)

Virksomheden producerer punkterfrie deek til industrimaessig brug.
Anlagget er i dag placeret i en 20” Container i det fri. =—————

Nyt anleeg onskes placeret i lageromradet, som en integreret del af
lejemalet — Se plantegning.

Da arbejdsprocesserne er lukkede systemer, ma Miljomyndighederne
vurdere risikoen for uheld med farlige stoffer.

Aalborg Dansk Arkitekt- & Ingenigrkontor A/S
Fredericia Hansen, Henneberg & Co, Jyltand
Viby J Christensen & Hofmeister A/S
Padborg DAI Deutschiand GmbH

Vejle

k\projekt-dail2006\0603097 etablering af fylderurm\02_korrespondance\2_4_myndigheder\brevskabelon med sagnr_arhus kommune _teknik&milig_071002.doc



®)

€)

(10)

an
(12)
(13)

(14

5)
(16)

7)

(18)
(19)
(20)
@
(22)
(23)
24
(25)
(26)
@27)
(28)
(29)
(30)
€2y

g
g
4
Det ansogte projekt er permanent eller sa leenge lejekontrakten med

ejeren af bygningen opretholdes — hvorefter det er brugerens ansvar,
forsvarligt at bringe bygningen til dens nuvarende stand.

Da det ansogte onskes placeret i nuverende lagerfaciliteter, vil det kreeve
endringer i lokalet som det fremgar af tegning nr. 1-1 001.

Forventet opstart af eendringer 1 lagerlokale — primo december 1007 -
feerdiggerelse ca. primo januar.2008, eller hurtigst muligt herefter.

Se Oversigtsplan 1:500.
Lokaliseringsovervejelser ma indhentes hos lejer-bruger og evt.ejer.

Virksomhedens driftstid er fra kl. 07:00 — 16:00. Lordage, sen- og
helligdage lukket.

Til- og frakerselsforhold fremgar af oversigtsplan. — Stejbelastning ligger
inden for tilladelig granse pa 5S0dB(A) 5 m. fra bygningen.

Se tegn.nr. 1-1 001, samt oversigtsplan

Produktionskapacitet kan indhentes hos Scandinavisk dak Import A/S.
Ejnar Segaard pa mobil nr. +45 4026 6501.

Der injiceres to-komponent vaeske i dekkene via hejtryks pumpe-.
arrangement og som overtryksventil anvendes en “kanyle” i deekkene.
Det injicerede opblandes i sprejtepistolen for det kommer i deekkene,
hvorefter det bliver til PUR-skum.

Efter pafyldning af deek fjernes “kanylen” og sprejtepistolen renses i
propylalcohol, hvor resterende sprojtes i lukket 1000 1 beholder.

Nar beholderen er fuld, markes beholderen med indhold og sendes til
kommunekemi. Tilsvarende affaldsprodukter som handsker, masker etc.
lukkes i plastsakke, forsegles, markes med Isocyanat affald og sendes
ligeledes til Kommunekemi.

Sprejtepistolen placeres efter arbejdsdagen i lukket, ventileret rum, i en
beholder indeholdende propylalchol. Nar propylalcohol beholderen
efterfolgende umiddelbart ikke kan holde pistolen “ren” tommes
beholderen i ovennavnte 1000 1 beholder som forsegles, markes og
sendes til Kommunekemi.

Energianleg — se fremsendte varmekilde.
N/A

N/A

Se pkt. 17.
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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(32)
(33)
(34
(35)
(36)

37N

(33)
(39)
(40)
(41)
(42)

Med Venlg% hilsg;;n
—‘..* Y ! —

A

4
4
DAL

N/A
Se pkt.17.
Se pkt. 17
Se pkt. 17
Under de to 1000 1 beholdere med hhv. Tyrfill XL Part A og B placeres
en spildbakke” som kan rumme min. den ene af beholdernes indhold,
hvorefter dette sa kan pumpes op i beholderen igen og sendes til
kommunekemi.
Beholderne er forsterkede i form af bundramme og er udfert i hardtplast

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Bilag.: oplysningskrav ved ansogning om godkendelse af bilag 1-virksomheder, jf.§7,stk.2 bilag 3.
Tegning nr. 1-1 001A rev. Den 05.10.2007 “etablering af fylderum Plan/snit 1:50.
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Skandinavisk Daek Import A/S
Industriveenget 14 . 4622 Havdrup ( )
Tel. int. +45 70 128 128 . Fax int. +45 46 18 51 41 )
CVR-nr. 87 22 2810 . A/S Reg. 67.321

E-mail: sdi@sdi.dk . Web-site: www.sdi.dk

Arhus Kommune

Natur og Milj@

Teknik og Milja .
Virksomheder og Jord INDGAET
Grendalsvej 1 19wy
8260 Viby J V2 NOV. 2000

att. Mogens Lundgaard

Sagsnr.. NM/07/01112-008
Journainr.: 09.20.02G01

Havdrup den 9. november 2007

Med henvisning til Deres brev dateret 1. november 2007 haber jeg hermed at
kunne belyse sagen s vi kan komme videre.

13) Den ugentlige arbejdstid kan varigere men typisk fylder vi kun om
fredagen da stoffet s kan haerde i weekenden, jeg vil ansla at arbejdet i
gennemsnit tager ca. 3 til 4 timer pr. uge.

16) Som det fremgar af den ansldede ugentlige arbejdstid er det
efterspergsien der er afgerende, selve produktions kapaciteten kunne
veere ganske haj, hvis der var kunder til det og vi skulle fylde daek pa fuld
tid. Salget af fyldestof har i arets fagrste 10 méneder veeret pa 54.782 kg
fyldestof, til denne meengde har vi "brugt’ ca. 60 liter Isopropylalkohol som
rensevaeske.

Til sammenligning solgte vi i samme periode aret for 21.433 kg fyldestof.
(Salgs statistik vedleegges.)
Som energi er brugt el til rumopvarmning og lufttryk til pumpen.

18) Der vil altid vaere en vis risiko for uheld og forstyrrelse af driften, men da
personalet er uddannet og rutineret i brugen af anleegget er risikoen
meget lille.

19) Vi har rutinen og en klar beskrivelse af div. arbejdsprocedure
(kopi vedlaegges)



20) Vi eri lzbende kontakt med producenten af fyldestoffet, Chemical
Innovations Limited i England, som holder os orienteret om alle nyheder.

21) Beholderne med fyldestof er lukkede og under arbejdet benyttes
udsugning omkring arbejdsstedet. Egentlige malinger af den udsugede
luftkvalitet har vi ikke.

23) Det affald som fremkommer i forbindelse med rensning af pumpen far og
efter arbejdet, sendes til destruktion pd Kommune Kemi.

24) Atkasthgjden vil fremga af beregninger fra DAl Gruppen A/S

29) Eneste stgj kommer fra en almindelig luftkompressor, der opstar ikke
vibrationer i forbindelse med arbejdet.

30) Der er ikke planlagt stgj eller vibrationsdaeempende foranstaltninger.

32) Der er tale om meget begreensede affaldsmeaengder som bestar af ca. 80
liter brugt rensevaeske arligt, hvor sammensaetningen fremgar af vedlagte
specifikationer pa hhv. fyldestoffet og rensevaesken.

Affald sendes til Kommune Kemi for destruktion.
Tomme IBC containere sendes til genbrug.

33) Affald fra rensning af pumpe samiles i lukket beholder og sendes til
Kommune Kemi for destruktion

34) Jeg formoder at det affald som sendes til Kommune Kemi afbraendes og
at energien indgar i fiernvarme forsyningen.
Gamle fyldte deek skrottes og indsamles via aftalen mellem
Miljgministeriet og Deekbranchens Miljgfond.

36) Egenkontrollen bestar primeert i almindelig vedligeholdelse af anleegget,
herunder kontrol af slanger, ventiler m.m.

37) Der benyttes spildbakker til opsamling ved evt. brud pa slanger eller
ventiler i forbindelse med arbejdsprocessen.
Evt. spild uden for spildbakker opsamles med "kattegrus”.

38) Fyldestoffet opbevares i lukkede IBC containere som oplagres i et adskilt
omrade pa lageret, tomme containere opbevares bag bygningen,
saledes at risikoen for pakersel med truck minimeres mest muligt.

39) Der benyttes spildbakker til opsamling ved evt. brud pa slanger eller
ventiler i forbindelse med arbejdsprocessen.
Arbejdet udfgres med brug af personlige vaernemidler som f.eks egnet
arbejdstgj, friskluft-maske ansigtsskaerm og Neopren handsker.
Tekniske datablade og sikkerheds data blade opbevares pa kontoret.



41) Som jeg forstar det, snsker man en argumentation for ansggningen.
Massive deek produceres kun i et begreenset antal dimensioner, men
behovet for at kunne gare daek massive er stort. Metoden med fyldning
af deek har veeret kendt og brugt over det meste af verden gennem de
seneste ca. 35 &r. Der er gennem de senere ar sket en positiv udvikling
i retning af mindre sundhedsskadelige stoffer i materialets flydende
form. Efter haerdning af stoffet er der ikke risiko for forurening.

Jeg haber i det foregaende at have klarlagt omfang og omstaendigheder.

Tekniske datablade og sikkerheds datablade pa savel fyldestof som rensevaeske
vedleegges (er tidligere fremsendt til DAl Gruppen A/S).

Det vil gleede mig meget hvis ovenfor stdende kan bidrage til udstedelse af en
milizgodkendelse og efterfalgende bygge tilladelse, sa vi kan fa vores
arbejdsmiljg op i den standart som vi alle snsker.

Hvis De skulle snske yderligere oplysninger stér vi gerne til radighed.

Med venlig hilsen

Ny
= ﬁ = S —

Lars Rasmussen
Adm. Direktar
Skandinavisk Daek Import A/S



Skandinavisk Daek Import A/S
industriveenget 14 . 4622 Havdrup
Tel. int. +45 70 128 128 . Fax int. +45 46 18 51 41
CVR-nr. 87 22 2810 . A/S Reg. 67.321
E-mail: sdi@sdi.dk . Web-site: www.sdi.dk

Arbejdsbeskrivelse

vedr. fyldning af daek.

1. Fer d=kket fyldes ber det have vaeret monteret og pumpet med korrekt lufttryk + ca. 10% i et degn for

fyldningen, og veere opbevaret indendsrs i ca. + 20 © afhzengigt af deekkets type og dimension, for at dackket
kan give sig i karkassen og saette sig rigtigt pa flgen.

2. Hjulet skal vejes for det fyldes

3. Opstart:
Start udsugningen, skyl systemet igennem i min. 5 minutter, hvorefter systemet bleeses ud.

4. Start pumpen og ker fyldestof gennem systemet til det er rent og klart
( fri for urenheder og rester af isopropyl alkohol )

5. Tag en prove af fyldestoffet, for du pumper det forste hjul.

6. Kontroller hvilket tryk dakket skal have, og at daekket og evt. felg-ringe sidder korrekt monteret, inden du
starter fyldningen.

7. Det luft fyldte daek placeres oprejst med ventilen i kl. 5 position.
Den nye ventilkegle monteres i fylde handtaget. Ventilkeglen i deekket afmonteres og fylde handtaget
monteres hurtigst muligt, sa lufttrykket i deekket fortsat holder deekket pa plads.

8. Start fyldningen.
Hold gje med trykket under fyldningen, aflzes det faktiske tryk i deekket pa manometeret pa fylde handtaget
ved at lukke pa ventilen pa fylde handtaget. Kontroller labende at deekket fortsat sidder korrekt pa faelgen.
Trykket ma ikke overstige deekkets max. tryk med mere end 10 % slip luften ud af deekket ved at punktere
daekket med en kanyle i kL 12 position. Hold sje med trykket sa deekket forbliver pa plads pa fzlgen
medens luften slippes ud. Dzkket er tomt for luft nir fyldestoffet kommer op af kanylen, herefter tages
kanylen ud af daekket og et som eller en skrue szettes i hullet efter kanylen, hvorpd daekket fyldes med det
korrekte tryk og ventilkeglen i fyldehandtaget skrues i ventilen.

9. Fyldningen er afsluttet nar deekket er torret af for evt. spild, hvorefter deekket laegges ned og stoffet heerder i
lobet af ca. et dogn i det opvarmede rum.

10. Arbejdet afsluttes med at blzese stoffet ud af systemet, hvorefter systemet skylles igennem i ca. 15 minutter.

11. Brugt papir og klude lzegges i lukket stalbeholder.
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DEALERS DETAILS




TYRFIL® ZX PLUS

Chsrvical inmovatlons

A void free two component polyurethane curing to a very soft elastomer of about 10° on the Shore A hardness scale.

INTRODUCTION

TYRFIL® ZX PLUS has been designed for use where a very soft high performance tyrefilling material is required to
enhance vehicle stability and safety whilst eliminating downtime due to punctures and tyre pressure maintenance. At <10°

Shore A most elastomers would extrude from a cut in a loaded tyre, but the excellent elastomer properties of TYRFIL® ZX
PLUS ensures the product does not suffer creep or compression set.

BENEFITS OF TYRFIL ZX PLUS

TYRFIL® ZX PLUS has been formulated to give even faster and easier mixing than conventional tyrefilling materials. The
pump will smoothly process the TYRFIL® ZX PLUS even down to ambient temperatures of 10°C

TYPICAL PROPERTIES OF TYRFIL® ZX

CATALYST SIDE A PREPOLYMER SIDE B

Colour/Appearance Brown liquid Brown liquid
Viscosity, cps 23°C 300 cps 400 cps
SG at 23°C 1.00 1.01
Shelf Life 18 months 18 months
Mix Ratio

By volume 1.0 1.0

By weight 1.0 1.03

IBC weight 1000 kg 1010 kg
Process Temperature 15-35°C
Cure Temperature 30-40°C
Time to 20,000 cps of mix 40-90 min/23°C
Pot Life (Gel time) 60-120 min/23°C

CURE CONDITIONS

The full details of how to process TYRFIL® two component systems are contained in the TYRFIL Processing Manuals,
but it is advised that the minimum fill pressure should be 1 bar.

TYRFIL® ZX PLUS should not be processed if the temperature of the material is below 5°C since it will be
uneconomically slow. Ideally, material being pumped into the tyre should be above 10°C and below 25°C. For QC checks,
mix the two components at 1:1 vol:vol for 2 minutes. Transfer to a second container and mix again. For best results, cure

under pressure of 2 bar in a pressure pot, but it will cure adequately at atmospheric pressure to a soft elastomer, with a small
amount of foam on the upper surface.

The fill pressure should be 100% of the manufacturers recommended air pressure for that tyre and application, unless
otherwise specified.

Filled tyres should normally be laid horizontally and cured for 16 hours at 40°C or 24 hours at 30°C, provided that the

material being pumped into the tyre is above 20°C. CIL recommend a warm room, which is maintained at a temperature of
30 - 35°C.
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TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES OF CURED MATERIAL

Hardness Shore A 10 ASTM D2240
Tensile Strength (kg/cm?) 12 ASTM D412
Extension at Break (%) 600 ASTM D412
Specific Gravity 1.01 ASTM D412
Resiliometer Rebound (%) 50 ASTM D2632
Compression Set (%) >1 ASTM D395

RETREADING FILLED TYRES

As with all grades of TYRFIL® the heat resistance of the cured elastomer enables the processor to have the tyres remoulded
or recapped and furthermore, it is possible to recap several times, provided the casing is in a suitable condition.

USEFUL HINTS

Ensure that TYRFIL® ZX PLUS is not contaminated by any other type of fill material. Therefore, before filling tyres with
TYRFIL® ZX PLUS drain existing material from pump and hoses and flush well. This also applies to any other TYRFIL®
product, including TYRFIL ZX®

PACKAGING

TYRFIL® ZX PLUS is supplied as two-part kits, each component being supplied in 205 litre drums or 1000 litre capacity
IBC’s.

HEALTH AND SAFETY

Refer to separate Health and Safety Information Sheet
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The information given herein is believed to be correct. However, we cannot by reason of the many different conditions under which this information
and our products may be used guarantee the applicability of the accuracy of the information or the suitability of our products in any given situation.
We cannot accept liability for any injury loss or damage resulting from reliance upon such information nor can we assume lability for the use of
these products in the infringement of any patent rights. All sales of these products shall be subject to our Standard Conditions of Sale.
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BRUGSANVISNING FOR
TYRFIL ZX PLUS PART A

HANDELSNAVN TYRFIL ZX PLUS PART A

VARENR. A02104

ANVENDELSE Deakfyldnings elastomer katalysator komponent
LEVERAND@R Chemical Innovations Limited

217 Walton Summit Road, Walton Summit Centre
Bamber Bridge, Preston

Lancashire, PR5 8AQ, England

01772 322888

01772 315853

BEREDSKABSTELEFON(ER) 07778 029192

2. SAMMENSE

NAVN INDHOLD
CAS-NR.: EINECS Nr.: KLASSIFICERING

HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE SOLVENT 30-60 %
64742-04-7 265-103-7 T R-45, 51/53, 66 Carc 2

DIETHYLMETHYLBENZENEDIAMINE 15 %
68479-98-1 270-877-4 Xn ,N R-21/22, 36, 48/22, 50/53

Hele teksten for alle R-seetninger er vist i afsnit 16.

Kan fremkalde kreeft. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede
langtidsvirkninger i vandmiljget. EU Kreeftfremkaldende kategori 2. Mutagen kategori 3.

INDANDING Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Anbring bevidstlzse tilskadekomne i
aflast siddeleje og sarg for at fri vejrireskning ikke forhindres. Kontakt leege.
INDTAGELSE GIV INTET AT DRIKKE OG FORSJG IKKE AT FREMKALDE OPKASTNING HVIS

TILSKADEKOMNE ER BEVIDSTL@S. FREMKALD IKKE OPKASTNING! S@g straks
leegehjeelp! Ved indtagelse: Giv gjeblikkelig rigeligt med vand, eventuelt meelk at drikke.

HUD Fjern gennemvaedet bekleedning. Vask huden grundigt med saebe og vand i flere

minutter. Til leege hvis gener vedvarer.

QJNE Kontaktlinser fiernes, fer skylning pabegyndes. Skyl STRAKS med meget vand med

udspilet gjeniég. Fortseet skylning i mindst 15 minutter. Til leege, hvis gener vedvarer.
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5. BRANDBEKAMPELSE

BRANDSLUKNINGSMIDLER Dette kemikalie er ikke brandfarligt. Brand kan slukkes med: Skum. Carbondioxid (CO2).
Tert materiale, sand, dolomit o. i.

FORHOLD VED BRANDBEK/AEMPELSE Brug vand for at kele varmeudsatte beholdere og for at sprede dampe. Brug
trykluftmaske, nar kemikalier er invoiveret i brand.

FARLIGE FORBRENDNINGSPRODUKTER  Giftige luftarter/dampe/rgg af: Carbondioxid (CO2). Carbonmonoxid (CO). Nitrese luftarter
(NOX).

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD |

OPRENSNINGSMETODER Stop leekagen hvis det er muligt uden risiko. Opsuges med vermikulit, tert sand eller jord
og anbringes i beholdere. Undga forurening af vandressourcer og kloak. Skyl rent med
meget vand. Pas pa risikoen for glatte gulve.

7. HANDTERING OG OPBEVARING

FORHOLDSREGLER VED BRUG Undga spild og kontakt med hud og gjne.

FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING Opbevares i lukkede beholdere pa et kaligt, tart og velventileret sted. Opbevares i
originalemballagen. Lagres frostfrit.

8. EKSPO

NEMIDLER

NAVN CAS NR. STD. GV (GNS. LOFTVARDI
8T.EKSP.)

HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE SOLVENT 64742-04-7 OES 5 mg/m3

KOMMENTARER INDHOLDSSTOFFER OES = Occupational Exposure Standard. (Arbejdshygiejnisk eksponeringsstandard UK).

BESKYTTELSESUDSTYR

VENTILATIONSFORHOLD Ma ikke handteres i trange rum uden tilstraekkelig ventilation.

BESKYTTELSESHANDSKER Brug specielle beskyttelseshandsker ved risiko for leengerevarende eller gentagen

hudkontakt. Brug beskyttelseshandsker af: Neoprengummi, nitrilgummi, polyethylen eller
PVC. Gennemtreengning afhaenger af koncentration og kontakitid.

QJENBESKYTTELSE Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskeerm ved risiko for steenk.
BESKYTTELSESBEKLADNING Brug egnet beskyttelsestgj for at undga risiko for hudkontakt.
HYGIEJNISKE RUTINER Rygning forbudt i arbejdsomradet. Vask heenderne ved arbejdets afslutning og fer

spisning, rygning og toiletbes@g. Vask straks, hvis huden bliver vad eller
tilsmudset/forurenet. Aftag straks alt tgj, som er blevet forurenet. Brug handcreme for at
modvirke udtgrring af huden. Der ma ikke spises eller drikkes under arbejdet.

9. FYSISKE OG KEMIS
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REVISIONSDATO:NOV2002
FORM/KONSISTENS Tyndtflydende Flydende
FARVE Brun
LUGT Karakteristisk
KOGEPUNKT (°C, INTERVAL.) >200 TRYK: /760mmHg
SMELTE/FRYSEPUNKT (°C, INTERVAL) <50
MASSEF YL.DE/DENSITET (g/ml) 0.99-11 TEMPERATUR (°C): 25
DAMPTRYK <1 mmHg TEMPERATUR (°C):
REL. FORDAMPNINGSHASTIGHED >100 REFERANSE: BuAc=1
PH, KONCENTRAT 7
FLAMMEPUNKT (°C) >200 METODE: CC (Lukket kop).
SELVANTANDELSESTEMP. (°C) >400

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET Almindeligvis stabilt.

SPALTNINGSPRODUKTER Ved brand dannes: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2). Nitrase luftarter (NOx).

11. TOKSIKOLOGISKE OPLY

TOKSISK DOSIS, LD 50 >2000 mg/kg (p.o. rotte)

SUNDHEDSFARE GENEREL T Kendt eller misteenkt kreeftfremkaldende stof for mennesker.

LC 50, 96 T, FISK, MGIL 20

MIL JOF AREOPLYSNINGER Miljgfarlig: Kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget. Miljsfarlig:
Nedbrydes langsomt i naturen.

Udledning til kloak eller omgivelser (f. eks. vand eller jord) forbudt. Destrueres i henhold
til lokale regulativer.

FARESEDDEL
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REVISIONSDATO:NOV2002

UN-NR.
ADR-KLASSE
ADR-KLASSE
ADR-ETIKETNR.
HAZCHEM-KODE
CEFIC KORT

KORREKT FORSENDELSESNAVN,
NATIONALT

RID-KLASSE

UN-NR, SOGTRANSPORT
IMDG-KLASSE
IMDG-PAKKEGRUPPE
FORURENENDE | HAV:
UN-NR. FLYTRANSPORT

ICAO-KLASSE

PAKKEGRUPPE

.; &
MARINE POLLUTANT

3082

9

Klasse 9 Forskellige farlige stoffer og genstande
9

3z

S0GM6-III

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

3082
]
Ja.

3082

FARESYMBOLER

RISIKOSAETNINGER

SIKKERHEDSSATNINGER

EU LOVGIVNING

EU GODKENDT BEHANDLING

EU VEJLENDENDE BESKRIVELSER

MILJOFARLIG

R-45 Kan fremkalde kreeft.
R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger
i vandmiljget.

$-38 Brug egnet andedreetsveern hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

S-45 Ved ulykkestilfeelde eller ved ildebefindende er omgaende leegebehandling
ngdvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt.

$-53 Undga enhver kontakt - indhent seerlige anvisninger far brug.

S-61 Undga udledning til miljget. Se seerlig vejledning/sikkerhedsdatablad.

Kemikalieforskrifter (Hazard Information and Packaging).

Klassificering og meerkning af farlige stoffer og produkter. Brugsanvisninger for stoffer og
produkter.

Arbejdshygiejniske eksponeringsgreenser EH40. CHIP for everyone HSG(108).
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REVISIONSDATO:NOV2002

16. ANDRI

OPLYSNINGER

LITTERATURREFRENCER

REVISIONSDATO:

REVISIONSNR./ ERSTATTER BA AF

DATO:
FORBEHOLD OM ANSVAR.

R-SATNINGER (Hele Teksten):

N/A
NOV2002

3-0

De her givne data er baseret pa vor nuvaerende viden og erfaringer.
Sikkerhheds-databladet beskriver kun sikkerhedsaspekter for produktet og giver ingen
garanti for dets egenskaber.

R-21/22 Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse. R-36 Irriterer gjnene. R-48/22 Farlig:
alvorlig sundhedsfare ved laengere tids pavirkning ved indtagelse. R-50/53 Meget giftig for
organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmilj@et.
R-45 Kan fremkalde kreeft. R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage
ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget. R-66 Gentagen udseettelse kan give ter eller
revnet hud.
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BRUGSANVISNING FOR
TYRFIL ZX PLUS PART B

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET ¢

HANDELSNAVN TYRFIL ZX PLUS PART B

VARENR. ZXPLUSBMASTER

ANVENDELSE Deakfyldnings elastomer prepolymer komponent
LEVERAND@R Chemical Innovations Limited

217 Walton Summit Road, Walton Summit Centre
Bamber Bridge, Preston

Lancashire, PR5 8AQ, England

01772 322888

01772 315853

BEREDSKABSTELEFON(ER} 07778 029192

LDSSTOFFER

NAVN INDHOLD
CAS-NR.: EINECS Nr.: KLASSIFICERING

TOLUENE-DIISOCYANATE 0-1%
26471-62-5 247-722-4 Tx R-26, 36/37/38, 40, 42/43, 52/53 Carc 3

HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE SOLVENT 60-100 %
64742-04-7 265-103-7 T R-45, 51/53, 66 Carc 2

Hele teksten for alie R-seetninger er vist i afsnit 16.

Farlig ved indanding. Kan give overfglsomhed ved indanding. Kan fremkalde kreeft. Giftig
for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljeet.
EU Kreeftiremkaldende kategori 2. Mutagen kategori 3.

INDANDING Flyt straks tilskadekomne fit frisk Iuft. Til leege hvis gener vedvarer. Anbring bevidstigse
tilskadekomne i aflast siddeleje og serg for at fri vejrtraekning ikke forhindres.
INDTAGELSE GIV INTET AT DRIKKE OG FORS@G IKKE AT FREMKALDE OPKASTNING HVIS

TILSKADEKOMNE ER BEVIDSTL@S. FREMKALD IKKE OPKASTNING! Ved indtagelse:
Giv gjeblikkelig rigeligt med vand, eventuelt maelk at drikke. Giv rigellgt med vand. Sog
straks leegehjeelp!

HUD Fjern gennemveedet bekleedning. Vask huden grundigt med saebe og vand i flere

minutter. Til laege hvis gener vedvarer.
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@JUNE Kontaktlinser fiernes, fer skylning pabegyndes. Skyl STRAKS med meget vand med
udspilet gjenlag. Fortseet skylning i mindst 15 minutter. Til leege, hvis gener vedvarer.

BRANDSLUKNINGSMIDLER Dette kemikalie er ikke brandfarligt. Brand kan slukkes med: Skum. Carbondioxid (CO2).
Tert materiale, sand, dolomit o. I.

FORHOLD VED BRANDBEK/AEMPELSE Brug vand for at kele varmeudsatte beholdere og for at sprede dampe. Brug
trykluftmaske, nar kemikalier er involveret i brand.

FARLIGE FORBRANDNINGSPRODUKTER  Gitige Iuftarter/dampe/rag af: Carbondioxid (CO2). Carbonmonoxid (CO).
Carbonylforbindelser. Cyanider. Nitrgse luftarter (NOx).

6. FORHOLDSREGLER OVE

OPRENSNINGSMETODER Stop leekagen hvis det er muligt uden risiko. Opsuges med vermikulit, tert sand eller jord
og anbringes i beholdere. Undga forurening af vandressourcer og kloak. Skyl rent med
meget vand. Pas pa risikoen for glatte gulve.

FORHOLDSREGLER VED BRUG Undga spild og kontakt med hud og ajne.

FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING Opbevares i lukkede beholdere pa et kaligt, tart og velventileret sted. Opbevares i
originalemballagen. Lagres frostfrit.

NAVN CAS NR. STD. GV (GNS. LOFTVZARDI
8T.EKSP.)

HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE SOLVENT 64742-04-7 OES 5 mg/m3

TOLUENE-DIISOCYANATE 26471-62-5 MEL 0.02 mg/m3,A 0.07 mg/m3,A

KOMMENTARER INDHOLDSSTOFFER MEL = Maximum Exposure Limit. (Maksimum eksponeringsgreense UK) OES =
Occupational Exposure Standard. (Arbejdshygiejnisk eksponeringsstandard UK).

BESKYTTELSESUDSTYR

VENTILATIONSFORHOLD Ingen specifikke ventilationskrav angivet, men forsteerket ventilation kan alligevel veere
pakreevet hvis luftforureningen overstiger acceptabelt niveau.

BESKYTTELSESHANDSKER Brug specielle beskyttelseshandsker ved risiko for leengerevarende eller gentagen
hudkontakt. Brug beskyttelseshandsker af: Neoprengummi, nitrilgummi, polyethylen eller
PVC. Gennemtraengning afheenger af koncentration og kontakitid.

GJENBESKYTTELSE Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskaerm ved risiko for staenk.

BESKYTTELSESBEKLAEDNING Brug egnet beskyttelsestj for at undga risiko for hudkontakt.

HYGIEJNISKE RUTINER Rygning forbudt i arbejdsomradet. Vask heenderne ved arbejdets afslutning og far

spisning, rygning og toiletbes@g. Vask straks, hvis huden bliver vad eller
tilsmudset/forurenet. Aftag straks alt tgj, som er blevet forurenet. Brug handcreme for at
modvirke udtgrring af huden. Der ma ikke spises eller drikkes under arbejdet.
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FORM/KONSISTENS Tyndtflydende Flydende

FARVE Brun

LUGT Karakteristisk

KOGEPUNKT (°C, INTERVAL) >300 TRYK: /760mmHg
SMELTE/FRYSEPUNKT (°C, INTERVAL) <-50

MASSEF YLDE/DENSITET (g/mi) 095-1.15 TEMPERATUR (°C): 25
DAMPTRYK <1 mmHg TEMPERATUR (°C):

REL. FORDAMPNINGSHASTIGHED >100 REFERANSE: BuAc=1
PH, KONCENTRAT 7

FLAMMEPUNKT (°C) >200 MET ODE: CC (Lukket kop).
SELVANT/ANDELSESTEMP. (°C) =400

STABILITET Almindeligvis stabilt.
RISIKOFORHOLD Undga kontakt med vand.
SPALTNINGSPRODUKTER Ved brand dannes: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2). Carbonylforbindelser.

Cyanider. Nitrgse luftarter (NOx).

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

SUNDHEDSFARE GENERELT Kendt eller misteenkt kraeftfremkaldende stof for mennesker.

LC 50, 96 T, FISK, MG/L 20

MIL JOF AREOPLYSNINGER Miljgfarlig: Kan forérsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget. Mifigfarlig:

Nedbrydes langsomt i haturen.

13. BORTSKAFFELSE

BEHANDLINGSMETODER Udledning til kioak eller omgivelser (f. eks. vand eller jord) forbudt. Destrueres i henhold
til lokale reguiativer.
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14)“‘.TRANS?Q-RTOPLYSNING'

FARESEDDEL

UN-NR. 3082

ADR-KLASSE 9

ADR-KLASSE Kiasse 9 Forskellige farlige stoffer og genstande
ADR-ETIKETNR. 9

HAZCHEM-KODE 3Z

CEFIC KORT 90GM8-iHl

RIDKLASSE 9

UN-NR, SSGTRANSPORT 3082

IMDG-KLASSE 9

IMDG-PAKKEGRUPPE 1}

FORURENENDE | HAV: Ja.
UN-NR. FLYTRANSPORT 3082
ICAO-KLASSE 9
PAKKEGRUPPE 1l

FARESYMBOLER

GIFTIG MILIBFARLIG

RISIKOSAETNINGER R-20 Farlig ved indanding.
R-42 Kan give overfelsomhed ved indanding.
R-45 Kan fremkalde kreeft.
R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger
i vandmiljoet.

SIKKERHEDSSATNINGER P-4 Inneholder isocyanater. Se informasjon fra leverandgr.
S$-23A Undgaa at indaande roeg/gas/dampe/aerosoltaager.
$-36/37/39 Brug seerligt arbejdstej, egnede beskyttelseshandsker og
briller/ansigtsskaerm.
S$-38 Brug egnet andedraetsveern hvis effektiv ventilation ikke er mulig.
S$-45 Ved ulykkestilfzelde eller ved ildebefindende er omgaende leegebehandling
nadvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt.
S-53 Undga enhver kontakt - indhent seerlige anvisninger far brug.
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EU LOVGIVNING

EU GODKENDT BEHANDLING

EU VEJLENDENDE BESKRIVELSER

Kemikalieforskrifter (Hazard information and Packaging).

Brugsanvisninger for stoffer og produkter. Klassificering og meerkning af farlige stoffer og
produkter.

Arbejdshygiejniske eksponeringsgreenser EH40. CHIP for everyone HSG(108).

LITTERATURREFRENCER
REVISIONSDATO:

REVISIONSNR./ ERSTATTER BA AF
DATO:

FORBEHOLD OM ANSVAR.

R-SATNINGER {Hele Teksten):

N/A
NOV2002

3-0

De her givne data er baseret pa vor nuvaerende viden og erfaringer.
Sikkerhheds-databladet beskriver kun sikkerhedsaspekter for produktet og giver ingen
garanti for dets egenskaber.

R-45 Kan fremkalde kreeft. R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage
ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget. R-66 Gentagen udseettelse kan give ter eller
revnet hud. R-26 Meget giftig ved indanding. R-36/37/38 lrriterer gjnene,
andedreetsorganere og huden. R-40 Mulighed for kreeftiremkaldende virkning. R-42/43
Kan give overfgisomhed ved indanding og ved kontakt med huden. R-52/53 Skadelig for
organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljoet.
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1. Identifikation af stoffet/materialet.

Handelsnavn: Isepropylalkohol, isopropanol, IPA.
Kemisk navn: Isopropylalkohol.
PR-nummer: 349799
Anvendelse: Oplosningsmiddel.
Leverandor: Roma A/S
Hylkevej 31
8660 Skanderborg
TIf. 86 538200

Fax 86 538400

2. Sammensatning / oplysninger om indholdsstoffer.

Isopropylalkohol Cas nr. 67-63-0 >99%
Einecs nr. 200-661-7
Klassificering: F, R11, Xi, R36, R67.

3. Fareidentifikation.

Sundhedsfare: Sundhedsfare ved laengere tids pavirkning.
Miljefare: .
Sikkerhed: Meget brandfarligt, Lokalirriterende.

4. Forstehjzelpsforanstaltninger.

Indanding: Flyt patienten til frisk luft. Holdes i ro og under opsyn. Seg evt. lege.

Hudkontakt: Forurenet toj fjernes straks og forurenet hud vaskes med vand og sabe.
Ojenkontakt: Skylles straks med vand 1 mindst 10 min. Spil ejet godt op.

Indtagelse: Skyl munden grundigt med vand . Fremkald ikke opkastning. Giv kunstigt &ndedreet
hvis vejrtreekningen svigter. Tilkald leege eller ambulance.

5. Brandbekampelse.

Brandfareklasse: -2
Slukningsmidler: Skum, kulsyre, eller pulver. Brug ikke vandstréle eller kanon..
Beskyttelsesudstyr: Beskyttende heldragt og luftforsynet andedratsvaern.

6. Forbehold over for udslip ved uheld.

Personlige forholdsregler: Undgé kontakt med hud og ojne. Undgé indanding af dampe. Rygning
forbudt.



Miljabeskyttelsesforanstaltninger: Undgé forurening af jord og vand. Undga at produktet

kommer 1 afleb, grofter eller vandleb. Opsug spild ved hjlp af granulat, sand eller lignende og
bortskaf det efter reglerne om kemikalieaffald.

7. Handtering og opbevaring:

Handtering: Tobaksrygning og aben ild forbudt. Arbejde 1 lukkede rum kraever ventilation eller
andedratsveaern. Brug arbejdshandsker og forklaede af syntetisk gummi.

Opbevaring: Opbevares udenders eller i ventilerede rum. Aben ild og tobaksrygning ma ikke
forekomme. Folg Justitsministeriets regler for oplagring. Brandfareklasse I-2

8. Eksponeringskontrol / personlige vernemidler.,
Graensevaerdi: 200 Ppm.

MAL-Kodenr: 4-1 (1993)

Tekniske foranstaltninger: M4 kun anvendes 1 rum med god ventilation.
Andedrztsvaern: Andedrztsvern med luftforsyning.

Ojenvaern: Beskyttelsesbriller eller skarm.

Hudvzern: Handsker skal vaere godkendte efter EU standard EN374.

9. Fysiske og kemiske egenskaber.

Produktets form: Vaske.

Farve: Indfarvet rod eller gron.
Lugt: Spritlugt..
Kogepunktsinterval:  823° C.

Vagtfylde: 0,80

Flammepunkt: <23°C.

Opleselighed i vand:  Fuldstendigt.

10. Stabilitet og reaktivitet.

Stabilitet: Stabilt under normale anvendelsesforhold. Reagerer med staerke oxidationsmidler.
Reagerer med starke syrer.

Forhold der skal undgas: Varme flammer og gnister.

Materialer der skal undgas: Sterke oxidationsmidler og starke syrer.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte.




11. Toksikologiske egenskaber.

Akut toksicitet:

Indanding: Hoje dampkoncentrationer virker berusende og slovende, kan endvidere give
hovedpine, kvalme, svimmethed og treethed. Langvarig eller gentagen indanding af dampe kan give
skader pa centralnervesystemet.

Hudkontakt: Virker affedtende p& huden og kan optages gennem denne. Langvarig eller gentagen
kontakt kan give irritation og evt. danne grundlag for eksem eller andre hudlidelser.

Ojenkontakt: Stenk i ojnene giver irritation.

Indtagelse: Virker irriterende pa slimhinderne i munden og mavetarmkanalen og kan desuden
optages gennem mavetarmkanalen hvorved en akut pavirkning kan optrade. Store mangder kan
medfore bevidstloshed, blodtryksfald og chok med deraf folgende nyreskade.
Langtidsvirkninger: Langvarig eller gentagen indanding kan medfore skader pa
centralnervesystemet. Langvarig eller gentagen hudkontakt kan medfere irritation og evt. eksem.
Allergi: Der foreligger ingen rapporter om allergi.

Mutagene virkninger: Der foreligger ingen rapporter om mutagene virkninger.

12. Miljeoplysninger.

Mobilitet: Oploses 1 vand. Store mangder kan traenge ned i jorden og forurene grundvandet.
Nedbrydelighed: Produktet er let biologisk nedbrydeligt.

Bioakkumulering: Produktet bioakkumuleres ikke.

Anden information: Risiko for betydeligt iltsvind 1 vandmiljeet.

13. Bortskaffelse.

Affald skal bortskaffes efter reglerne om kemikalieaffald.

14. Transportoplysninger.
UN nr: 1219

ADR (Vej): 3.3(b)

RID (Bane): 3.3(b)
IMDG (Se):  3.2/3234/11
IATA (Fly):

15. Oplysni egulering.
| Klassificering: Meget brandfarligt.




Lokalirriterende.
R-Saetninger: R 11, Meget brandfarlig.

R36, Irriterer ojnene.

S67, Dampe kan give slevhed og svimmelhed. Meget brandfarlig Lokalirriterende
S-Satninger: S2, opbevares utilgangeligt for born.

S 7, Emballagen skal holdes tet lukket.

S16. Holdes vk fra anteendelseskilder - Rygning forbudt.

S24/25, Undga kontakt med huden og ojnene.

S26, Kommer stoffet i ojnene, skylles straks grundigt med vand og lege kontaktes.

MAL Kode nr: 4-1 (1993)
Anvendelsesbegransninger: Unge under 18 ar ma ikke arbejde med eller pa anden made udszttes
for produktet. Jf. Arbejdsministeriets bekendtgerelse. Der kraves ingen sarlig uddannelse, men de

personer, der handterer produktet, skal vaere fortrolige med dets farlige egenskaber og de nedven-
dige sikkerhedsforanstaltninger.

16. Andre oplysninger.

R-satninger: Rl11 Meget brandfarlig
R36 Irriterer @jnene.
R67 Dampe kan give slovhed og svimmelhed.

Revisionsdato: 29 oktober 2002.
Erstatter datablad fra: 10. april 2001.

Dette dokument indeholder vigtige informationer om rigtig oplagring, handtering og korrekt brug af
produktet.

Informationerne i dette dokument skal videregives til de personer 1 Deres organisation som er
ansvarlige for radgivning om sikkerhed

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet pa grundlag af tilgaengelig litteratur pa revisionstidspunktet.
Revision af punkterne 1-16.
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