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1. Resume

Jysk MiljgRens A/S har i forvejen miljgsgodkendelse til at modtage, oplagre og be-
handle olieaffald pd ejendommen Oliehavnsvej 18 pa Arhus Havn.

Denne tillaegsgodkendelse giver tilladelse til, at virksomheden kan forgge maeng-
den af modtaget olie-/vandaffald med 30.000 ton pr. ar samt at kapaciteten til
oplag forages med 2.000 m®>. Den forggede affaldsmaengde behandles pd et nyt
ultrafiltrationsanlaeg med en kapacitet p& 6.000 I/time, som der ligeledes gives til-
ladelse til. Samtidig reduceres behandlingskapaciteten pa inddampe-
re/destillatorer fra 4.500 I/time til 4.000 i/time.

Den forggede maangde olieaffald modtages pr. skib og vil sdledes ikke medfgre en
gget lastbiltrafik.

Tillzegsgodkendelsen tilfgjer nye vilkar vedr. indretning og drift, affald, sikring
mod jord- og grundvandsforurening, journalfering og kontrolrutiner samt indbe-
retning.

Ved behandling af olieaffaldet fremkommer der en del spildevand, som afledes til
offentlig kloak. Virksomheden har den 12. august 2009 saerskilt faet en tilladelse
tit at aftede dette.

Arhus Kommune har vurderet, at udvidelsen kan ske uden vessentlig pavirkning af
milj@et og at der ikke er behov for udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer
med tilhgrende VVM-redeggrelse,

I forbindelse med udvidelsen har virksomheden inddraget renere teknologi og
BAT. Dette har medfert, at
s overskudsvarme fra processerne benyttes til fiernvarme
» affaldsbehandling sker med ultrafiltration, hvor det er muligt, hvilket er
mindre energikraevende end inddampning og genererer mindre affald der
skal transporteres og behandles
» der er etableret rensning for oliepartikler/-dampe og luftafkast forhgjes,
hvilket samlet giver en mindre luftforurening i omgivelserne
» der er foretaget stgjdaempende tiltag.

Arhus Kommune vurderer, at virksomheden med de gnskede udvidelser vil kunne
drives uden vaesentlige gener for omgivelserne og indvirkning p8 miljget, nér drif-
ten sker i overensstemmelse med miljggodkendelsen.



2. Miljggodkendelse

P& grundlag af oplysningerne i bilag nr. 6.3, ansggning om miljggodkendelse samt
supplerende oplysninger til ansggning om miljggodkendelse, meddeles hermed
godkendelse til at forage maengden af modtaget olie-/vandaffald med 30.000 m?
pr. ar, at forgge kapaciteten til oplag med 2.000 m® samt at der udvides med et
ultrafiltrationsanlaeg til behandling af olieaffald.

Godkendelsen gives i henhold til miljgbeskyttelsesloven kapitel 5, § 33 og omfat-
ter kun de miljgmaessige forhold, der reguleres af denne lov.

Godkendelsen gives som et tilleeg tit virksomhedens miljggodkendelse af 1. sep-
tember 2004 med tilleeg af 30. juni 2008 og gives under forudsaetning af, at savel
nedenstdende vilkar som vilkadr i fernsevnte godkendelser overholdes.

Hvis indretning eller drift gnskes sendret i forhold til det godkendte, skal dette i
god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelses-
myndigheden tager stilling til, om zendringen er godkendelsespligtig.

Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gaeldende regler om,
at milipgodkendelser skal revurderes regelmaessigt. Revurderingen vil ske pa det
tidspunkt, hvor virksomhedens hovedgodkendelse/gvrige godkendelser skal re-
vurderes,

Risikoforhold
Virksomheden er ikke omfattet af § 4/8 5 i risikobekendtggrelsen.

Tilsynsmyndighed
Arhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. Tilsynet udfares af Natur
og Miljg.

Pvrige miljggodkendelser

Ud over denne godkendelse gzelder:
s Miliggodkendelse af 1. september 2004 for Gunnar Lund Olieservice A/S
» Tillaeg til miljggodkendelse af 30. juni 2008 for Jysk MiljgRens A/S



3. Vilkdr for miljogodkendelsen

3.1.

3.1.1.

3.1.2,

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.2,

3.2.1.

Generelt

Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 ar fra godkendelsens
dato.

Ft eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid vaere tilgaengeligt p& virksomhe-
den. Driftspersonalet skal vaere orienteret ocm godkendelsens indhold.

Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet | ansggningen, bortset fra
de mndringer der fremgar af nedenstdende vilkar.

Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om fglgende forhold:

- Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre,
- Indstilling af driften for en laengere periode,

Orienteringen skal vaere skriftlig og fremsendes, fgr sendringen indtraeder.

Ved ophgr af driften skal der traeffes de ngdvendige foranstaltninger for at imgde-
gd fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en
mitjgmaessig tilfredsstillende tilstand. En redeggrelse for disse foranstaltninger
skal fremsendes til tiisynsmyndigheden senest 3 méneder fgr driften opherer helt
eller delvist,

Etablering af anleag m.m.

Besked fgr anlaag tages i brug

Tilsynsmyndigheden skal have besked om tidspunkt for, hvornar anlsegsarbejdet
er faerdigt, sa der er mulighed for at besigtige de forureningsbegreensende foran-
staltninger, for anlaeggene tages i brug.



3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

Indretning og drift

For indretning og drift gaelder vilkdr C1-C23 i tilleeg til miljggodkendelse af 30. ju-
ni 2008 samt C1-C18 i miljggodkendelse af 1. september 2004 - dog med fglgen-
de zendringer og tilfajelser,

Processer
Der m3 til behandling af farligt affald benyttes fglgende processer:
» Inddampere/destillatorer med en samlet kapacitet p& op til 4.000 I/time.

« Ultrafiltrationsanlaeg med en kapacitet pd op til 6.000 I/time.

Forbrug og produktion
Vilkar C2 i tillaeg til miljegodkendelse af 30. juni 2008 erstattes af fglgende vilkar:

Der ma pr. kalenderar maksimalt modtages falgende typer og maengder af affald.

Affald Arlig
maengde
QOlieholdigt havvand fra offshore industrien, samt skyllevand fra 30.000 ton

skibe i nationalt og internationalt farvand.
Behandles i nyt ultrafiltrationsanlaeg.

Oiieaffald indeholdende bl.a. tungmetalholdigt affald. 20.000 ton
Behandles i inddamper/destillator,
Kglervaeske. 7.000 ton
Behandles | inddamper/destillator.
Fotoaffald, fremkalder og afsglvet fixer. 3.000 ton

Sendes videre til godkendt behandlingsanlazg.

Oplag
Vitk&r C5 i tillaeg til miljpgodkendelse af 30. juni 2008 erstattes af fglgende vilkar:
Tankoplaget m& maksimalt veere falgende:

14,000 m® hvoraf: 13.600 m? til olieaffald og renset fuelolie
300 m? til kolerveeske
100 m°® til fotovaesker

Sikring mod pakgrsel

Flydende oplag i tanke o.1. skal vaere sikret mod pakgrsel, f.eks. | form af beton-
kant, pullert eller hegn omkring.




3!4.

3.4.1.

3I5l

3.6.

3.7.

3.8.

3’9!

3.9.1.

Driftsforstyrrelser og uheld

For driftsforstyrrelser og uheld gaelder vilkédr D1-D2 i tillaeg til miljggodkendelse af
30. juni 2008 samt D1 i miljggodkendelse af 1. september 2004 ~ dog med fpl-
gende andringer og tilfgjelser.

Olietagefiitre

Ved defekt eller driftsforstyrrelser pd oliet8gefiltre skal processen hvor der suges
fra straks indstilles. Driften ma fgrst genoptages, nar skaden er udbedret.

Stpj
For stej gaelder vilkdr E1-E3 i miljegodkendelse af 1. september 2004,

Luft
For luft geelder vilkar G1-G7 i tillaeg til miljegodkendelse af 30. juni 2008.

Lugt
For lugt gzelder vitkar H1-H2 i tillaeg til miljsgodkendelse af 30. juni 2008,

Spildevand
For spildevand gezelder vilkar H1 i miljsgodkendelse af 1. september 2004. @vrige
forhold requleres i den til en hver tid geeldende spildevandstilladelse — p.t. af 12.
august 2009.

Affald

For affald geelder vilk&r 11-12 i tillaeg til miljegodkendelse af 30. juni 2008 samt
11-12 i miljggodkendelse af 1. september 2004 - dog med fglgende aendringer og
tilfajelser.

Maksimale affaldsmangder
Vilk&r 11 i tillaeg til miljggodkendelse af 30. juni 2008 erstattes af fglgende vilkar;

Fplgende affaldstyper ma maksimalt produceres og oplagres i de anfgrte maeng-
der:

Affaldstype EAK-kode Mangde (ton/ar) Max. lager-
meaengde
Olieholdigt slam 13 05 08 3.300 100 m* i slam-~




tank i modtage-
hal + evt. tank i
tankgard*
Fast affald 13 0508 200 25 ton i gruber i
modtagehatlen
Kglervaeske slam 16 01 14 200 30 m? i tank i
tankgarden
Fremkalder 09 01 01 3.000 100 m* i tank-
garden
Filterstgv fra pose- |10 01 18 2,5 100 kg i filteran-
filter laegget
Brugt vaskevand 10 01 18 420 50 m¥itank i
fra rpgvasker** tankgarden +
slam i slamtank i
modtagehal

* Herudover bundslam i tanklageret. Vandfasen behandles pa eget anlaeg.
** Behandles pé@ eget anlaeg.

3.10. Sikring mod jord- og grundvandsforurening

For sikring mod jord- og grundvandsforurening gaelder vilkdr 31 i tillaeg til miljg-
godkendelse af 30. juni 2008 samt vilkar J1-J7 i miljggodkendelse af 1. septem-
ber 2004 - dog med fplgende sendringer og tilfgjelser,

fEndring af vilkar i godkendelse af 1. september 2004

3.10.1. Vilkar J1, 32, 34 og 16 i milisggodkendelse af 1. september 2004 udvides til foruden
olieaffald ogsa at omfatte farligt affald samt oprenset olie og kglervaeske. Vilk8r
J5 i miljsgodkendelse af 1. september 2004 udvides til foruden olieaffald ogsa at
omfatte farligt affald samt oprenset kglervaeske.

3.10.2. Vilkér 36 i miljggodkendelse af 1. september 2004 udvides til ligeledes at omfatte
en visuel inspektion af kajledningen i forbindeise med, at et kvalificeret firma skal
foretage trykpravning af kajledningens teethed hvert 5. &r. Neeste gang inden den
22.09.2013.

Firmaet, der skal foretage den kraevede visuelle inspektion samt trykprgvning,
skal have de forngdne kompetencer og skal accepteres af tilsynsmyndigheden.

Hvis den visuelle inspektion giver anledning til bekymring for, at kajledningen ved
almindelig brug kan forventes at blive uteet indenfor de naeste 5 ar, skal forholdet
undersgges naermere og hvis ngdvendigt udbedres. Firmaets beskrivelse af kon-



3.10.3.

3.10.4.

trollen og resultatet skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 maned efter, at
kontrollen har fundet sted.

Overjordiske tanke pd 6.000 til 200.000 liter til opbevaring af fyringsolie,
dieselolie og oprenset fuelolie

For overjordiske tanke pa 6.000 til 200.000 liter til opbevaring af fyringsolie, die-
selolie og oprenset fuelolie geelder vilkar i tillaeg til miljsgodkendelse af 30. juni
2008, afsnit “Seerlige vilkar for tanke til opbevaring af fyringsolie til hedtolieked-
tfen og oprenset olie til dampkedlerne” 2004 - dog med fgigende sendringer og til-
fgjelser.

Dette vilkar udvides til foruden at gaelde olie til dampkedel til ligeledes at gaelde
gvrig opbevaring af olieprodukter. Ved lovaendringer pd omradet er det de til en-
hver tid geeldende regler herom der er geeldende.

Overjordiske tanke pd over 200.000 liter til opbevaring af fyringsolie og

oprenset fuelolie

For overjordiske tanke p& over 200.000 | til opbevaring af olieprodukter gzelder
kravene i § 24, § 27, stk. 1 og 3, nr. 1-2 og 4-6, § 34 og §§ 36-40 i bekendtgg-
relse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rgrsy-
stemer og pipelines eller de til enhver tid geeldende regler herom.

3.11. Journalfgring og kontrolrutiner

3.11.1.

3.11.2.

For journalfgring og kontrolrutiner gaelder vilk&r K1-K3 i tillaeg til miljggodkendel-
se af 30. juni 2008 samt vilkér K1-K5 i miljggodkendelse af 1. september 2004 -
dog med fglgende tilfgjelser.

Eftersyn af anlaeg

Der skal udfgres egenkontrol med drift som anfgrt i ansggningens pkt. 36, dog
reguleres egenkontrollen vedr. spildevandsafiedning i seerskilt tilladelse. Herud-
over skal oliet8gefiltre efterses og serviceres regelmasssigt, sdledes at filtrene til
en hver tid fungerer optimalt. Kontrol med filtrene skal som minimum ske med
intervaller svarende til leverandgrens anbefalinger.

Journal

Der skal fgres journal med kontrol, service og reparationer af renseforanstaltnin-
ger som anfgrt i ansggningens pkt. 36. Journalen skal indeholde dato for kon-
trol/eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt fore-
kommende driftsforstyrrelser.



Journalen skal veere tilgaengelig for og pa forlangende forevises eller indberettes
til tilsynsmyndigheden. Journalen skal opbevares pa virksomheden i mindst 3 &r.

3.12. Indberetning

3.12.1.

For indberetning geelder vilkar L1 i tilleeg til miljsgodkendelse af 30. juni 2008 -
dog med fgigende asndringer og tiifgjelser.

Andring af vilkar i tillaeg til godkendelse af 30. juni 2008
Vilkar L1 i tillaeg til miljggodkendelse af 30. juni 2008 udvides til ligeledes at om-
fatte folgende:

« Producerede masngder filtrat fra ultrafiltrationsanleegget {aflasst fra vand-
maler) udledt til kloak,

Fgrste afrapportering er pr. 1. januar 2010.

3.13. Afgorelse om ikke VVM-pligt

Uitrafiltration af olieholdigt havvand fra offshore industrien er en fysisk regenere-
ring af olie (nyttiggarelse efter metode R9 pa bilag 6B i affaldsbekendtgarelsen).
Virksomhedens udvidelse er omfattet af bilag 2, pkt, 12 b og pkt. 14 i bekendtga-
relse nr. 1335 af 6. december 2006 ¢m vurdering af visse offentlige og private
anlaegs virkning p& miljget (VVM) i medfar af lov om planizegning.

Arhus Kommune vurderer, at der ikke er behov for udarbejdelse af kommune-
planretningslinjer med tilhgrende VVM-redeggrelse i henhold til bekendtggrelsens
§ 3, stk. 2. Baggrunden for den vurdering er, at udvidelsen af virksomheden ikke
kan antages at f8 vaesentlig indvirkning pd det omgivende miljg.

I vurderingerne er der lagt veegt pa, at

« staj-, lugt- og luftforurening ved udvidelsen ikke andrer sig naavnevaerdigt
og at dette vil ligge inden for den eksisterende miljggodkendelses vitkar for
stgj-, lugt- og luftforurening

» den forggede affaldsmasngde kan bortskaffes eller nyttigggres inden for
gzeldende affaldshandteringsordninger

¢« den forggede spildevandsmeaengde kan bortledes via eksisterende spilde-
vandsledning til renseanlaeg

+ risikoen for uheld gges ikke veaesentligt



Den forpgede transport, som bliver med skib, samt et forgget forbrug af el og
vand som fglge af udvidelsen, vurderes ikke at kunne tillaagges afggrende vaegt

og kan ikke begrunde en VWM-redeggrelse,

Arhus Kommune har foretaget en screening af det ansggte projekt, idet der hen-
vises til Arhus Kommunes screeningsnotat herom.



4. Vurderinger

4.1.

4,1.1.

4,1.2.

Miljeteknisk vurdering

Jysk MiljgRens A/S har den 8. oktober 2009 sggt om tillaegsmiljsgodkendelse til,
at virksomheden kan forgge masngden af modtaget olie-/vandaffald med 30.000
ton pr. &r samt at kapaciteten til oplag forgges med 2.000 m?, Den forpgede af-
faldsmaengde gnskes behandlet pd et nyt ultrafiltrationsanlaeg med en kapacitet
pd 6.000 [/time. Der henvises til ansggningen samt supplerende oplysninger, som
kan ses i bilag 6.3.

Den type affald der modtages pa virksomheden gdr under betegnelsen farligt af-
fald. Da denne betegnelse daekker meget bredt og den aktuelle affaldstype ikke

betragtes som specielt kritisk i forhold til farlige egenskaber, er der i godkendel-
sen generelt valgt at benytte betegneisen olie-/vandaffaid.

Placering/fysisk planlaegning

Virksomheden ligger p& Arhus Havn i et omréde, der i kommuneplanen er udlagt
til havneformal. Der er mulighed for etablering af virksomhedstyper i klasse 4-6
p& kommuneplanens virksomhedsliste. Virksomhedens eksisterende aktiviteter er
klasse 6 p&d kommuneplanens virksomhedsliste og virksomhedens forggede aktivi-
teter vil ligeledes veere klassificeret i klasse 6.

Det vurderes, at den forggede aktivitet ikke far naevneveerdig betydning for tra-
fikbelastningen, da den forggede maengde affald vil komme pr. skib og dermed
ikke vil veere til veesentlig gene for omgivelserne.

Omradet er udlagt som et omr@de med begraensede drikkevandsinteresser.

Omradet er kioakeret med tilledning af spildevand til Marselisborg Renseanlaeg og
overfladevand til kommunalt regnvandssystem med udiedning til havnebassinet.

I forbindelse med godkendelsen er det vurderet, at udvidelsen ikke kraever udar-
bejdelse af et kommuneplantillaeg med VVM-redegorelse.

Bedste tilgaengelige teknik

Der foreligger et BREF-dokument fra EU om affaldsbehandling fra 2005. Virksom-
heden oplyser, at den har forholdt sig til kapitel 4 og 5 omkring overvejelser om
BAT.

Ved behandling af olieholdigt havvand vurderes ultrafiltrationsaniaegget at veere
renere teknologi, da der bruges langt mindre energi for behandling sammenlignet
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4.1.3.

4.1.4.

med inddampning. Hvis denne fraktion skulie behandies ved inddampning ville
saltindholdet blive opkoncentreret i slamfasen, og skulle s& efterfglgende trans-
porteres/behandles hos en godkendt modtager,

Det vurderes, at virksomheden i gvrigt lever op til kravene om anvendelse af BAT
blandt andet ved at effektivisere processen ved igbende overvagning, rense udsu-
get luft med filter, minimere affaldsmaengden fra processerne, energioptimere
processerne, substituere skadelige eller betaenkelige stoffer og ved at bruge
mindst mulig kemikalier ved behandlingen.

Virksomheden arbejder Igbende med miljgmaessige forbedringer i forbindelse med
virksomhedens certificerede miljgledeisessystem. I den sammenhang anbefaler
Arhus Kommune, at virksomheden arbejder med eventuelle muligheder for at
kunne genbruge de store spildevandsmaengder, der afledes til kloakken.

Valg af rensningsforanstaltninger

Udsuget luft ved bandfilteret inden ultrafiltrationsanlaagget renses i et olietdgefil-
ter, der skal rense for oliepartikler og -dampe. Virksomheden har valgt at etablere
olietagefiltre ved alle processer {ogsa tidligere godkendte), hvor der kan forventes
mindre maengder olietage eller ~partikler. Filtrene bestar af et forfilter (skumfil-
ter), som udskiller op til 30 % af partiklerne samt et patronfilter der udskiller me-
re end 99 % af partiklerne over 0,1 uym.

Virksomheden etablerer olietdgefiltre pé folgende punktudsug:
e 2 stk. i aflaesningsrum, hvor der er to punktudsug
¢ 4 stk. i centrifugerum, hvor der er 4 punktudsug ved centrifuge/dekanter
o 1 stk,iinddamperrum, hvor der er et punktudsug over bandfilteret ved ul-
trafiltrationsanieegget.

Arhus Kommune vurderer, at emissionen af olietdge ikke bliver vaesentlig, idet
procesvandet fra anlaagget kun er ca. 30° C samt at der tilmed etableres et olie-

tagefilter.

Forurening

Spildevand: Den veesentligste forurening fra udvidelsen vurderes at vaere forgge-
de spildevandsmaengder i forbindelse med behandling i ultrafiltrationsanieegget. 1
forbindelse med spildevandstilladelsen meddelt den 12. august 2009 er der taget
hgide for den ggede spildevandsmaengde og det er vurderet, at rensningsanizeg-
get kan behandle den ggede belastning.

Lugt: Det vurderes, at virksomhedens emission af lugt ikke pavirkes vaesentligt i
forbindelse med udvidelsen. Nye inddampere sikrer, at der ikke forekommer diffu-
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4.1.5,

4.1.6.

se emissioner herfra. Luftafkast fra procesventilation forhgjes fra 16 til 30 meter
over terraen, saledes at Eugtp%virkningen i omgivelserne reduceres. Det vurderes,
at de allerede stillede krav til lugt kan overholdes.

Luft: Emissioner til luften vurderes ikke at blive pavirket vaesentligt i forbindelse
med udvidelsen. Virksomheden etablerer olietagefilter for at imagdekomme evt.
emission af oliedampe til luften. Procesudsug forhgjes fra 16 til 30 meter over ter-
raen, hvilket reducerer immissionerne betydeligt.

Stgi; Stejpavirkningen fra udvidelsen vurderes ikke at blive gget, da ingen af de
nye processer er specielt stgjende. Virksomheden har valgt at foretage stgjdaem-
pende tiltag, idet reggassugeren bliver stgjdeempet og flyttes ind i kedelrummet.

Jord og grundvand: Udvidelsen andrer ikke pa de tiltag, der skal sikre mod jord
og grundvandsforurening. Oplag sikres ved, at de opstilles i teette betongrave, der
kan opsamle evt. spild. Handtering foregdr pa teette befaestede arealer, hvor aflgb
er tilsluttet olieudskillere. Ligeledes er der krav til kontrol samt inspektionsrutiner
for at sikre mod uteetheder pé tanke og rgrledninger.

Affaid

Forggede modtagne maengder olie-/vandaffald medfgrer, at virksomhedens af-
faldsproduktion gges i form af olieholdigt slam samt olieholdigt fast affald. Erfa-
ringer viser, at ca. 13-15 % af den modtagne maengde affald, efter endt behand-
ling, bliver videresendt som olieholdigt slam eller fast affald. Affaldet afsaettes til
Kommunekemi A/S eller anden godkendt modtager.

Begrundelse for fastszettelse af vilkar

Indretning og drift:

Der er i vilkar 3.3.1. specificeret, hvilke anlaeg der ma benyttes til behandling af
farligt affald. Her er der givet tilladelse til, at der m8 benyttes et nyt ultrafiltra-
tionsanlaeg og at de gamle inddampere erstattes af nye med en mindre kapacitet,

I vilkdr 3.3.2. er der angivet, hvor store masngder affald der ma modtages pr. ar,
Her er der givet tilladelse til det ansggte, som omfatter yderligere 30.000 ton
olieholdigt havvand pr. &r.

I vilkdr 3.3.3. er der angivet, hvor store tankoplag der maksimalt mé veere. Her
er der givet tilladelse til det ansggte, som omfatter en forggelse med 2.000 m? til
olieaffald (1.700 m®) og renset fuelotie (300 m?). Arhus Brandvaesen har vurderet
og godkendt de brandtekniske forhold vedr. tankene.
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1vilkdr 3.3.4. er der stillet krav om sikring mod pékersel for tanke med flydende
oplag. Dette vilkar er stillet for at forhindre brud p8 tanke ved pdkegrsel.

Driftsforstyrrelser og uheld:

I vilkar 3.4.1. er der stillet krav til at drift af ba&ndfilter skal stoppe hvis der er de-
fekt eller driftsforstyrrelser pd olietdgefiltre. Dette vilk8r er stillet for at sikre at
der ikke forekommer ungdig luftforurening.

Der vurderes ikke at veere andre forhold der er relevante i forhold til driftsforstyr-
relser og uheld, som ikke allerede er reguleret i virksomhedens tidligere miljggod-
kendelse med tillzeg.

Det vurderes, at virksomhedens drift ikke kan give anledning til uheld der medfg-
rer giftige udslip.

Brand- og beredskabsmaessige forhold er blevet godkendt af beredskabsmyndig-
heden.

Ste:
Der er ikke stillet yderligere krav for stgj, da det vurderes, at de stillede krav i
miljggodkendelse af 1. september 2004 er tilstraekkelige.

Luft:
Der er ikke stillet yderligere krav for luft, da det vurderes, at de stillede krav i til-

leg til miljggodkendelse af 30. juni 2008 er tilstraekkelige.

Lugt:
Der er ikke stillet yderligere krav for lugt, da det vurderes, at det stiliede krav |

tilleeg til miljegodkendelse af 30. juni 2008 er tilstreekkeligt. Det aktuelie fugtkrav
er skaerpet i forhold til, hvad der normalt fastsaettes til virkscmheder med den ak-
tuelie beliggenhed.

Spildevand:
Der er ikke stillet yderligere krav vedr. spildevand, da det vurderes, at de stillede

krav i miljggodkendelse af 1, september 2004 og spildevandstilladelse af 12. au-
gust 2009 er tilstrackkelige.

Affald.:

Der er i vilkdr 3.9.1. angivet, hvor store affaldsmaengder der maksimalt ma pro-
duceres og oplagres pa virksomheden. Her er der givet tilladelse til en forggelse

pa 300 ton/ar for olieholdigt slam, hvilket svarer til den forventede maengde, der
opstar ved den foregede affaldsmaengde der modtages til behandling.



Sikring mod jord- og grundvandsforurening:

I miljpgodkendelse af 1. september 2004 er der stillet krav til sikring mod jord-
og grundvandsforurening. Kravene er udelukkende stillet for olieaffald. I vilkar
3.10.1. udvides de allerede stillede krav til ligeledes at omfatte virksomhedens
gvrige oplag.

I vilkdr 3.10.2. udvides kontrollen af kajledningens taethed (trykprgvning) til 0gsa
at omfatte visuel inspektion og kontrol. Dette krav er stillet for at sikre, at kajled-
ningen ikke blot er teet her og nu, men at det ogsa kan forventes, at ledningen
kan holde teet i perioden frem til naeste kontrol,

1 vilkar 3.10.3. udvides krav til overjordiske olietanke p& 6.000 til 200.000 liter til
at gaelde tanke med alle typer af olieprodukter. Kravene er stillet efter mini-
mumskravene | bekendtgarelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering
og drift af olietanke, rgrsystemer og pipelines,

I vilk8r 3.10.4. er der stillet krav til overjordiske olietanke p& over 200.000 liter,
idet virksomheden har olietanke i denne stgrrelse. Kravene er stillet efter mini-
mumskravene i bekendtgerelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering
og drift af olietanke, rgrsystemer og pipelines.

Journalfgring og kontrolrutiner:

I vilkdr 3.11.1. og 3.11.2. er der stillet krav til egenkontrol med drift og journalfg-
ring heraf. Der er stillet krav om, at de forslag virksomheden er kommet med i
ansggningen skal fglges. Derudover er krav til kontrol og service af olietdgefiltre
blevet praeciseret.

Indberetning:
I miljsgodkendelse af 30. juni 2008 er der stillet krav om &rlige indberetninger. I

vilkar 3.12.1 er der stillet udvidet krav til indberetning, da indberetningen skal
suppleres med meaengden af filtrat der produceres fra ultrafiltrationsanlaegget, der
afledes til kloak eller benyttes tii spuling/renggring. Denne indberetning knytter
sig til den udvidelse der foretages.

I gvrigt vurderes de stillede krav i tilleeg til milisgodkendelse af 30. juni 2008 for
at veere tilstreekkelige.

4.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen



Arhus Kommune vurderer, at virksomheden under hensyn til den teknologiske
udvikling kan indrettes og drives pa en sddan made, at

. energi- og ravareforbruget udnyttes mest effektivt,

. mulighederne for at substituere szerligt skadelige eller betasnkelige stoffer
med mindre skadelige eller betaenkelige stoffer er udnyttet,

. produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det er muligt,

) affaldsfrembringelse undg8s, og hvor dette ikke kan lade sig gare, at mu-
lighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet,

. der | det omfang forureningen ikke kan undgés, er anvendt bedste tilgaen-
gelige renseteknik, og

) der er truffet de ngdvendige foranstaltninger med henblik pé at forebygge

uheld og begraense konsekvenserne heraf,

Arhus Kommune vurderer endvidere, at virksomheden kan drives pa stedet i
overensstemmelse med planlaegningen for omradet, at Miljgstyrelsens vejledende
graensevaerdier for luftemission og stej - der er anvendt som vilkdr i godkendel-
serne - vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakgrsel til virksomheden
vurderes at kunne ske uden vaesentlige miljgmaessige gener for de omkringboen-
de,

4.3. Udtalelse fra andre

Arhus Havn er som grundejer blevet hgrt i henhold til forvaltningsloven. Arhus
Havn har ingen bemaerkninger, men vil gerne orienteres ndr afggrelse foreligger.

Ansggningen om godkendelse har vaeret annonceret | Arhus Onsdag og IP Arhus
den 21. oktober 2009,

Natur- og Miljgkontoret har modtaget én henvendelse vedrgrende ansggningen.

Ved brev af 25. oktober 2009 udtrykker Andelsboligforeningen Strandparken 26-
31 bekymring for, at boliger er placeret fa hundrede meter fra virksomheden og
uheld vil afstedkomme giftige udslip. Desuden udtrykkes der bekymring for gget
lastbiltrafik.

Natur og Miljg tager de patalte forhold til efterretning. Det er Natur og Miljgs vur-
dering, at virksomhedens drift ikke kan give anledning til uheid der medfgrer gif-
tige udslip (uddybende vurderinger fremgar af afsnit 4). Ved en evt. brand vurde-
res virksomhedens oplag ikke, at medfare gget risiko for giftige dampe sammen-
lignet med en alm. bygningsbrand. Brand- og beredskabsmaessige forhold er ble-
vet godkendt af beredskabsmyndigheden.
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Desforuden er grundlaget for godkendelsen, at ggede mazngder olie-/vandaffald
modtages med skib og at lastbiltrafikken ikke gges.



5. Klagevejledning

5.1.

5.2.

Klage over miljggodkendelsen

Miljggodkendelsen kan p&klages til Miljgklagenaevnet af

. ansggeren

» enhver, der har en individuel, vaesentlig interesse i sagens udfald

. Sundhedsstyrelsen

. landsdeekkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kiageret
over den konkrete afggrelse, jf. miljgbeskyttelseslovens §§ 99 og 100

. lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljg

eller rekreative interesser som formal, og som har meddelt samt, at de on-
sker underretning om afggrelsen

Skriftlig kiage og klagefrist
Godkendelsen vil blive annonceret i JP Arhus og Arhus Onsdag den 2. december

2009,

En eventuel klage skal veere skriftlig og sendes til Arhus Kommune, Natur og Mil-
jo, Valdemarsgade 18, Postboks 79, 8100 Arhus C. Vi sender derefter klagen vi-
dere til Miljgklagenaevnet sammen med det materiale, der er anvendt ved be-
handlingen af sagen.

Klagefristen er anfgrt pa forsiden.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljggodkendelsen og spildevandstilladelsen i
den tid, Miljgklagenzevnet behandler en eventuel klage, medmindre Miljgklage-
naevnet bestemmer andet. Forudsaetningen for det er, at virksomheden opfylder
de vilkdr, der er stillet i godkendelsen henholdsvis tilladelsen. Dette indebaerer
dog ingen begreaensning for Miljsklagenaevnets adgang til at sendre eller ophaeve
godkendelsen.

Klage over afgoreisen om ikke VVM-pligt

Afggreisen om, at udvidelsen af virksomheden kan miljegodkendes uden udarbej-
delse af et regionplantillaag med tilhgrende VVM-redeggrelse, kan paklages til Na-
turklagenaevnet af
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. enhver med retlig interesse i sagens udfald

) landsdaekkende foreninger og organisationer, der som hovedformal har be-
skyttelsen af natur og miljg eller varetagelsen af vaesentlige brugerinteres-
ser inden for arealanvendelsen

) miljgministeren

Skriftlig klage og klagefrist
Afggrelsen vil blive annonceret sammen med godkendelsen,

En eventuel klage skal vaere skriftlig og sendes direkte til Naturklagenasvnet,
Rentemestervej 8, 2400 Kgbenhavn NV. Klagen skal vaere modtaget i Naturklage-
naevnet senest 4 uger fra offentligggrelsen. Dato for klagefristens udlgb er naevnt
pa forsiden.

Gebyr pé klage

Det er en betingelse for Naturklageneevnets behandling af en klage, at der indbe-
tales et gebyr pd 500 kr. Neevnet vil efter modtagelsen af klager sende en op-
kraevning pa gebyret.

Naturklagenaevnet vil ikke p8begynde behandlingen af klagen, fgr gebyret er
modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes pd Naturklagenaevnets
hjemmeside http://www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager far helt eller delvis medhold i klagen.
Betingelser, mens en klage behandles
Ved klage over afggrelsen om ikke VVM-pligt, kan Naturklagenzevnet eventuelt

bestemme, at miljsgodkendelsen ikke m& udnyttes. Endvidere kan naevnet paby-
de, at evt. igangsatte bygge- og anleegsarbejder standses.

5.3. Sggsmal

Et eventuel sggsmal i forhold til milisgodkendelsen og VVM-afggrelsen skal an-
laegges ved domstolene inden 6 maneder fra offentligggrelsen.

Sggsmalsfristen er anfert pa forsiden.
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5.4. Underretning om afggrelsen

Falgende er underrettet om afgarelsen

Jysk MiljgRens A/S Ursusvej 14

8464 Galten
Arhus Havn A/S port@aarhus.dk
Sundhedsstyrelsen midt@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
Friluftsr@det, kommunerepraesentant obv@webspeed.dk
Miljgministeriet Landsplanafdelingen sns@sns.dk
Arbejdstilsynet - TC4 at@at.dk
Greenpeace hoering@nordic.greenpeace.org
NOAH noah@noah.dk
Arhus Miljegruppe M97 M97@m97.dk
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6. Bilag

6.1. Liste over sagens akter
Dato for Dokument omhandler Afsender
modtagelse/
afsendeise
09.09.2009 Oversigt over gnskede driftseendringer Jysk MiljgRens A/S
22.09.2009 Tilbagemelding og konklusioner p& mgde | Arhus Kommune, Natur
den 21.09.2009 vedr. gnskede driftsaen- og Milig
dringer.
23.09.2009 Vurderinger | forhold til Risikobekendtgg- Jysk MiljgRens A/S
relsen.
01.10.2009 Kvittering for modtagelse af vurderinger i | Arhus Kommune, Natur
forhoid til Risikobekendtggrelsen. og Miljg
08.10.2009 Ansggning om miljggodkendelse for Jysk MiljgRens A/S
driftseendringer hos Jysk MiljgRens A/S.
09.10.2009 Tegningsmateriale til ansggning om miljg- | Jysk MiljgRens A/S
godkendeise samt skema tit VVM-
screening.
09.10.2009 Beskrivelse og vurdering af gnskede Jysk MiljgRens A/S
driftseendringer (anmeldelse i.h.t. VVM-
bekendtggrelsen)
09.10.2009 Annoncebestilling til annoncering af an- Arhus Kommune, Natur
sggningen. og Miljg
13.10.2009 Kvittering for modtagelse af anspgningen. Arhus Kommune, Natur
og Miljg
26,10.2009 Indsigelse mod den ansggte udvidelse. Andelsboligforeningen
Strandparken 26-31
29.10.2009 Haring af Arhus Havn A/S vedr. ansggning | Arhus Kommune, Natur
om miljiggodkendelse. og Milje
02.11.2009 Kvittering for modtagelse af indsigelse. Arhus Kommune, Natur
og Milig
02.11.2009 Anmodning om supplerende oplysninger, Arhus Kommune, Natur
ansggning om miljggodkendelse for Jysk og Milje
MiljgRens A/S,
06.11.2009 Supplerende oplysninger til ansggning om | Jysk MiljgRens A/S
miljegodkendelse for Jysk MiljgRens A/S.
13.11.2009 Notat vedr. byggesagsmaessige og bered- | Arhus Kommune, Natur
skabsmaessige forhold. og Milig
16.11.2009 Hgringssvar fra Arhus Havn. Arhus Havn
24.11.2009 Udkast til tillzeg til miljggodkendelse og Arhus Kommune, Natur
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afggrelse om ikke VVM-pligt,

og Milig

25,11.2009 Bemaerkninger til udkast til tillaeg til miljg- | Jysk MiljgRens A/S
godkendeise og afggrelse om ikke VVM-
pligt,

27.11.2009 Revideret leverandgrbrugsanvisning for Jysk MiljgRens A/S
Renset Fuelolie.

30.11.2009 Notat vedr. VVM-screening Arhus Kommune, Natur

og Miljg
01.12.2009 Tillzeg til mitjggodkendelse og afggrelse Arhus Kommune, Natur

om ikke VVM-pligt.

og Milig
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6.2. Oversigtsplan
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6.3. Ansggning om miljegodkendelse
I det felgende ses
+ ansggnhing om miljggodkendelse for driftseendringer hos Jysk MiljgRens

A/S {19 sider)

» supplerende oplysninger til ansggning om miljggodkendelse for Jysk
MiljgRens A/S (17 sider)
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Bilag 3-1

Oplysningskrav ved ansogning om godkendelse af bilag 1-virksomheder, jf. § 6.

Oplysningskrav ved ansggning om godkendelse af bilag 1-virksomheder, bortset fra punkt 1 om
husdyrproduktion

Anssegning om (projekt titel):

Ansggningen er et tilleg ti] Miljegodkendelse for Jysk Miljerens A/S af d. 30. juni 2008:
Virksomhed til modtagelse, oplag og behandling af olieaffald og andet affald.

Tillegget omfatter folgende:

o Modtagelse og behandling af maks. 30.000 tons/ar af jomfrueligt olieholdigt havvand fra
Off —Shore industrien, samt skyllevand fra skibe i national og internationalt farvand.

o Installation af et Ultrafiltrationsanlacg for behandling af jomfrueligt olicholddigt havvand
fra Off — Shore industrien, samt skyllevand fra skibe.

* Foregelse af tankkapacitet med 2.000 m?.

¢ Mindre produktions- og miljemaessige tiltag, med bl.a. et mindre energiforbrug, foreget
overskudvarme og mindre stejbelastning til falge.

Der foreligger en tilladelse af. 12. august 2009 for afledning af 44.500 m?® spildevand til
Marselisborg Renseanlag,

A. Oplysninger om ansoger og ejerforhold.

1. | Ansogerens navn, adresse og telefonnummer.

Jysk Miljarens A/S, Ursusvej 14, 8464 Galten. TIf. 86 94 55 55,
2. | Virksomhedens navn, adresse, matrikel-nummer og CVR- og P-nummer.

Grunden ejes af: Arhus Havn, Mindet 2, 8100 Arhus C.

Virksomheden ejes og drives af:
Jysk Miljerens A/S,
Oliechavnsvej 18,

8000 Arhus C.

Virksomheden er beliggende pa matr. Nr.: 2148bt, Arhus Bygrunde pé et areal, der
greenser op mod Oliehavnsvej og Samoavej pd Arhus Havn. Arealet er pa ca. 5.800 m?2.

CVR.: 15726431

P-Nummer: 1.000.967.615

3. | Navn, adresse og telefonnummer pa ejeren af ejendommen, hvorpd virksomheden er
beliggende eller anskes opfort, hvis ejeren ikke er identisk med ansegeren.

Jysk Miljerens A/S, Ursusvej 14, 8464 Galten. TIf. 86 94 55 55, og fra 01.12.09 ligeledes
pé adressen Olichavnsvej 18, 8000 Arhus C.
4. | Oplysning om virksomhedens kontakiperson: Navn, adresse og telefonnummer.

Bent Naldal, Sgkildevej 56, 8680 Ry. TIf.: 86 95 73 86. TIf. arbejde 86 94 55 55.




B. Oplysninger om virksomhedens art

5.

Virksomhedens listebetegnelse, jf bilag I og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og
eventuelle biaktiviteter.

KI101.

Kort beskrivelse af det ansogte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanieg eller om
drifismeessige udvidelser/endringer af bestaende virksomhed. Hvis der er 1ale om
udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig pd
grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden incl. udvidelsen.

Anspgningen omfatter:

e Modtagelse og behandling maks. 30.000 m*/ar af jomfrueligt olicholdigt havvand
fra Off —Shore industrien, samt skyllevand fra skibe i national og internationalt
farvand.

o Installation af et Ultrafiltrationsanlag for behandling jomfrueligt olieholddigt
havvand fra Of — Shore industrien, samt skyllevand fra skibe.

¢ Forggelse af tankkapacitet med 2.000 m®.

e Mindre produktions- og miljemassige tiltag.

Vurdering af, om virksomheden er omfatiet af Miljoministeriets bekendigorelse om kontrol
med risikoen for storre uheld med farlige stoffer.

Virksomheden er ikke omfattet af bekendtgerelse nr. 1666 af 14.12.06
(Risikobekendtgerelse) om kontrol med risikoen for sterre uheld med farlige stoffer.

Jysk Miljerens A/S har pr. 21.09.09 fremsendt uddrag af e-mail fra MST vedr.
risikobekendtgarelsen i forhold til fuelolie samt Leveranderbrugsanvisning pé renset
fuelolie.

Virksomheden er kvalitets- og miljacertificeret, og vi vil tilrette vort faelles ledelsessystem
til de nye forhold, herunder “"Driftsstyring”, "Nadberedskab” og "Overvagning og méling”.

Hvis det ansegle projekt er midlertidigt, skal det forventede opherstidspunki oplyses.
Nej.

. Oplysninger om etablering

9. | Oplysning om, hvorvidt det ansagte krever bygningsmaessige udvidelser/wendringer.
Det ansogte kraever ikke bygningsmaessige ®ndringer.
Bilag nr. 11: "Ventilation og afkast”.
10. | Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anleegsarbejder og for start af

virksomhedens drifi. Hvis ansegningen omfatter planlagte udvidelser eller wndringer, jf.
lovens § 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemforelse af disse.

Bygningsarbejdet er igangsat og forventes at blive faerdig primo 2010.
Drift af anleeg og produktion enskes igangsat lebende fra d. 01.11.09.

Tankanlegget bliver ibrugtaget i takt med at tankene bliver opstillet.
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D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed

11.

Oversigtsplan i passende mdlestok (feks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens

placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til tilstedende og

omliggende grunde. Pa planen angives placeringen i koordinater med angivelse af

koordinatsystem for et veldefineret punkt, feks. hjorne af skel, samt hojdekoter hvor
det er relevant. Planen forsynes med en nordpil.

Iht. geeldende miljogodkendelse af 1. september 2004 omhandlende: Oplag af
olicaffald”. Arhus Kommune (Arhus Amt) er i besiddelse af folgende
oversigistegninger:

¢  Oversigtsplan i 1:25.000, der viser virksomhedens placering
» Situationsplan, der viser virksomhedens placering pa ejendommen
¢  Kommunalplanrammer viser karakteren af de omkringliggende arealer.

Der er ca. 600 m til nermeste boligomrade pa Strandvejen/Jegergardsgade.

Bilag nr. 12: ”Kloak- og spildevandstegning”.
Bilag nr. 13.1 — 2 -3: "Oversigtstegning over sikkerhedsudstyr”.

12.

Redegarelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.

Vore lokaliseringsovervejelser gar bl.a. pa at:
¢ Fremover vil op til 30.000 tons/ar af det modtagne affald komme pr. skib og blive
pumpet via kajledning til virksomhedens tankanlag.
e En lidt sterre nyttiggorelse af vores overskudsvarme. Afsatning heraf vil ske til
Arhus Kommunale Varker.
e Mindre stgjbelastning gennem stejdempning af surgasrenseanlaggets blaser.

Virksomheden er bevidst om de interne/eksterne miljemaessige aspekter, der er forbunden
med modtagelse, hdndtering og behandling af farligt affald, og prever at agere herud fra.

Virksomhedens vilkér reguleres af vore miljegodkendelser og tilladelse til afledning af
spildevand.

Virksomheden er ISO 9001 og 14001 kvalitets- og miljecertificeret, hvori der ligger en
forpligtigelse til labende forbedringer, samt behandling af afvigelser og korrigerende
handlinger.

13.

Virksomhedens daglige drifistid. Hvis de enkelte forurenende anleeg, herunder stojkilder,
afviger fra den samlede virksomheds drifistid, skal drifistiden for disse oplyses. Hvis
virksomheden er i drifi pa lordage eller san- og helligdage, skal dette oplyses.

Virtksomhedens driftstid:

Anleggene er fuldautomatiserede med fuldsteendig overvagning, Anleggene korer 1
degndrift alle ugens dage.

Virksomheden er bemandet mandag-torsdag 07.00-16.00, fredag 07.00-16.00.
Lordag samt sen- og helligdage tilset anleeggene i nogle timer.

14.

Oplysninger om til- og frakorselsforhold samit en vurdering af stojbelastningen i
Jforbindelse hermed.

De affaldsmangder som Ultrafiltrationsanlaegget skal behandle kommer med skib, og vil
derfor ikke medfore en oget trafikbelastning.
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E. Tegninger over virksomhedens indretning

15.

Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der - i det omfang
det er relevant - viser folgende: (scet x ved vedlagte tegninger)

X Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden pa ejendommen.
Bilag nr. 11: ”Ventilation og afkast”.

Arhus Amt er i besiddelse af nuverende oversigtstegning pé tankanlegget pa
Oliehavnsvej 18, 8000 Arhus.

X Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af-
produktionsanleg m.v. Hvis der foretages arbejde udendors, angives placeringen af
delte.

Bilag nr.13.1-2-3: ”Oversigtstegning over sikkerhedsudstyr”.

X Placeringen af skorstene og andre luftafkast.

Bilag nr. 11: ”Ventilation og afkast”,
Bilag nr. 13.1-2-3: ”Oversigtstegning over sikkerhedsudstyr”,

X Placeringen af stoj- og vibrationskilder.

Der er ingen stej- og vibrationskilder.

Virksomhedens aflebsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, bronde,
tilslutningssteder til offentlig kloak og befeestede arealer, samt oplysninger om
nedgravede rorforbindelser og tanke/beholdere.

Bilag nr. 12: ”Kloak- og spildevandstegning”.

Interne transportveje og placering af oplag af vavarer, hjeelpestoffer og affald.

Bilag nr. 13.1 "Oversigtstegning over sikkerhedsudstyr”.
Bilag nr. 14 og 14.1 ”Bygnings- og tankgardsoversigt”

Tegningerne skal forsynes med mdlestok og nordpil.

4
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F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

16. | Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af révarer, energi, vand og
hjelpestoffer, herunder mikroorganismer.

‘Affaldsfraktion . = lArligekstramengde | Maksimalt oplag:
Jomfrueligt olieholdigt Maks. 30.000 tons 13.600 m® mod tidligere
havvand fra Off-Shore 11.600 m?
industrien og skyllevand fra
skibe
Ultrasil 1.000 kg 500 kg
Citronsyre i pulverform 1.000 kg 500 kg

‘Ultrafiltrationsanleg ' | Maksimalt arligt forbrug | Maksimalt oplag .

El 48.000 kWh -
17. | Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforlob, herunder materialestromme,

energiforbrug og — anvendelse, beskrivelse af de veesentligste lufiforurenings- og
spildevandsgenererende processer/ aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelle
Jorureningskilder angives pd tegningsmaterialet.

Indretning

Virksomhedens indretning fremgar af bilag nr, 14 og 14.1: "Bygnings- og
tankgardsoversigt ”, som viser angivelse af kedelrum, produktions- og modtagehal samt
visning af inddampere, Ultrafiltrationsanlasg, posefiltre og surgasrenseanlag.

Bilag nr. 15: viser "Procesflow for modtagelse og behandling af affald” med angivelse
af diffuse emissionskilder.

Nye anlaeg

Inddampere: Der bliver installeret 2 nye inddampere til behandling af olie- og
tungmetalbelastet vand fra industrien. Pumperne pé anleeggene bliver drevet af 2
stajdempede dieselmotor udveksling af overskudsvarme.

Anleggene kan endvidere bruges til behandling kelerveeske.

Da anleeggene er nye, er der ingen diffuse emissionskilder.

De 5 gamle inddampere og kalerveekseanlag fra Galten folger ikke med, hvorved der sker
en reduktion af diffuse emissionskilder.

Ultrafiltrationsanlzeg: Procesvand fra jomfrueligt olicholdigt havvand, og skyllevand fra
skibe 1 national og internationalt farvand fores over et bandfilter og behandles 1 et nyt
Ultrafiltrationsanlag. Anlagget er udstyret med procesudsug der filtreres gennem et
specielt oil — demisteranlag med afkast 30 meter over terraen. Det understreges at den
udsugende mangde er indeholdende i den galdende miljegodkendelse pa 10.000 m?.

Generelt for anlaeggene: Anlaggene er styret via PLér og er overvagel via interne
skarme, samt fra hjemme PCér. Hvis der sker en fejl, lukker det/de pdgaldende anleg
automatisk ned jf. tidligere fremsendte beskrivelse og procedurer.
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Produktionsbeskrivelse for jomfrueligt olicholdigt havvand fra Off — Shore

industrien, samt skyllevand fra skibe i natienal og internationalt farvand.

Affaldet ankommer primeaert pr. skib. I sjaldne tilfelde ankommer affaldet med

slamsuger.

* Det jomfrueligt olieholdige havvand, og skyllevand fra skibe i national og internationalt
farvand pumpes direkte til lagertanke, hvor det opvarmes for at fremme sedimentationen
i olie, vand og slam.

» Nar vandfasen er klar pumpes det til en procestank, hvorefter det ca. 30° C varme
procesvand pumpes over et bandfilter, hvorefter det behandles via i et nyt
Ultrafiltrationsanlaeg.

e Over bandfilteret monteres der et speciel oil - demisteranizeg for fjemelse af utilsigtede
emissioner. Da procesvandet kun er ca. 30° C, vil emissioner herfra vaere relativ
begraensede.

e Afkast sker via 3 kammer skorsten 30 meter over terren

e Slam fra tankanlaeg kores 1 gennem en dekanter, og er eflerfelgende klar til den videre
behandling hos Kommunekemi eller anden godkendt modtager.

Produktionskapaci

Jomfrueligt olicholdige
havvand, og skyllevand
fra skibe i national og
internationalt farvand
EAK- kode 13 08 99

R BT Tigtforb Maksimalt Oplag
Vandveaerksvand til kedel og 10 m? -
hejtryksrenser
Elforbrug 48.000 KWh -
Renset fuelolie 50 m? 855 m?

Vandverksvand 5m? -
El 10 KWh -
Natronlud 1 m® 25 m?

E nEngacs

Olicholdigt slam og fast 300 tons 300 m?

affald
Udledning .- 7| Anslaetarlig -

Spildevand Ca. 20.000 m® -
Affaldstype - | “EAK-kode | i :Mangde (tons/ar) .| Max. Lagé_rth‘?gri_gdg_';'-
Oflieholdigt 130508 300 100 m ¥ i tankgérd
slam

Affaldet afleveres til Kommunekemi eller anden godkendt modtager.
EAK - koder over hvilke affaldstyper vi 1 Galten er godkendte til at ma modtage og
behandle er fremsendt.




18. | Oplysninger om mulige drifisforstyrrelser eller uheld, der kan medfore vaesentlig foroget
forurening i forhold til normal drifi.

Driftsforstyrrelser og uheld.
Ved driftsforstyrrelser lukker anleggene automatisk ned, og den vagtansvarlige alarmeres.
Foranstaltninger til imedegaelse af driftsforstyrrelser og uheld
Der bliver opbygget et udvidet nadberedskab, samt overvagning af virksomhedens
inddampere, ulfrafiltrationsanleeg og tankanlzg. Overvagningen og styring af anleggene
karer primart via PC.
Samtidig er der til dels mulighed for at styre anleggene via hjemmecomputere.
Overvagningen og styringen af anlaggene, vil blive udvidet ved flytning fra Galten til
Olichavnsvej 18.
Afvigelser og korrigerende handlinger
Hvis der sker afvigelser og risici fra specifikke krav samt ved driftsuheld, registreres
disse og behandles efter folgende parametre:
o Beskrivelse af problemet/risiko/afvigelsen
¢ Analyse af arsagen
e Ngdvendige handlinger
e Ansvar og termin for opfelgning af handlingen

19. | Oplysninger om serlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anleg.

Vi arbejder hele tiden pa at anvende den bedst tilgaengelige teknik i forhold til de
affaldstyper, som vi er godkendt til at modtage og behandle.
Anleggene lukker automatisk ned, hvis der opstér en fejl.

G. Oplysninger om valg af bedste tilgaengelige teknik.

20

Redegorelse for den valgte teknologi og andre teknikker med henblik pa at forebygge, og
hvis dette ikke er muligl, at begreense forureningen fra virksomheden, herunder en
begrundelse for hvorfor dette anses for den bedste tilgengelige teknik.

Redegorelsen skal indeholde oplysninger om mulighederne for:

JI. EU’s BREF dokument om affaldsbehandling har vi forholdt os til felgende i kapitel 5
om Bedst tilgeengelig teknik (BAT), med henvisninger til kapitel 4 omkring
betragininger og overvejelser af BAT.

Kapitlet omhandler en identifikation af miljemassige spergsmal i forhold til
affaldsbehandling.

Disse spergsmaél er relateret i forhold til emissioner til luft, emissioner til vand, affald,
forurenet jord samt energimaessige forhold.

Dog skal man tage i betragtning, at det ikke er alle typer emissioner, der er lige relevante
for alle affaldstyper,

Vurdering af betingelserne for udferelse og bedemmelse af de valgte tekniker, skal ses i
forhold til pris, effektivitet, samt hvilken betydningen implementeringen har i forhold til
de valgte tekniker.

Vi mener at inddampning af tungmetalbelastet affald og kelervaske med
energiudnyttelse af overskudsvarme er den bedst tilgeengelig teknologi.
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Ultrafiltrationsanleegget ma betegnes som varende renere teknologi, da der bruges
minimal energi for behandling af bl.a. jomfrueligt olicholdigt havvand.

Hvis denne fraktion skulle behandles ved inddampning ville saltindholdet blive
opkoncentreres i slamfasen, og skulle sa efterfolgende transporteres/ behandles hos
Kommunekemi eller anden godkendt modtager.

Siden implementering af vort miljeledelsessystem, er der lebende blevet igangsat
forskellige miljeprojekter. Efterfelgende er projekterne blevet vurderet iht. vore
opsatte kriterier i miljeledelsessystemet, herunder krav i forhold til myndighedskrav,
eksternt — internt milje, ekonomiske forhold, krav og ensker fra kunder / interessenter
/ naboer, samt i forhold til de umiddelbare lasninger, som ofte danner baggrund for
miljeforbedrings-forslag.

De projekter der er blevet igangsat iht. vore mél og handlingsplaner, er efterfelgende
blevet vurderet gennem overvagning og malinger af deres miljomessige effekter.

at effektivisere ravareforbruget,
De daglige ressourcemaessige forhold tilgodeses gennem:
Kun nye forhold: Ultrafiltrationsanlegget
» Lpbende overvagning af pH og konduktiviteten (via en ledningsevnemaéler) af

det behandlede procesvand.
¢ Automatisk rensning af Ultrafiltrafiltrationsanlagget.




-« substituere sewerligl skadelige eller beteenkelige stoffer med mindre skadelige eller
betenkelige stoffer,

Jysk Miljerens ser lobende pé reduktion og substitution af skadelige stoffer med mindre
skadelige stoffer.

Det sker gennem lebende vurdering af de hjzelpestoffer som vi bruger, herunder
sprayddser med rustoplaser, smoremidler, maling etc., samt ved labende opfelgning pé
leveranderbrugsanvisninger. Samtidig er der sket en substitution i laboratoriekemikalier
ved at bruge andre analysemetoder for analyse af vand i olie.

Den vasentligste reduktion af hjelpestofferne natronlud og saltsyre, ligger dog i selve
hé&ndteringen og fraktioneringen af det modtagne affald.

Der forefindes ArbejdsPladsBrugsanvisninger alle produkter, samt Leveranderbrugs-
anvisninger pé vore produkter.

Jysk Miljerens er aktiv medlem af forskellige miljenetveerk, herunder udvikling af
kemiguiden i forhold til ArbejdsPladsBrugsanvisninger og substitution.

- at optimere produktionsprocesserne,

Behandlingsmetoder:

Ved ultrafiltration som behandlingsmetode er vandets sammensztning og pH vigtige
parametre for at sikre en optimal drift. Hermed mindskes kemikalieforbruget til rensning
af membraner.

For overholdelse af gaeldende vilkér er Ultrafiltrationsanleegget monteret med en ppm
maler for kontinuert méling af olieindholdet, samt en ledningsevnemaler for maling af
vandets chlorid indhold.

- Affald:
For at optimere vore processer, opvarmes og pH justeres affaldet for at opna en hurtigere
sedimentation. Slamdelen keres igennem en dekanter for opkoncentrering af slamfasen.
Herved minimeres transport- og behandlingsomkostningerne for den videre héndtering.
Vandfasen behandles efterfolgende, og olien oparbejdes iht. de stillede krav.

- at anvende bedste tilgengelige rensningsteknik.

Vi mener, at vi ved brug af Ultrafiltration, som behandlingsmetode for jomfrueligt
olicholdige havvand samt skyllevand fra skibe i national og internationalt farvand, kan
spare ressourcer i form af renset fuelolie og el-forbrug.

Anlegget mé betegnes som renere teknologi, da der bruges minimal energi for
behandling af bl.a. jomfrueligt olieholdigt havvand.

Hvis denne fraktion skulle behandles ved inddampning ville saltet opkoncentreres i
slamfasen, som efterfolgende skulle transporteres/ behandles hos Kommunekemi eller
anden godkendt modtager.

Erfaringsmaessigt har vi et stort kendskab til Ultrafiltration, da vi tidligere har anvendt
denne type anlaeg, og Gunnar Lund Olieservice til stadighed bruger denne behandlings-
metode.




Redegorelsen skal tillige belyse de energimeessige konsekvenser ved den valgte teknologi,
herunder om der er valgt den mest energieffektive teknologi.

Generelt: Ved opbygning af det nye anlaeg eller ved @ndring af eksisterende anleg,
vurderes de miljomaessige forhold, hvor det specielt er de dritts- og energimassige
forhold, som er i hajsaede.

Derfor bliver der, hvor det skannest fordelagtigt, installeret frekvensomformere for en
mere hensigtsmaessig styring af energibesparende motorer, pumper og blasere.
Samtidig vil der vaere en stor miljegevinst ved Ultrafiltration som behandling metode af
jomfrueligt olicholdigt havvand, og ligeledes ved brug af skib som transportform.

Desuden skal redegorelsen indeholde et resumé af de veesentligsie af de eventuelle
alternativer, som ansoger har undersogt.

Vi har tidligere kert forsag med et Ultrafiltrationsanlaeg, og har et emulsionsspalteanlag
kerende 1 Fredericia, som stort set kun kan bruges til behandling af olie- vand blandinger.
Ingen af disse anlaeg er i stand til at "fange” s& store maengde af tungmetaller, som der
findes i en del af det affald, som vi modtager fra danske industrivirksomheder.

Efter vi er begyndt at modtage store mangde jomfrueligt havvand fra bl.a. Off — Shore
industrien, har vi taget Ultrafiltration som behandlingsmetode til os igen, pga. af de store
miljemassige fordele ved behandling a disse fraktioner.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegransende foranstaltninger

Luftforurening

21.

For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrommen for hele virksomheden og
emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er neevnt under punkt 15. Der angives
endvidere emissioner af lugt og mikroorganismer. For de enkelte afkast angives
lufimengde og temperatur.

Stofklasser, massestrom og emission angives som anfort i Miljostyrelsens geldende
vejledninger om begraensning af lugt- og lufiforurening fra virksomheder.

For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og ekologi, herunder
eventuel patogenicitet, samt muligheder for overlevelse/pavirkning af det ydre mifjo.
Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives.

Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilforte stoffer
og mikroorganismer.

Virksomheden har 2 afkast jf..
Bilag nr. 11: ”Vventilation og afkast”.
Bilag nr. 13.1-2-3: ”Oversigtstegning over sikkerhedsudstyr”.

Skorstenshajde: Den tidligere OML - beregning viser at der kraeves en skorsten pd
23,5 m for overholdelse af B- verdier,

CRECEA navner til slut i rapporten felgende:

“Da beregningerne er baseret pa en enkelt maling, som et gjebliksbillede af produktionen
den pageeldende dag, kan man med fordel etablere en skorsten pé 25 —30 m, sa der er
lidt plads til en aget emission, hvis mélinger siden hen skulle vise, at der er behov for
det.”




Jysk Miljerens A/S har kebt og installeret en 30 meter hej 3 kammer skorsten (tidligere
anfert som en 26 meter) for afkast fra:

Reggas fra 2 MW kedler via reggasfilter og surgasrenseanlaeg samt et vakuumanlaeg via
surgasrenseanlag i samme afkast.

Afkast fra procesudsug er andret fra 16 meter til 30 meter over terren.
Der er ikke sket eendringer i reggasmaengder.
Afkastmangder fra procesudsug er endret fra 10.000 m?® til 8.000 m*/h.

Inddampere:
Da vore anlag for behandling af tungmetalbelastet affald samt kelervaske, sker i nye
inddampere, vil der ikke veere diffuse emissioner.

Ultrafiltrationsanlag:

Ultrafiltrationsanlaeg for behandling af jomfrueligt havvand og vand fra skibe i national og
internationalt farvand mé betegnes som renere teknologi, da der bruges minimal energi for
behandling af disse fraktioner.

For skdne membranerne i Ultrafiltrationsanlegget bliver procesvandet filtreret via et
bandfilter. Over bandfilteret er der installeret et punktudsug med afkast via et speciel

oil — demister anleg 30 meter over terran 1 stedet for de hidtidige 16 meter for
procesudsug.

Da procesvandet for anleegget kun er ca. 30° C, vil emissionerne herfra veere begreensede.

Med de nye tiltag, vil de samlede emissioner ikke blive foreget, grundet den bedre
luftbehandling vha. de specielle oi] — demsiteranlag. Samtidig vil den mindre emission og
hojere afkasthojde mindske de samlede immissioner 1 naeromradet,

Hvis behandling af jomfrueligt olicholdigt havvand etc. skulle behandles ved inddampning
ville saltet blive opkoncentreres i slamfasen, som sé efterfolgende skulle pumpes pa
slamsugere og transporteres/ behandles hos Kommunekemi eller anden godkendt
modtager.

22.

Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.,

Lugt
Der kommer mindre lugtemissioner.

Inddampere:
Da vore anlaeg for behandling af tungmetalforurenet affald samt kelervaske, sker 1 nye
inddampere, vil der ikke veere diffuse emissioner.

23. | Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anleeg.
Anlaeggende er overvaget via vor PLCér / PC, som sikrer en kontrolleret og blad
opstart og nedlukning af anlag, hvorved utilsigtede emissioner hindres.

24. | Beregning af afkasthajder for hvert enkelt afkast med de beregningsmetoder, der er

angivet i Miljostyrelsens geeldende vejledninger om begraensning af lugt- og
lufiforurening fra virksomheder.

Der er udarbejdet OML- beregning for skorstensafkast fra vore kedler,




Se tidligere fremsendte OML — beregningen samt skorstenshejde under punkt 21.

Spildevand

25.

Hvis der soges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en
spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde folgende.

- Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om
produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand og kolevand.

Spildevand
o Spildevandet kommer fra virksomhedens inddampere for behandling af
tungmetalbelastet affald og kelervaeske,
o samt fra ikke tungmetalbelastet spildevand fra bl.a. Off —Shore industrien, som
behandles vha. Ultrafiltration.

- For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmeengde, sammenseining og
aflebssteder for det spildevand virksomheden onsker af aflede, herunder oplysninger om
femperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer, samt oplysning om
mikroorganismer.

Bilag nr. 12: ”Oversigtstegning over kloak og spildevand”.
Der foreligger en tilladelse til afledning af spildevand af d. 12. august 2009 pa
44,500 m?® / ar

Vilkarene er stillet af Arhus Kommune.

- Maksimal meengde af spildevand afledt pr. dogn og pr. ar samt variationen i afledningen
over dogn, uge, maned eller dr.

Der foreligger en tilladelse til afledning af spildevand af d. 12. august 2009 pi
44500 m* / ar

Afledningen udledes jevnt over dagen og ma maks. veere pa 122 m*/degn.

Vilkér mht. afledning og variation heraf er stillet af Arhus Kommune.

- Hvis der afledes kolevand, skal der redegores for kelevandets temperatuy, herunder
variationen over dogn, uge, maned eller ar.

Der afledes ikke kalevand.

- Oplysning om storrelse pa sandfang og olieudskillere.

Der er installeret en ny olieudskiller for udledning af spildevand fra produktionen iht.
stillede vilkar.

Jf. tilladelsen skal sandfangen veere pd mindst 1250 1, og udskillerens kapacitet pa
mindst 450 1, hvilket er overholdt.




- En beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilforte
stoffer og mikroorganismer.

Vimener, at vi bruger den bedste tilgeengelig teknologi for behandling af den type
affald, som vi er godkendt til at modtage og behandle i form af;

¢ Inddampning af tungmetalbelastet affald og kelervaske.
o Ultrafiltration af jomfrueligt olieholdigt havvand fra Off-Shore industrien samt
skyllevand fra skibe i national og internationalt farvand.

Inden udledning af vort spildevand udveksles energi med AKV. Herefter pumpes vandet
igennem flere coalescens olieudskillere, inden det udiedes via udendars olieudskiller
med coalescensfilter,

26.

Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte 1il vandlob,
soer eller havel eller andel. Ansogning om tilslutning til offentligt spildevandsaniceg
indsendes scerskilt (il kommunen, jf. miljobeskyttelseslovens § 28,

Der foreligger en tilladelse til afledning af spildevand af d. 12. august 2009 pa
44.500 m* / ar.

Afledningen udledes jeevnt over dagen via sandfang og olieudskiller. Der maks. afledes
122 m*/degn.

Vilkar mht. afledning og variation heraf er stillet af Arhus Kommune.

Sanitert spildevand fra kontorbygningen, afledes til Havnens afskirne spildevandsledning.

27.

Hvis der soges om tilladelse til direkte udledning il vandlob, soer eller havet, skal der
indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandomrdde.

Ikke aktuelt

28.

Hvis virksomheden onsker at udlede 22 tons kveelstof eller 7,5 tons fosfor pr. dr eller
derover til vandleb, seer eller havet skal ansogningen tillige ledsages af de oplysninger,
der fremgar af den til enhver tid geldende spildevandsbekendtgorelse.

ikke aktuelt.

Staj

29,

Beskrivelse af staj- og vibrationskilder, herunder intern korsel og transport samt udendars
arbejde og materialehandtering, jf punkt 15.

Virksomheden har ingen vibrationskilder.

Ved etablering af en virksomhed skal det sikres, at virksomheden ikke paforer
omgivelserne et stejniveau, der overstiger de graenseveardier, der er gaeldende i henhold til
kommunalplanens stegjbestemmelser.

Den primare stojkilde kommer fra regsugeren, (som ved en maksimal belastning har et
stajniveau pa 81 dB(A) 1 m fra anlagget), bliver nu stejdempet og flyitet ind i
kedelrummet.

Vor normale abningstid er:

Mandag — torsdag 07.00 - 16.00
Fredag 07.00 - 15.00
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For at deempe stejbelastning og luftforurening er folgende blevet iverksat:

* Det er blevet indskaerpet over for de primeare chaufferer, som betjener vort anleg,
at tomgangskersel ikke er tilladt, med undtagelse af nér keretejet arbejder med af -
og pélesning af affald samt ved rengeringsopgaver. Dette betyder at motoren 1 et
holdende motorkeretej, ikke mé vaere i gang leengere end hejst nedvendigt og hejst
1 minut.

Vimener ikke, at virksomhedens samlede bidrag til stajbelastningen i naboomréiderne
overstiger de graensevardier, som anfort i den geldende Miljegodkendelse for
Oliehavnsvej 18, 8000 Arhus C.

30.

Beskrivelse af de planlagte stgj- og vibrationsdempende foranstaltninger bide for de
enkelie staj- eller vibrationsfremkaldende anleeg, maskiner og koretojer til intern transport
og for virksomheden som helhed,

Vi har stejdeempet den vaesentligste stojkilde, og mener ikke at vi har andre kilder, der kan
bidrage til stgj, som kreever stejdeempende foranstaltninger.

31. | Beregning af det samlede stojniveau i de mest stojbelastede punkier i naboomriderne
udfort som »Miljemdling - ekstern stoje efier Miljostyrelsens geeldende vejledninger om
Staj.
Se punkt 29 i tidligere fremsendte bilag 3-1.
Affald
32. | Oplysninger om sammensceining og drlig meengde af virksomhedens affald, herunder
Jarligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne.
Modtagelse af felgende maks. mangder affald giver felgende fraktioner med EAK-kode:
1308 99
Indgéende meengder.. ... | Slam og fast affald ‘| Videresendt til anden behandler
Maks. 30.000 m?® jomfrueligt | 300 tons 300 tons
olieholdigt havvand etc.
Udledt processpildevand fra Ultrafiltrationsanleeg 70 o o e
Ca. 20.000 m?
33. | Oplysninger om, hvordan affaldet handieres pd virksomheden (herunder affald der indgdr

I virksomhedens produktion) og om meengden af affald og restprodukter, som oplagres pd
virksomheden.

Jysk Miljerens A/S er et behandlingsanlaeg for farligt affald.
Det modtagne affald pumpes ud i respektive tanke, for en adskillelse i en olie-, vand- og
slamfase.

e Vandfasen fra Jomfrueligt havvand etc. afledes til kommunalt renseanlag,

* Olien oparbejdes til produktet "Renset fuelolie”. iht. leverandaerbrugsanvisning.

» Slamfasen opkoncentreres via sedimentation og centrifugeringer, og afsattes til

Kommunekemi, eller anden godkendt virksomhed.
* Fast affald afsattes ligeledes til Kommunekemi, eller anden godkendt virksomhed.




34.

Angivelse af, hvor store affaldsmeaengder der gar til henholdsvis nyttiggoerelse og
bortskaffelse.

Affaldsregistrering

Miljostyrelsens bekendtgerelse nr. 619 af 27.06.2000 om affald.

Virksomheder skal ifalge denne bekendtgoerelse anmelde farligt affald til
kommunalbestyrelsen. Anmeldelsen skal omfatte oplysning om affaldets art (EAK-kode),
oprindelse, meengder, emballage, sammensatning og egenskaber.

Jysk Miljerens laver hvert ar registreringer til kommunerne for det affald, som vi
modtager, behandler, oparbejder og videresender.

Sorteringspligt

Affaldsproducenten har pligt til at sortere affald i behandlingsegnede affaldstyper og -

fraktioner. Dette sker bl.a. for at hejne genanvendelsesprocenten.

Jysk Miljerens sortere affaldet i folgende fraktioner:

o Kommunal temningsordning: Pap/papir og forbraendingsegnet affald.

o Produkthandler: Jern og metal.

¢ Olicholdigt slam og fast affald fra vore processer: Kommunekemi eller anden
godkendt modtager.

» Under bygge- og anlegsfasen: Bortskaffelse af jord og byggeaftald iht. regulativet.

Affald
Det er ikke muligt at genanvende vort restprodukt, olicholdigt slam og fast affald, da det

indeholder tungmetalier.
For at minimere affaldsmengden, opkoncentreres slammeengden vha. dekantere og
centrifuger.

Registreringer viser at ca. 13-15 % af den modtagne mangde affald, efter endt
behandling, bliver videresendt som olicholdigt slam og fast affald.

Genanvendelse
Jysk Miljerens A/S sammenbygning og vedligeholdelse af ISO 9001 og ISO 14001
ledelsessystemer har felgende formal:

e At afdackke virksomhedens behov for udvikling af systemer til oparbejdning af

renset fuelolie

At skabe et loyalt kundegrundlag, hvor der szttes fokus pé kundetilfredshed

At afdekke virksomhedens miljepavirkninger

At give et grundlag for at kunne forbedre os

At efterleve kravene 1 DS/ISO 9001 og 14001 samt relevante og palagte

myndighedskrav

At skabe storre tillid til vore kunder og myndigheder

e Atigangsatte korrigerende handlinger for at sikre overensstemmelse med
geldende politikker

s & & »

Jord og grundvand

35.

Beskrivelse af de foranstalininger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i
Jorbindelse med henholdsvis hindtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser
Jor fast eller flydende affald samt nedgravede ror, tanke og beholdere.




Arhus Kommune oplyser at vor matr. nr.: 2148bt stadig er kortlagt pa vidensniveau 1. Dvs.
at selvom der er opgravet forurenet jord, samt deponering heraf iht. analyser, i forbindelse
med etablering af det nye anleg, har man ikke det fulde overblik over jordforurenings-
graden fra tidligere uheld pa matriklen for Gunnar Lund Olieservice / Jysk Miljerens
overtog lejen af grunden.

1 forbindelse med overtagelse/udvidelse af anleegget vil Jysk Miljorens A/S treeffe de
nedvendige foranstaltninger for beskyttelse af jord og grundvand.

Dette er sket iht. bekendtgerelse nr. 724 af 1. juni 2008 om indretning, etablering og drift
af olietanke, rorsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgerelsen).

I. Forslag til vilkdr og egenkontrol

36

Virksomhedens forslag til vilkdr og egenkontrolvilkar for virksomhedens drift, herunder
vedrorende risikoforholdene.
Egenkontrolvilkar ber indeholde:

- Forslag 1il kontrolmalinger, herunder provetagningssteder

Egenkontrol
I vore miljegodkendelser og tilladelse til afledning spildevand, er der beskrevet hvilke
vilkar vi er underlagt i forhold til egenkontrol, samt hvorndr der skal ske indberetninger.

Jysk Miljarens A/S udarbejder bade daglige, manedlige og arlige checklister.
Samtidig far vi en daglig rapport fra vores overvagnings system.

I vor tilladelse til afledning af spildevand af d. 12. august 2008 fremgér det, at der i
forhold til afledning af spildevand fra Ultrafiltrationsanlaeegget skal:

® Installeres en kontinuert maler for chlorid. Vi har installeret en ledningsevnemaler,
som kalibreres i forhold til analyserapporter, for overholdelse af gaeldende vilkér.

® Der etableres en kontinuert méler for mineralsk olie med mulighed for opgerelse af
koncentrationen i spildevandet.
Der er installeret en ppm maler bade pa ultrafiltrationsantegget, som ved fejlvisning
lukker anlagget ned.

De daglige rapporter viser bl.a. udledt maengde spildevand, med anferelse af flow, pH,
temperatur og ppm.

Overvagningssystemet bliver labende udbygget, og checklisterne tilpasses efter behov.

Vort kvalitets- og miljeledelsessystem revideres 2 gange om aret, hvor der bliver atholdt
intern audit, med udarbejdelse af "Audit rapporter”, "Ledelsens evaluering™ og revision
af "Dokumentstyring og registrering”.

En gang om éret atholdes der brandpvelse med en gennemgang af de sikkerheds- og
arbejdsmiljemaessige forhold, der er i forbindelse med det at hdndtere og behandle olie-
og kemikalieaffald.

Endvidere har alle ansatte veeret pa et forstehjelpskursus.
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- Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger.

Andringer/nye tiltag og reparationer nedskrives i logbog, samtidig med udfyldelse af
den daglige checkliste.

Der folges op pd om @ndringer/nye tiltag har en miljemaessig effekt.

Mindre miljemassige tiltag pafores checklisten "Kvalitets- og miljeforbedringsforslag”.
Ved sterre kvalitets- og milipmaessige tiltag udarbejdes der mal og handlingsplaner.

~ Forslag til metoder til identifikation og overvagning af de akiuelle mikroorganismer i
produkiionen og i omgivelserne.

Vore processer karer i lukkede systemer.

- Forslag til overvagning af parametre, der har sikkerhedsmassig betydning.

Vore processer er overviget via PCér, som giver en sikkerhedsmaessigt korrekt drift.
Samtidig er der lavet procedurer og checklister for kalibrering af udstyr, samt kontrol og
overvégning af inddampere, ultrafiltrationsanlaeg og tankanlag

Hvis virksomheden har ei miljoledelsessystem opfordres til at koordinere forslag til
egenkontrolvilkar med miljaledelsessystemets rutiner.

Der er udarbejdet procedurer, instruktioner og checklister herfor.

J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld

37

Oplysninger om seerlige emissioner ved de under punkt 18 newevnte drifisforstyrrelser eller
uheld

Ved driftsforstyrrelser lukker de pageldende anleg ned og den vagtansvarlige far en
alarm.

I tilfzelde af en utzthed pa et anleg, vil vassken lebe til pumpebrend, hvorved anlacgget
lukker ned ved hej level alarm. Samtidig vil vagtselskabet 4 en alarm, som herefter
tvaerksatter en ringe runde til de ansatte iht. en beskreven procedure. Hvis de ikke far
kontakt, skal de selv rykke ud.

Ved en utethed vil de emissioner der forekommer, vare af et begraenset omfang,

38.

Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imodegd drifisforstyrrelser og
uheld.

Gennem opbygning og reparation af vore anlag, har vi opbygget en viden og erfaring der
sikrer, en optimal drift uden unedvendige driftsstop.
Samtidig serviceres anleeggenes sliddele med faste intervaller.

I forbindelse med implementering og vedligeholdelse af vort miljoledelsessystem, bliver
medarbejderne undervist i miljebevidsthed, og har samtidig veeret inddraget i udarbejdelse
af checklister etc.

Kvalitets- og miljeledelsessystemet bliver gennemgaet 2 gange om éret. Her bliver
medarbejderne auditeret og systemets egnethed vurderet.
Samtidig bliver der bl.a. fulgt op pa efteruddannelseskurser.
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Alle medarbejdere har veeret pa ferstehjelpskursus.
Arbejdspladsvurdering bliver lobende gennemgéet, og nye punkier bliver ivaerksat.

Da virksomheden arbejder med olie- og kemikalieaffald, er vi meget opmeerksomme pé de
risici, det kan medfare. Derfor anbefales det, at der bruges creme, hvis der arbejdes uden
handsker.

Der foreligger ArbejdsPladsBrugsanvisninger pé de lov kraevede produkter. Heri papeges
det, hvorndr der skal bruges beskyttelse i form af handsker, briller, udsugning etc..

Der forefindes Leverandgrbrugsanvisninger (sikkerhedsdatablade) pa maerkede produkter,
der arkiveres pa kontoret.

En del af vort kvalitets- og miljoledelsessystem indbefatter en beredskabsplan, hvori der er
truffet forholdsregler for, hvad der skal gares, hvis der sker et uheld. Hvert efterér atholdes
der brandevelse med efterfolgende diskussion om hjelpestoffers indvirkning ved brand.

Der er udarbejdet en anlegs- og procesbeskrivelse af virksomheden til Arhus Brandveesen
og Beredskabsstyrelsen.

Til imadegaelse af uheld, diskuteres pa fabriks- og morgenmader kommende
arbejdsopgaver, samt de problemer de ansatte har vaeret ude for, hvordan de har last dem,
samt hvad der evt. kunne have varet gjort anderledes.

39.

Beskrivelse af de foranstalininger, der er truffe! for at begraense virkningerne for
mennesker 0g miljo af de under punkt 18 neevnte drifisforstyrrelser eller uheld.

Ved driftsforstyrrelser lukker de pagzldende anlag ned og den vagtansvarlige fir en
alarm.

1 tilfeelde af en utaethed pé et anleeg, vil vaesken lebe til pumpebrond, hvorved anlaegget
lukker ned ved hgj level alarm. Samtidig vil vagtselskabet {4 en alarm, der ivarksaztter en
ringe runde til de ansatte iht. en beskreven procedure. Hvis de ikke far kontakt, skal de selv
rykke ud.

Virksomhedens tankanleg er placeret i tankgérde, der kan indeholde den sterste tanks
indhold.

K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens opher.

40.

Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansogeren agier at treeffe for al forebygge
Jorurening i forbindelse med virksomhedens opher.

I forbindelse med virksomhedsopher, vil der blive ryddet op pé beherig vis.
Dette betyder, at der i forbindelse med opher af virksomhedens aktiviteter pd Olichavnsve;j
18, vil blive truffet de fornedne foranstaltninger, sé anlagget afleveres i forsvarlig stand.
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L. Ikke-teknisk resume

41.

Oplysningerne i ansogningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resume.

Jysk Miljerens A/S er en miljsgodkendt og en kvalitets- og miljecertificeret virksomhed
for modtagelse - og behandling af farligt affald og produktion af bl.a. renset fuelolie og
glykol af teknisk kvalitet.

Jysk Miljarens A/S modtager hovedsagelig olieforurenet vand, slopolie, sure- og basiske
bade, samt kelervaeske og fremkalder. Vi modtager kun affald der ligger inden for vore
miljegodkendelser.

Da vi gennem de senere ar har modtaget sterre og sterre mangder jomfrueligt olieholdigt
havvand fra bl.a. Off ~Shore industrien, samt skyllevand fra skibe i national og
internationalt fravand, anseges om installation og drift af en Ultrafiltrationsanlag for
behandling af maks. 30.000 m® af denne fraktion.

Virksomheden har eksisteret siden 1990, og har et formaliseret samarbejde med Jysk
Miljerens A/S i Fredericia, Gunnar Lund Olieservice A/S i Esbjerg og U.F. Teknik A/S i
Kebenhavn. Alle virksomhederne er miljocertificeret iht.14001 Standarden. Jysk Miljorens
A/S 2 afdelinger er endvidere kvalitetscertificeret iht, 9001 Standarden.

Projektet omfatter:

1. Modtagelse af maks.30.000 tons/ar jomfrueligt olicholdigt havvand fra Off —Shore
industrien, samt tankskyllevand fra skibe i national og internationalt
farvand.

2. Installation og idriftszttelse af et Ultrafiltrationsanlag for behandling af bl.a.
jomfrueligt olicholdigt havvand

3. Foregelse af tankgardskapacitet pa 2.000 m?, for en bedre fraktionering af vores
affald. Den forggede tankkapacitet giver en mere optimal drift samt mindre
energiforbrug for pumpning og produktion af renset fuelolie.

4. Mindre produktions- og miljemaessige tiltag, med bl.a. et mindre energiforbrug,
foreget overskudvarme og mindre stejbelastning til folge.

Administration og velfaerdsafsnit vil blive etableret i eksisterende bygning pa Oliehavnsvej
18, 8000 Arhus C.

Anspgningen tager udgangspunkt i vor nuvarende Miljogodkendelse vedr. Oliehavnsvej
18, 8000 Arhus C

Dato - IMiljegodkendelse © 00 o i

01 .09.04 Miljegodkendelse for Gunnar Lund Oheselvwe A/ S Godkendelsen
omfatter: Oplag af olicaffald.

30.06.08 Tilieg til Miljegodkendelse omfattende: Virksomhed til modtagelse og
behandling af olieaffald og andet affald.

12.08.09 Tilladelse til afledning af spildevand til det kommunale
spildvandssystem.
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Vedr. Tillzeg til Miljegodkendelse af d. 30. juni 2008, for Jysk Miljerens A/S
Supplerende oplysninger.

Med henvisning til mail af d. 2. november 2009 fremsendes hermed supplerende
oplysninger.

Foregelse af affaldsmaengde:
Der anseges om en foregelse pa 30.000 tons, bestaende af jomfrueligt olieholdigt havvand
fra Off-Shore industrien, samt skyllevand fra skibe i national og internationalt farvand.

Problemstillingen med m® og tons er, at vi daglig tale siger at de er lig med hinanden,
hvilket jo ikke altid er rigtigt, da vor olie har en vaegtfylde pa 0,89 og olieholdigt havvand
en vaegtfylde pa 1,03.

Sé de modtagne mangder skal nevnes i tons.

Tankindhold og udledt maengde spildevand navnes altid i m?.

Ultrafiltrationsanlaeg:

Det vand som skal behandles pa Ultrafiltrationsanlegget, er forst blevet varmet op for at
fremskynde sedimentationen af olie, vand og slam. Vandfasen som bestar af ca. 98 %
vand, 1 % olie og 1 % slam, pumpes herefter til procestank. Inden procesvandet behandles
ledes det over et bandfilter, for at fjerne sma olieholdige urenheder.

Niér filterpapiret er brugt bortskaffes det til godkendt modtager herfor. Vi forventer at
bruge 1 rulle filterpapir om ugen.

Foreget oplagskapacitet:

Den foregede tankkapacitet skal bruges til:
e 1.700 m?® for jomfrueligt olieholdigt havvand
e 300 m? for renset fuelolie.

Der ma dog kun komme renset fuelolie i de tanke, som er beregnet herfor. Disse tanke er
market med klasse 3.

DSEN ;J;som: i
DRIV [aleieet Jysk MiljeRens A/S
o Miljggodkendt behandlingsvirksomhed for olieaffald, kalervaeske og fotokemisk affald.
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Antal tanke:

Den gamle tankgard: 11.000 m?.

2 stk. 5.000 m? er godkendt til klasse 3 produkter, men vil primeer blive brugt til olie-
vandblandinger.

2 stk. 500 m® tanke til olie- vandblandinger.

Ny tankgard: 2.175 m®

e 2 stk. 250 m? tanke som er godkendt til klasse 3 produkter, vil indeholde olie og
renset fuelolie.

o 4 stk. 110 m® tanke for olie- vandblandinger, og/eller fremkalder og kelervaske.
4 stk. 55 m? tanke for olie- vandblandinger, og/eller fremkalder og kelervaske.

e | stk. 300 m? tank for klasse 3 produkter.
1 stk. 55 m® tank for renset fuelolie til dampkedler, klasse 3 produkter.

e 3 stk. 110 m? tanke for olie- vandblandinger

e | stk. 20 m?® rustfrie tank for henholdsvis Natron hydroxid for surgasrenseanlag og
neutralisering af sure bade.

o 1 stk. 50 m? tank for neutralisering af sure eller basiske bade, inden
det kares igennem en dekanter for adskillelse af slam og vand.

o 1 stk. 20 m?® tank for Saltsyre for neutralisering af basiske bade.

e 2 stk. 120 m?® vakuumtanke for slam og modtagelse affald.

Foregede affaldsmaengder:

I det nye bilag 3-1 er der ansagt om et tilleeg for modtagelse af op til 30.000 tons ekstra pr.
ar, af jomfrueligt olieholdigt havvand fra Off-Shore industrien, samt skyllevand fra skibe i
national og internationalt farvand.

Vi forventer at den modtagne mangde affald jf. pkt. 32 i Bilag 3-1, vil give ca. 300 tons
slam og fast affald pr. ar. Altsa en foregelse pa 300 tons i forhold til de 3.000 tons, som er
anfert 1 vilkar I1 i tillag til miljegodkendelse af 30. juni 2008.

|

7 DANAK |
Kvilienstyringsynes |
certificeret i henbold |
ul 1

DS/EN IS0 5001 |

DNV et Jysk MiljgRens A/S
il Miljegodkendt behandlingsvirksomhed for olieaffald, kelervaeske og fotokemisk affald.
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7000 Fredericia
TIf.: 7551 3251
Fax: 7551 4751

www.jyskmiljorens.dk
mail@jyskmiljorens.dk
CVR-nr.: 1572 64 31
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Ultrasil og Citronsyre:

Ved behandling af procesvand for ultrafiltration fedter anlacggets membraner gradvis til.
Derfor vaskes ultrafiltrationsanlaggets membraner 1 gang om dagen, forst med Ultrasil
som er en svag s&be, og efterfolgende med Citronsyre for flerne seebe- og eventuelle
kalkrester.

Se vedlagte leveranderbrugsanvisning pa Ultrasil og Citronsyre.

Vaskevand fra renseprocessen pumpes til lagertank, og bliver efterfolgende behandlet vha.
destillation.

Den udskilte maengde suspenderet stof bundfaldes i tankene og er indeholdende i de 300
tons olieholdigt slam, som er anfert under punkt 32 om affald, i det nye Bilag 3-1.

Trafikbelastning:

Som tidligere anfert er de tilferte maengder af affald med slamsugere faldende. For at
fordre en god logistik, vil det veere de chaufforer, som kommer med affald til vores anlaeg,
der efterfolgende lesser olieholdigt slam op for den videre transport og behandling.
Herved sker der ingen oget trafikbelastning.

Oil —demister:
Der vil blive installeret 7 stk. oil — demisteranlaeg for fjernelse af olicholdige dampe.

Se vedlagte prospekt fra V.A. Gram, Type OUPA - 1000.

UF-filtrering:
Inden det ca. 30° C varme procesvand for Ultrafiltrationsanlegget behandles, ledes det

over et bandfilter, for at fjerne sma olicholdige urenheder.
Det er udsugning af dampe fra bandfilteret, der passerer et oil — demisiteranlag inden

afkast.
Selve filtreringen af procesvandet foregér i et lukket system.

Olietankbekendtgerelsen:
Det er kun de tanke og rerledninger der er beregnet til olieprodukter, som opfylder kravene

iht. Olietankbekendtgerelsen. De andre tanke og installationer er reguleret via vore
miljegodkendelser.

W DANAK |
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. —— Miljzgodkendt behandlingsvirksorhed for olieaffald, kalervasske og fotokemisk affald.
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Jeg haber at det fremsendte giver et fyldestgerende svar pa de supplerende bemarkninger.

[ hdb om en hurtig sagsbehandling.

Med venlig hilsen
Jysk Miljerens A/S

//V

V4
/;/.,/amwﬁ:

Bjarne Jensen

Kvalitets- og miljekoordinator
TIf.: 86 94 55 55

E-mail: bjarne@jyskmiljorens.dk

]
7 DANAK
Kvalactstynaps s
certificeret i benbold :
ul
DSEN 150 9001 |

Deukimnm' Jysk MiljgRens A/S
R s Miljzgodkendt behandlingsvirksomhed for olieaffald, kalervaeske og fotokemisk affald.
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OLIETAGEUDSKILLER TYPE OUPA
OUPA 500 - 1000

Komplet olieudskiller for pabygning pa bear-
bejdningscentre. Kan monteres pa veeg eller
direkte pa maskinen.

2 filtertrin:

Forudskiller med skumfilter
- udskiller op til 30% af partikler

Patronfilter
- udskiller mere end 99% af partikler over 0,1
pm

Tekniske data:

* Max. belastning: OUPA 510 - 500 m¥h
OUPA 1010 - 1000 m3/h
Let filterservice via frontlage
Aflebshane for vaeskeaftapning
Genvinding af kelevaeske
Effektiv udskiller ogsa til store meengder af vaeske
Filterlevetid normalt 2 - 6.000 arbejdstimer
Selvrensende filterpatroner
Lave serviceomkostninger
Kompakt enhed

° Ll L L L] L ] [ ] [ ]

508 T

=3 K
L
b

|

& |
) i
S h
11
B U
C
> 54
—
71 11+
|

|

I

|
=

3

Bl
| B J-o-
]

|
|71

W ihaids| B B

100x436mm DIN 325x330 G104A, 4m?
04 311000 OUPA 500 540 0126 250 08 179 80O® 08 139 300

100x766mm DIN 325x660 G104A, 8m?
OUPA 1000 870 0160 450 08 179 800° 08 139 400

‘08 179 800 - leveres som 1x2m

Farve: RAL 5007/7011 (struktur)

V. A. Gram A/S o
KLINTEVEJ 4. DK-6100 HADERSLEV ~

TELEFON +45 74 52 30 75 TELEFAX +45 74 53 01 64 ( GRAM )

E-MAIL: info@vaagram.dk  INTERNET: www.vaagram.dk e 4.33
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ECOLNAB

P3-ultrasil® 53

Beskrivelse

Produktfordele

Egenskaber

Koncentrat

Brugsoplesning

Korrosionsforhold

¢ Metaller

o  Membranmaterialer

side 1 af 2

Neutralt, pulverformigt enzymatisk rengeringsmiddel til

rengering af membranfiltreringsanizeg i
levnedsmiddelindustrien

» god rengeringseffekt over for proteiner m.m. i kraft af
¢ anvendelig pa pH-folsomme membraner

+ kraftig emulgerende effekt over for olie og fedt

Udseende: hvidt krystalinsk pulver *
Opbevaring: ~20°C il 35°C

Holdbarhed: min. 2 ar

Opleselighed: blandbart med vand i alle forhold
Vagtfylde/20°C: 0,778 - 0,818 g/iom® *
P-indhold: 8.0%

N-indhold: 2,.2%

CoD: -

Flammepunkt: >100°C

pH: 85656-85"

(1%, 20°C, demineraliseret vand)

* Parametre fil brug ved indgangskonirol

Under de angivne anvendelsesbetingelser er P3-ultrasil §3
foreneligt med:

Rustfrit stal, stal.

Polysulfon, polyamid, polyacryinitril, celiulose, celluloseacetat
polypropylen, keramiske materialer m.fl.

Polystheurea og elektrodialyse membraner kan blive uhjeelpeligt
blokeret af anioniske cverfladestoffer

Food & Beverage Division
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Anvendeise

Kontrol

Sikkerhed

Genereit ber membran- og modulfabrikanternes
begransninger, isar vedrarende membranernes pH og
temperaturstabilitet, overholdes neie.

P3-uitrasil 53 anvendes til renggring af ultrafiltrerings- og
omvendt osmoseaniaeg.

Produktets specielle buffer stabiliserer pH-veerdien i brugsop
lesningen og ger derved P3-ultrasil §3 seerligl egnet il
pH-feisomme membraner. Et stort indhold af seerligt egnede
tensider sikrer en god emulgering af fedl.

P3-ultrasil 53 er specielt tilpasset den besmudsning, der findes |
fevnedsmiddelindustrien og fierner saledes valle, masik, protein,
fedt, blod og lignende.

P3-ultrasil 53 indeholder proteciytiske enzymer, som forstesrker
den gode renggringseffekt.

Det hgje indhold af kompieksdannere | P3-ultrasil 83 sikrer mod
udfaeldninger af vandets hardhedsdannere savel i brugsoplgsning
som i efterskyilevandet.

Dosering: 0,5% - 2,0%

Brugstemperatur; 30°C - 55°C, Veer opmaerksom pa
membranens temperaturbestandighed.
Se anleegsleveranderens angivelser.

Indvirkningstid, 60 - 90 minutter

Efter endt rengering skat alle flader, der kommer i forbindelse med
meelk og mejeriprodukter, efterskylles grundigt med rent vand.

Koncentrationen kan bestemmaes ved hjeeip af ledningsevnemaling

eller titrering.
Se eventuelt szerskilt ledningsevnekurve eller titrerforskrift,

Titrerfaktor: 0,110

Forlag: 10 ml brugsoplgsning
Indikator: acetatbuffer/PAN-indikator
Titrervasske: 0,1 M kobbersulfat (CuSQ,)

Faremaarkningen pa P3-ultrasil 53 er.  Sundhedsskadetig (Xn)
For relevante risiko- og sikkerhedssastninger henvises til den
tilhgrende 16-punkis leveranderbrugsanvisning.

Oplysningerne | denne brochure er baseret pa vor akluelle viden og erfaringer. Disse er ikke en foviig bindende forsikring for definerede
egenskaber eiler for egnetheden tit el specifiki formal. Endvidere, grundet en raskke paramelre som kan pavirke brugen af vore produkier,
fritager dette ikke brugeren for selv al undersege produkieds anvendelighed ag tiherende sikkerhedsforanstaltninger som skal traefies.
Yderligere skaf en mulig krsnkelse af patentreltighederne undgds.

(Version marts 2003 - erstalter november 1998)

Side 2 a2

Ecolab ApS

Carl Jacobsens Vej 29 - 37
2500 Valby
www.ecolab.com

ECOLNAB

Food & Beverage Division
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P3-ultrasil 53 Udfeerdiget d.: 09-10-2006

ECOLAB A TR

Sikkerhedsdatablad/Leverandgrbrugsanvisning
P3-ultrasil 53

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandaren

Handelsnavn: P3-ultrasil 53 PR-nr.: 419865
Anvendelse: Membranrengeringsmiddel
Leverander: Ecolab ApS.

Carl Jacobsens Vej 29-37,

2500 Valby,

Danmark.
Telefon: 36 1585 85
Nodtelefon: 36 1585 85

2. Sammensatning - oplysning om indholdsstoffer

Betegnelse EINECS-nr. Indhold Klassificering
EDTA, Na-salt 200-573-9 > 30.0% Xn;R22, R36
Alkylbenzensulfonat 270-115-0 5.0-15.0% Xn;R22, R38, R41

R-seetninger i fuld tekst er gengivet under punkt 16

3. Fareidentifikation

Mennesker: Farlig ved indtagelse. Irriterer ved kontakt med huden og gjnene. Virkningen
hemeerkes ofte farst efter et stykke tid.

Milje: Se punkt 12

AP03 : R22 Side 1 af 5
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P3-ultrasif 53 Udfeerdiget d.. 08-10-2005

4, Farstehjaipsforanstaltninger

djenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand { mindst 15 minutter. Fjern ikke eventuelie
kontaktlinser fgr der er skyliet i mindst 2 minutter. Kontakt laage.

Hudkontakt: Skyl straks med rigeligt vand. Fiern tilsmudset tej. Ved vedvarende gener elier
synlig pavirkning koniak! leege.

ind&nding: Feisk luit og hvile. Ved vedvarende gener kantakt [zge.

Indtagelse: Skyl munden grundigt - vandet spyttes ud. Drik rigeligt vand for forfynding. Ved

genes - kontakt izege.

Medbring denne dokumentation til lezge/skadesiue eller hav den ved handen hvis izege kontakles.

5. Brandbekammpeise

Slukningsmidier: Foreneligt med alle aimindelige sivkningsmidler.

Specielle brandsluknings-  Fjern produkt hvis muligt,
procedurer:

6. Forholdsregler for udslip ved uheld

Begraens udshp til kicak eller omgivende mija ved inddaemning eller opsamiing. Skyl efter med vand. Spild
bortskaffes { overensstemmelse med iokate hestemmelser, feks. aflevering pd modtagestation for
kernikalieaffaid. Se endvidere punkt 8 og 13

7. Handtering og opbevaring

Handtering: M# ikke blandes med sure produkter.

Opbevaring: Opbevares i tillukike! originalembailage. Opbevares si ukontrolleret
sammenblanding undgas med mindre der ved opbevaringen pad anden méde er
taget hensyn til produktets reaktivitet (se punkt 10). M& kke opbevares
sammen med levnedsmidler, foderstoffer, feegemidler og lign. Der skal veere
mulighed for opsamiing af spiid/isekage (f.eks. med hakker).

PR e
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P3-ultrasil 53 Udfeerdiget d.: 09-1C-2005

8. Eksponeringskontrol - personlige varnemidler

Betegnelse EfNECS-nr. Gransevaerdi Reference

Subtilisin (Proteolytiske enzymer) 232-752-2 0.00008 mg/m?, TArbejdstilsynets greenseverdiliste

Ved forskriftsmaessig brug er overvagningsprocedurer til overholdelse af greenseveerdier ikke ngdvendige.

Anvend egnede beskyltelseshandsker af plast eller gummi f.eks. nitril elier necpren (EN 374, kiasse 2,
gennemtraengningstid over 30 minutter). Ved stevdannelse anvend beskyttelsesbrifier (DS/EN 166} og
stevmaske {EN 143, P2). Smer huden jeevnligt med plejende cremeflotion, s& den ikke tarrer ud. Der skal vaere

adgang til gjeaskyl og rigeligt vand.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Form: Pulver

Farve: Hvid
Vaegtfylde; 0,778-0,818
pH-vardi (koncentreret): Not applicabie
pH-vardi (1% oplesning): 85-95

10, Stabilitet og reaktivitet

Udvikler varme ved konlakt med sure stoffer, risiko for stedkogning {opsprajt).

11. Toksikologiske oplysninger {sundhedsfarlige egenskaber)

@ienkontakt: Irriterende.

Hudkontakt: Irriterende.

Indinding: Indanding af stev kan virke irridérende.
indtagelse: Farlig ved indtagelse.

12. Miljooplysninger

De organiske stoffer i produktet er ultimativt let nedbrydelige og skal ikke miljgfareklassificeres. Produktet
indeholder EDTA, som kan mobilisere tungmetatier fra slam og derved skabe uenskede virkninger i vandmiljpet

y
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P3-ultrasii 53

13. Bortskaffelse

Bortskaffes ifaige myndighedernes forskrifter, f.eks ved aflevering pA modtagestation for kemikaiieaffale. KK-
affaldsgruppe: H Affaldskort: 1.11,

Farekiasse:

Proper shipping name:
UN-No.:

Packaging group:
Others:

Marine pollutant:

15, Oplysninger om regufering

Ikke klassificerst som farligt gods

No

Faremaerkning:

Indeholder:

R-szetninger:

S-satninger:

Reguiering:

Kemmentarer;

Sundhedsskadelig
{Xn)

EDTA

R22: Faslig ved indlageise.
R36; trriterer gjnene.

Klassificeret int. ‘Bekendiggrelse om klassificering, emballering,
meerkning, salg cg opbevaring af kemiske stoffer og produkter',

Krav om szerlig uddanneise: Ingen saeriige, dog bar brugere vasre
fortrolige med indholdet af denne brugsanvisning.

Sidedafs
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Udfeerdiget d.: 08-10-2005

P3-uitrasil 53

16. Andre oplysninger

Brugers notater:

Anvendelseshegransninger:

R safininger som forekommer i
pkt. 2:

Udfeardiget af:
Udfserdigef d.:
Erstatter:

Andringer I

APO3 : R22

Dekiaration iht. 648/2004/EEC: EDTA > 30.0%, Fosfater > 30.0%,
Anioniske tensider 5.0 - 15.0%, Enzymer < 5.0%,

Ingen saerlige.

R22: Farlig ved indtagelse. R36: Irriterer ajnene. R38: lrriterer huden.
R41: Risiko for alverlig gjenskade.

Lars Houborg
09-10-2005
27.03.2003
8, 16

Angivelserne i dette sikkerhedsdatabiad baserer sig pa vor nuveerende
viden. ’

Side 5 af 5



Sikkerhedsdatablad

Citronsyre - Monohydrat
1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: 860326 Leverander:
Revision: 01062007 / MBM Helm Skandinavien A/S
Erstailer den: 01-09-2005 Ho[magewei 9
Anvendelse: Kemikaiie til industrielt brug. 8543 Hornslet
TIf.: +45 87 85 09 10 Fax: +45 87 8509 15

E-mail: info@helmas.dk

2. Fareidentifikation
lrriterer gjnene,

Yderligere information
Kan virke let irriterende pa hud og siimhinder.

3. Sammensatning/oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr. CAS nr, Stoffer Klassificering wiw% Note
201-069-1 5949-29-1 Citronsyremonohydrat Xi;R36 100

Se punkl 16 for ordlyd af R-saetninger

4. Forstehjeipsforanstaltninger

Indanding
Sag Trisk juft,

indtageise
Skyl munden grundigl og drik 1-2 glas vand i sma siurke. Seg leege ved vedvarende ubehag.

Hud
Fjern forurenet Isj. Vask huden laznge og grundigt med vand. Sweg lesge ved vedvarende ubehag.

Bjne
Skyl straks med vand (hels fra sjenskylier) i mindst 5 min. Spil gjel god! op. Fjern evenluelle kontaktiinser. Spg laage.

@vrige oplysninger
Ved henvendelse tif laege medbringes sikkerhedsdatabladef elier etiket. Symptomer: Se punkt 11.

8. Brandbekampelse
| Produkiet er ikke umiddelbart anlendeligh. Undga inddnding af dampe og raggasser - sgg frisk [ufl,

8. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme vazrnemidier som nesvnt under punkt 8. Spild opfejes/opsamies tii evl. genbrug elier overferes til egnede affaidsbeholdere.

Se punkt 13 for boriskaffeise. Skyl efter med vand.

7. Handtering og ophevaring
Handtering
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brizg og personlige vaernemidler. Undgé stevdanneise.

Ophevaring
Opbevares forsvariigl, uliigaengeligl for barn og ikke sammen med ievnedsmidier, foderstoffer, laagemidler o.lign. Skal opbevares tart.

Chemiox A/S. Birkemoseve; 7, DK.6000 Xolging Tif.: +45 76508817, Fax: +45 75508810, E-mait. chenttox@chemiox.com




Revision: 01-06-2007/MBM
Erstatter den: 01-09-2008

Citronsyre - Monohydrat

8. Eksponeringskontrol/Persontige vaernemidler

Forholdsregler ved brug
toilethespy og efter endt arbejde.

Andedraetsvaern
Brug andedraetsvaern med P2 filter ved utilstraskketig ventilation.

Handsker og beskyttelsaste]
Handsker af piast eller gummi anbefales.

@ienvarn
Brug beskyttelsesbriller efler ansigtsskazrm.

Graensevardier
Indehelder ingen oplysningspliglige sloffer,

Produktet bar anvendes under velvenlilerede forhold. Der skal vaere adgang lil rindende vand og sjenskyller, Vask hander for pauser,

9, Fysisk-kemiske egenskaher

Udseeande: Hvigt pulver

Lugt: Svag! sur

Massefylde: ca. 1,54 g/mi
Oplgselighed i vand; Letoplgselig
pH {50 g/} ca. 1,8 (20°C)

Flammepunkt: ca. 174 °C

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabill ved anvendelse efter ieverandgrens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut
Indanding
Indanding af stav kan virke irriterende pa de avre luftveje.

Indtageise
Kan virke irriferende pa slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.

Hudkontakt
Kan virke let irriterende.

Gijenkontak{
Irsiterer ajnene. Glver svie og larefiad.

Langtidsvirkninger
Ingen kendle.

12. Miljgoplysninger

Undgd udslip il kloak elter overfladevand.

13. Forhold vedrarende bortskaffeise

Spild og affald samles  lukkede og teette beholdere, der beriskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstaende

specifikationer.

Kommunekemis affaldsgruppe: B Affaldsfraktion: 03.52

EAK-kode: Afheengigt af branche og anvendelse f.eks. 20 01 14 Syrer

Chemlox A/S, Birkemosevey 7, DK-6000 Kolding TiC: +45 75508811, Fax. +45 75508816, E-mail; chemlox@chemioxcom
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Revision: 01-06-2007/MBM Citronsyre - Monohydrat
Erstatter den: 01-09-2605

14. Transportoplysninger
[ Produklet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods pa vej og §8 i henhoid tit ADR og IMDG. !

18. Oplysninger om lovmaessig regulering

Lokelirriteranda

Farebetegnelse: Lokalirriterende
Faresymbaolet: Xi

R-satninger
irriterer gjinene. (R386)

S-s@tningsr
Kommer stoffel : ginene, skylies straks grundigl med vand og lzege konlaktes. {S26)

Anden markning
Ef-nummer 201-068-1.
Anvendelsesbegransning
Ingen.

Krav om uddannelse
Ingen saerlig uddannelse er nadvendig, men el grundigt kendskab til detie sikkerhedsdatablad bgr vazre en forudsaetning.

Kemikailiesikikerhedsvurdering
Der er ikke udfarl kemikaliesikkerhedsvurdering.

16, Andre oplysninger

Anvendte kitder

ADR 2007 udgave og IMDG 2008 udgave.
Miljgstyreisens bekendtgerelse om klassificering, embalfering, maerkning, saig og opbevaring af Kemiske stoffer og produkier ar, 329/2002, senest
®ndret ved nr. 102/2007,

Miljgsiyrelsens bekendigareise om fisten over farlige stoffer nr. 923/2005.

Al-Vgjledning C.0.1, 2005, Graenseveerdier for stoifer og matesialer.

Miligstyrelsens bekendigerelse om affald nr, 163412006,

Bekendtgarelse om sarlige pligler for fremstiftere, leveranderer og importerer my. af stoffer oy malerialer efter lov om arbejdsmifje nr. 55912002 +

forordning 1907/2006/EF .

Pvrige oplysninger
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet pd baggrund af leveranderens opiysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstofier i

produktet.

Crdivd af R-sastninger | punkt 3
R36 Irriterer gjnene.

Der ar forefaget endringer | falgende punkter
1,2,3,4,11,13,15,16
Chemtox AJS, Birkemoseve) 7, DK-6000 Kolging TH,: +45 75508811, Faxw +45 75508810, E-mail: chemtox@chemiox.com {Udarbejdel Toxino®)
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6.4.

Lokalplan mm.

Virksomheden er i kommuneplanen placeret i erhvervsomrade 05 ER. For omradet
geelder lokalplan nr. 062 - Arhus havn, havneomrade i @sthavnen. De gaeldende
kommuneplanrammer ses nedenfor;

3+ 14.12.05 « ARHUS KOMMUNE « KOMMUNEPLAN « RAMMER - 05

€1



Klasse 4-6

Klagse 4.0

05ER
Havn
Kiasse 4-6

Havn
Klasse 4-6

O9ER
Havn
Klasse 4-6

$5.02 Sydhavnen
ANVENDELS E

OB ER .

Maks byanngsherde 50 m

Det samlede rumfang al bygringer
ma tkke cverskge 8 mipr méaf
delomsadets tatale fandareal

tiaks bygringsholde 50 m

Det samlede umfang af bygminger
méikke overskge 6 m? pr méal
delomradets jotale tandareat

iaks. bygningshayde: 3 i,

Del samiede rumlang af bygninger
i ke overshge S pr m2 sl
delomiradats tolads landareal

Maks byaningsheyde 50 m, dog 7§
m for to starte bygninger

Det samlede rinfang af bygranger
ke overstige 2 mipr mal
delomradats totale fandareal dog
16 mpr 7 pa naermete fastlagte
aezaler 4l b slore bygninger

tdaks tygrngshoide 26 m.

Det samlede rumlang af bygninger
1 ke overstige B mEpr me al
delomradets intale landareal
Kraner og leeseanlag er undlaget
wdehestermmelsems

tlaks bygrangshedz 30m

Det samlede rumfang af bygrnger
mé tike overstge & mipr mial
delomradels tolale fandareal
Kranet og losseanlzyg er undlagst
hoj-debeslemmelserne

Anvendelsen er faslfagt tif havnerelevante preduktionsformal, gravvare., stykgods og
havnedormat oy sadanne indusine, vazrksteds-, handvaeiks., handels. . oplags-,
fenlor- of kenbinevirksombeder samd offentlige forsyningsvirksonheder, som har
naturlig liknyining 4 en massegods-, stykgods-, 10-0 og grovvatehavn, hvori der
foregar mdusiiel forarbeidng af de miporlerede rdvater, og huor dér omsasties
growvarer, stykgods og bygningsmatenaler Vetadgang fra bebyggetser b1 hawnens
prmarvee (Sydhawnsgade, Slipue]. Oliehaunsvey) shat koncentreres og d kun
tilades s3 13 stedar som muligt Der skal lorefndes 1 parkeringsplads pr 300 m?
glagearcat,

Deer skal teseiveres aresd til en ny havnebang, som skal forlobe ka Arhus
Hovedbanegard Wl Syd- og Bsthavnen Offentlighedens adgang pa tveers af
Hawnesporel skal sikees i form af krydsende vef- og stiforbindelser, herunder skal
kiydsaing i niveau udlormes under hensyn f at begranse genetne for den kiydsende
trahik 1 forbindelse med logpassage og der skal opretholdes acceplable
adgangstorhold i forbindedse med udrpkningshorset U havnen

Anvendelsen er fastaal ¥ grovare- siyhgeds- oy havneformal my oy sédanne
produktions- varksteds- handvasiks-, handels-, oplags-, kentor- og
kantinevicksomheder samt offentlige forsyningsvirksomheder, som har naturlg
Ulkrtong il en havin hvore det amseties growater, stykgods, bygningsmalenaler
mm. Der skal lorefindes 1 parkeringsplads pr. 200 n¥ etageareal. evt. placeretpa
tilgransende onwader

Anvendelsen ¢ fastagt il massegeds- {sdvel fast som ilydende) ¢
stykgodshavreformal o sadanne ndustr., vairksleds- handvaerks-, handsls-,
oplags-, kondor- og kanbnewvcksombeder samt offenllige forsyningswrksomheder, som
har paludig tilknyt-ning i en massegods- og stykgodshavn, Der skal forefindes §
parkeringsptads pr 100 m2 elageareal

fvendelsen et fastagl 14 havneloral oy sadanne industr-, vaerksteds-, hand-vagrks.
. handels-, oplags-, kontor- ag kantinevirksomheder sam! offenliige forsynings-
virksomheder, som har naturlig ifknylning 1 en massegods-, stykgods-. container- og
o-ro-havn. Der skal forefindes 1 paderingsplads pr. 200 m2 etageareal

& gjendommen Cliehavnsve; 18 pa Athus Hava kan etabletes virksomhed {se
fodnote 3} til behandhing at oliesffald og andet farlig! alfald

Dt forudsaettes at emissionen ia vitksonsheden cvetholder Miastyrelsens
celledande graanser For séoadt angae lug! frsdsaties graensevandign for
irksamhedens lugtbidrag ved behgomrader deg skaipet 1 forhold bl

Mijestyretsens vededende graensevardier

Arvendelsen ef fastlagt W hawneformal og sddanne sncustn- vasrkateds-, hangd
vaiks-, handels. oplags-. kontor- og kantinevirksombeder sami offentlige
forsymngsvirksomheder, som har naturlig Ukayining bt en massegods-, stykgods-,
container- og oo haw Omeddetnatl en afstand af 100 m fra kajkant udlasgges ti
abne lageipladeer vafik- og cpmarcharealer 1 omradst ud
irafik- o opmarcharester. ma dee kun opfares mindre bygrenger i omradals teknske
forsyming og dnift. Der skal forefindes 1 parkenngsplads pr 200 m? etageareal. Se
endadere fodrole 2.

Anvendzlsen er [astagt tl havneformal og sadanne industei-. vazhsteds. . hand:
vaeths. handeis-. eplags. kuntor- og kanlinewirksonsheder saml oflentlige forsynings-
wiksomheder, som hat naturhg tknyining 8 en massegods-, stykgods-, conlgines- og
e-ro-have Der skal fosefindes | parkenngsplads pr. 200 m? etageareal

(LP 685)
(LP 62}
{LP 724}

fngen

ingen

LP 62

Ingen

Ingen

Fodnote 1 Senest sambidig med den fuldsfasndige fiytning af Contanertemynalen fra Pier 4 W @ethavnen, formentia ombnng 2012, skat der pa den sydtige
hisvngindlanng {Maisehis Boulevard), med udgangspunkt i et bonkret projeht vase gennemfort foranslaltninger - hetunder etablaret en lunkellosting - detimedzgar de

forageds trafikale g stemessaige gener. svarende 1 den Nalikbudvin

Fodnote 7 fobindelse med vedlagelsen al kommuneplantdiagas! for ha

ler lolger af havneudvidelsen

;
W

neydeidelsen er det forudsal, at den @stre Molearm gores 1-1.9 m favere 1otbindelse med

renoveting af konstruklionerng, nar de tye ydemaler for comamerleninalen e byage! Endvidere er det forudsal, al bebyggelse pa Mulliterminalens yderste onade
shal undgas af udsiglsmazssige grunde, medmindre de samme hensyn han tlpodeses 1 forindeise med lokalpdanizamngen for omrédat, der fastiazgeer den endalige
placetng of udiormang af eventuelt byggern
Fodnote 3 Vicksomheden er VVIAplighy. Besknvelse af projeklel og vasdening af dets vidnimgenpd mitoet femgar of apporten VWhi-redegometse for dysk Merens A5
- Antapg pi Athus Havn W behandiing af bla chehaldigt affald’
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05.02 Sydhavnen

Hava

Klasse 4.6

For fiydedokken
dog Klasse 7

Kiasse 4-6

Idaks. bygnmgshegde: 20 m

Del samlede rumfang af bygninger
ma iike overstige 4 md pr m? af
defoanddats fals landareat
Rraner og iosseanf®g er undlaget
ho|-debestemmeiseme

Maks bygringshapda 50 m Den
maksimale bygaingshede ma dog
vaere 50 m for o d= to hojeste
eksisterends siboantey omradet
Det samiede rumfang af bygninger
ma ikke overslige G m? pr mé af
lemradets tolale landareal

nng {Warsels Boulevard), med udgangspunk! : et bonkrat projehl vase ¢
tafliale og stemazssige gener. svatende tl den teafikudvikling, der falper of havngudwdslsen

Anvendelsen er fastiagt il skibshygnings- og skibsreparationsformal eller tif - sfiemt
formaunte wiksomhed ophoter - havielonmd sdsom stykgods- ogleller
growareemsazining o sadanne industn, vasthsleds-, handvazks-, handels-, eplags-
 konlor- og kantingvirksomhedet saml offentiige forsyningswirksombieder, som har
naturlig kgt nmg M primaet et shibsvaerfl, altermativl en grovvare- oglelfer
stykgodshavn eller ro-ro on farrgehavn Dier skal forefindes | parkenngsplads pr 100
m? elageareal

Anvendalsen er fastlagt Uil groveare-, bulk- og stykgodshavneformal oo sddanne
industri- veerksteds., hindvarks., handels-, oplags-, kontor- og
restarationsvitksomheder samt offentige fotsyningsvicksomheder, som har naturiig
tilknytaing 1 an grovvate- og stybacdshavn eller ro-ro og fargehavn Der skal
terefindes 1 parkeringsplads pr 250 m? elageareal Der skal reserveres areal Ul en ny
havnebane. sem skat fordobe lra Ashus Hovedbanegérd il Syd- og Dsthavaen i
fotbindelse med en lokalplan for omeadel skat det overveyes om en mindre del af
Rajsiraknmgen kan mdga 1 et kanallorieb iz 8-.udmundingen og sydover 1
Turbinehallen pa Midtiraftarealer, Der skal reserveres ateal til en ny hawnebane, som
skatforlobe ba Arhus Hovedoanegérd 1 Syd- og Dethavnen Der skal ha dar nye
havnghane reserveres areal tit nyl spor tl Kornpaten Offenilighedens adgang pa
tvaers al Havnesporet skal sikfes 1 borm al Keydsende vep og stifortindelser, heunder
skel krydsning i niveau udformes unde hensyn 1l at begranse generne for den
krydsende trafik | forbindelse med logpassage og der skat oprethoides soceplable
adgangsforhold i forbindelse med udiykningshersel il havnen

Fednole Senest samiidhy med den fuldsimndine Gytning af Containersrmmalen fra Pier 4 4 Qsthavnen, formentlig omkang 2012, skal der pa den sydige havneindfe.
snnginios foranstaltninger - herunder etableret en tunnefesing - der modegdt de foreqeds

LP 511

L 568
{LP 724)
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6.5. Lovgrundlag mm.

Lov om miljgbeskyttelse:
=  Miljgministeriets bekendtgerelse nr. 1757 af 22. december 2006 af lov om

miljgbeskyttelse.

lL.ov om planlaegning:
« Miljgministeriet bekendtggrelse nr. 883 af 18. august 2004 af lov om plan-
laagning.
= Miljgministeriets bekendtggrelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurde-
ring af visse offentlige og private anlaegs virkning pa miljget (VVM) i medfgr
af lov om planlaagning.

Godkendelsesbekendtggrelsen:
»  Miljgministeriets bekendtggrelse nr. 1640 af 13. december 2006 om god-
kendelse af listevirksomhed med senere andringer.

Godkendelsesvejledningen:
« Miljgstyrelsens vejledning nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder,

Stojvejledningen:
» Miljostyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern stgj fra virksomhe-
der.
=  Miljgstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern stgj fra virk-
somheder,.

»  Miljgstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om eks-
tern stgj fra virksomheder.

Luftvejledningen:
e Miljgstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begraensning af luftforurening fra
virksomheder.

B-vaerdier:
» Miljgstyrelsens vejledning nr. 2/2002 om B-veerdier, inkl. supplementer til
vejledningen.

Lugtvejledningen:
e Miljgstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begraensning af lugtgener fra virk-
somheder.

Affaldsbekendtggrelsen:
* Miljg- og Energiministeriets bekendtggrelse nr. 1634 af 13. juni 2006 om af-

fald med senere zendringer.
Tankbekendtgorelsen:

e Miljg- og Energiministeriets bekendtggreise nr, 724 af 1. juli 2008 om ind-
retning, etablering og drift af olietanke, ra@rsystemer og pipelines.
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