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Miljegodkendelse af listevirksomhed
i henhold til kap. 5, § 33 i lovbekendtggrelse nr, 1757 af 22. december 2006

Afgarelse om ikke VVM-pligt
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offentlige og private anlaegs virkning pd miljget (VVM) i medfer af lov om plan-

laegning.
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Resume

PS Industrilakering er en virksomhed, der foretager pulverlakering af stdlemner
som ordreproduktion. Virksomheden meddeles en ny miljsgodkendelse. De fast-
satte vilkar er standardvilk@r fra branchebilag A 203. Herudover er der fastsat in-
dividuelle vilk&r for bl.a. stgj.

Virksomheden er beliggende pa adressen Industrivej 22, 8260 Viby 1.

Virksomheden foretager pulverlakering af alle typer metalemner. Der foretages
affedtning, pulvermaling og tgrring af emnerne.

Det forventes, at forureningen fra affedtningsanlaegget og pulvermalingsanleegget
er lille, idet virksomheden anvender pulvermaling uden TGIC og epoxy. Endvidere
anvendes alkalisk affedtning af metalemnerne.

Pulvermaling kan saledes ske uden vaesentlige gener for omgivelserne og uden
vaesentlig indvirkning pa miljget af de forskellige indholdsstoffer herunder poly-
esterstgv og orthophosphat. Dette er under forudsaetning af, at driften sker i
overensstemmelse med de i miljsgodkendelsen fastsatte vilkar.

Vedrgrende de planmazssige forhold for etablering af anlaegget kan dette i hen-
hold til kommuneplanens kategorisering for virksomhedsaktiviteter etableres i det
pagaeldende industriomrade.



2.

Miljogodkendelse

P& grundlag af oplysningerne i bilag 6.3, ansggning om miljgsgodkendelse, medde-
les hermed godkendelse til PS Industrilakering A/S, Industrivej 22, 8260 Viby J.

Godkendelsen gives i henhold til miljgbeskyttelsesloven kapitel 5, § 33 og omfat-
ter kun de miljgmaessige forhold, der reguleres af denne lov.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente gvrige forngdne godkendelser,

Det er en forudseetning for godkendelsen, at de vilkdr, der er anfgrt nedenfor,
overholdes straks fra start af drift.

Hvis indretning eller drift @nskes aendret i forhold til det godkendte, skal dette i
god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelses-
myndigheden tager stilling til, om andringen er godkendelsespligtig.

Indtil der er forigbet 8 ar fra godkendelsesdatoen kan Arhus Kommune kun med-
dele p%bud eller forbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om forureningens
skadelige virkning, hvis forureningen medfgrer miljgmaessige skadevirkninger, der
ikke kunne forudses ved godkendelsen meddelelse eller séfremt forureningen i
gvrigt gar ud over det, der biev lagt til grund for nzerveerende godkendelse.

Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gaeldende regler om,
at miljpgodkendelser kan revurderes regelmasssigt.

Tilsynsmyndighed
Rrhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.
Tilsynet udfgres af Natur og Miljg.



3.1.

3.1.1.

3.1.2,

3.1.3.

3.1.4,

3.1.5.

3.2.

3.2.1.

Vilkar for miljegodkendelsen

Generelt

Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 ar fra godkendelsens
date.

Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid vaere tilgaengeligt pa virksomhe-
den. Driftspersonalet skal veere orienteret om godkendelsens indhold.

Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet | ansggningen, bortset fra
de sendringer der fremgar af nedenstende vilkar.

Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om fglgende forhold:

- Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
- Indstilling af driften for en laengere periode.

QOrienteringen skal veaere skriftlig og fremsendes, fgr aendringen indtraader.

Ved ophar af driften skal der traeffes de ngdvendige foranstaltninger for at imgde-
gé fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en
miljsmaessig tilfredsstillende tilstand. En redeggrelse for disse foranstaltninger
skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 maneder, far driften ophgrer helt
eller delvist,

Indretning og drift

Pulverkabinen

Pulverkabinen skal holdes under konstant undertryk under pafgring af pulverma-
tingen,

Der skal vaere installeret on-line differenstrykmaler over ethvert filter. Differens-
trykmaleren skal vaere tilsluttet alarmanordning, der reagerer med et lys- eller
lydsignal ved tilstopning af filtre eller brud pa fiitre.

Pulverlakeringskabinerne skal have genbrug af pulver med en udnytteisesgrad af
pulveret, der er st@grre end 95 %.



3.2.2,

3.2.3,

3.2.4.

3.2.5.

3.3.

3.3.1.

Ravare og hj=lpestoffer
Det &rlige forbrug af révarer og hjeelpestoffer m8 maksimait veere:

Pulvermaling: 30 t
Gardabond A 4949: 400 kg
Gardabond H 7110: 25 kg
Natronlud; 900 kg
Saltsyre: 1.200 kg

Oplag

Opbevaring og handtering af flydende rdvarer, hjaelpestoffer og affald skal ske
miljgmaessigt forsvarligt og skal opbevares utilgengeligt for uvedkommende samt
pé befaestede og sikrede omréder med impermeabel belaegning og med opkant el-
ler tilsvarende, saledes at eventuelt spild ikke indebaerer risiko for nedsivning i
jorden eller afledning til kloak,

Driftstid
Virksomhedens driftstid skal placeres i tidsrummet; kl. 7.00 - 22.00.

Prgveudtagningssteder

Forud for udferelse af kontrolmalinger, skal virksomheden sgrge for, at der er
prgveudtagningssteder, der gar det muligt at kontrollere afkastluften. Mélesteder-
ne skal veere placeret, inden procesluften blandes med andre luftstrgmme, f. eks.
rumluft og afkast fra andre processer.

Prgveudtagningsstederne skal udformes i overensstemmelse med Miljgstyrelsens
tuftvejledning, p.t. nr. 2/2001.

Driftsforstyrreiser og uheld

Oplysningspligt

Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheid, der
medferer forurening af omgivelserne eller indebasrer en risiko for det. En skriftlig
redeggrelse for heendelsen skal vaere tilsynsmyndigheden i heende senest en uge
efter, at den er sket. Det skal fremga af redeggrelsen, hvilke tiltag der vil blive
iveerksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden, Under-
retningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjselpe akutte uheld.



Filterposer

3.3.2. Ved filtersvigt eller brud p& filterposer skal driften straks indstilles. Driften ma
farst genoptages, ndr skaden er udbedret og filtret fungerer korrekt.

Spild
3.3.3. Der skal p3 virksomheden forefindes absorberende materiale som f.eks. sand,
kattegrus eller lignende til opsamling af eventuelt spild.

3.4. Stoj

Stojgranser

3.4.1. Driften af virksomheden ma ikke medfgre, at virksomhedens samiede bidrag til
stgjbelastningen i naboomraderne overstiger nedenstdende graensevaerdier. De
angivne vardier for stgjbelastningen er de aekvivalente, korrigerede lydniveauer i

dB(A).
I Erhvervs- og industriomrader, hvor boliger kun er tilladt, hvis de er ngdvendige
for virksomhedens drift. (portnerbolig}.
11 Omrader for blandet bolig- og erhvervsbebyggeise og ved boliger i det abne land
og i skel til boliger i erhvervs- og industriomrader.
111 Omréader for ben og lav boligbebyggelse.
Reference
Kl tidsrum ! H T
dB(A) | dB(A) | dB(A)
Timer
Mandag-fredag | 07-18 8 60 55 45
Lgrdag 07-14 7 60 55 45
Lgrdag 14-18 4 ) 45 40
Sgn- & helligdage | 07-18 8 60 45 40
Alle dage 18-22 1 60 45 40
Alle dage 22-07 0.5 60 40 35
Maksimalvaerdi | 22-07 - - 55 50

Omraderne fremgar af bilag 6.4 kommuneplanrammer.

Kontrol af stgj

3.4.2. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at stgj-
greenserne er overholdt.



3.4.3.

3.5.

3,5.1.

Dokumentationen skal senest 3 maneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes til-
synsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under malingen.
Dokumentationen skal fremsendes bade i papirformat og digitalt.

Krav til stéjmaling

Virksomhedens stgj skal dokumenteres ved maling eller beregning efter gaeldende
vejledninger fra Miljgstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, M8ling af ekstern stgj og nr.
5/1993, beregning af ekstern stgj fra virksomheder.

Stgimaling skal foretages, nar virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale
med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal udfares af et malefirma, som er akkrediteret af DANAK el-
ler godkendt af Miljgstyrelsen til "Miljsmalinger ekstern stgj".

Stgjdokumentationen skal gentages, nar tilsynsmyndigheden finder det pakraevet.
Hvis stgjgreenserne er overholdt, kan der kun kraeves én 3rlig stgjbestemmelse.
Udgifterne hertil afholdes af virksomheden,

Definition pad overholdte stgjgranser

Graensevaerdier for stgj, jf. vilkar 3.4.1 anses for overholdt, hvis malte eller be-
regnede veaerdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med graense-
vaerdien.

Mélingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsaettes i overensstem-
melse med Miljgstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden ma ikke vaere over 3
dB(A).

Luft

Stov
Virksomheden ma ikke give anledning til vaesentlige stgvgener udenfor virksom-
hedens omrade. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er vaesentlige.



3,5.2.

3.5.3.

Afkasthgjder og luftmaengder

Afkasthgjder og luftmaengder i afkast skal overholde de vaerdier, der er anfort i

nedenstdende tabel:

Afkast Afkasthgjde |Luftmasngde
over tag (Nm3/time)
(m)

Fra/forurening nr. | filter

Malekabine 1/ 1 FK 25 1,6 11.000

pulvermaling

Malekabine 2/ 2 FK 25 2,2 5.000

pulvermaling

Fosfate- 3 Drébefang|1,1 3.000

rings/renseanlaeg/vanddamp

Tarreovn/rgggas, vanddamp |4 Intet 1,9 2.700

Heerderovn/rgggas, ubetyde- |5 Intet 1,9 3.500

lige maengder afgasning fra

pulverlak

Sandbleesningsanlaeg FK 25 1,7 4.000

Fyringsanleeg 1,1 1.300

Fyringsanlaeg 7a 1,1 1.300

Numrene henviser til bilag 6.2.

Et afkast er en skorsten, en ventilationskanal el. lign. Luftstrgmmen fra afkast
skal vaere opadrettet. Afkasthgjder er over tag. Bygningshgijde er 5,5 m.

Emissionsgraanser

Emissionen af stofferne ma ikke overskride de anfarte graensevaerdier, malt som

timemiddelveerdier.

Afkast Stof Emissionsgranseveaerdi
{mg/norm.m3)

fra nr.

Affedtningsanizeg 3 Orthophosphorsyre 5

Pulverlakering, stgv i | 1,2, |Total stov 5

gvrigt 6




En emissionsgraense udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den
luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0°C, 101,3
kPa, tgr gas). Emissionsgreensevaerdierne gaelder i hvert afkast fra pulverkabinen.

Immissionskoncentration

3.5.4. Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskon-
centrationen) ma ikke overskride de angivne graensevaerdier (B-vaerdier):

Stof B-veerdi
mg/m>

Polyesterstav 0,01

Orthophosphorsyre 0,005

*B-vaardien gaelder kun for partikler < 10 pm.
En B-vaerdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luf-
ten udenfor virksomhedens omréade.

Fyringsanleeg
3.5.5. Virksomhedens skal overholde nedenstdende emissionsgraensevaerdier.

Parameter Emissionsgraenseveerdi (mg/Nm3tgr
rgggas ved 10 % O,)

NO,, regnet som NO, | 65

Co 75

Emissionsgraensevaerdierne gaelder for hvert afkast og skal midles over ét skift (7
timer). Emissionsgraensevaerdierne anses for overholdt, séfremt gennemsnittet af
udfgrte malinger er mindre end eller lig med graenseveerdien for den enkelte pa-
rameter,

Kontrol af luftforurening

3.5.6. PS Industrilakering skal pa Arhus Kommunes forlangende dokumentere, at vilkér
3.5.3, 3.5.4 og 3.5.5 ikke er overskredet for hele virksomheden under maksimale
driftsforhold.
Der skal foretages praestationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmalinger
hver af en varighed pa 1 time med henblik p& at dokumentere, at emissionsgraen-
seveerdien i vilkar 3.5.3 er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kraeve, at
der foretages yderligere praestationskontrol, dog hgjst en gang arligt.

Desuden kraeves det, at der udferes en OML-beregning til dokumentation af, at
vilk8r 3.5.4 er overholdt. Herefter, dog hgjst en gang arligt. Alle udgifter til kon-
trolmaling og ~beregning afhoides af virksomheden.



3’6.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3

Immissionsgraensen anses for overholdt, ndr det aritmetiske gennemsnit af de 3
emissionsmalinger efter OML beregning giver B-vaerdier, der er mindre end eller
tig med graenseveerdien.

Malingerne foretages under repraesentative driftsforhold (maksimal normaldrift)
og skal udfgres af et firma/laboratorium, som er akkrediteret hertil af Den Danske
Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som
er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Rapport over malingerne og beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden
senest 2 maneder efter, at disse er foretaget.

Lugt

Lugtgraense

Virksomheden ma ikke give anledning til et lugtbidrag pa mere end 10 LE/m?3 |
erhvervsomrade 12.11.13ER samt 5 LE/m? i omrdde for &ben og lav bolighbebyg-
gelse.

Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget.

Kontrol af lugt

Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved méalinger skal doku-
mentere, at graensevaerdien i vilkar 3.6.1 for lugt er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 maneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes til-
synsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under malingen.

Krav til lugtmaling og overholdelse af graenseveerdi

Malingen skal udfares af et malefirma, som er akkrediteret af DANAK til proveud-
tagning og analyse af lugt.

Maling og analyse skal udfgres i overensstemmelse med principperne i Metode-
blad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i stremmende gas, fra Mil-
jostyrelsens referencelaboratorium,

Prgverne skal udtages, ndr virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale
med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtpraver.

Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udfgres med OML-metoden. Det
skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for mid-



lingstid, og om beregningerne skal udfgres for resultater, der er korrigeret/ikke er
korrigeret for fglsomhedsfaktor.

Er den relative standardafvigelse pa8 maleresultaterne mindre end 50 %, skal be-
regninger pé lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3
enkeltmalinger.

Safremt den relative standardafvigelse pa maleresultaterne overskrider 50%, skal

der:

- enten foretages et fornyet antal mélinger, indtil standardafvigelsen er min-
dre end 50 %, eller

- udfgres beregninger pa baggrund af det aritmetiske gennemsnit af mélese-
riens 2 hgjeste lugtemissioner.

Lugtgraensen anses for overholdt, ndr den hgjeste 99% fraktil er mindre end eller
lig med graensevaerdien.

Kontrol af lugtkravet skal gentages, nar tilsynsmyndigheden finder det pakrzaevet.

Hvis graenseveerdien for lugt er overholdt, kan der kun kraeves én arlig maling og
beregning, Udgifterne afholdes af virksomheden.

3.7. Affald

Maksimale affaldsmaengder
3.7.1. Fglgende affaldstyper m& maksimalt produceres og oplagres i de anfgrte maeng-

der:

Affaldstype EAK-kode Mzaengde {tons/ar)
Buffertanke og 11 01 04 15 m3
phosphorteringsbhad

H&ndtering og bortskaffelse af affald

3.7.2. Alt affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres uden ge-
ner for omgivelserne og uden, at der opstér fare for forurening.

10



3.7.3.

3.8.

3.8.1.

3.9.

3.9.1.

3.9.2.

Farligt affald skal anmeldes til Arhus Kommune, Affaldskontoret og afleveres til
den kommunale modtagestation, medmindre der sgges og opnas fritagelse herfor,

Sikring mod jord- og grundvandsforurening

Oplag af kemikalier i tromier og andre beholdere samt pumpesystem skal sikres
med opsamlingsmuligheder, s& spild ikke forurener jord eller grundvand.

Farligt affald skal opbevares i teette, lukkede beholdere el. lign. Beholderne skal
opbevares under tag og vaere beskyttet mod vejrligt. Oplagspladsen skal veere
forsynet med teet beleegning uden afligb, Oplagspladsen skal veere indrettet sdle-
des, at spild kan holdes inden for et afgreenset omrade uden mulighed for afled-
ning til jord, grundvand, overfladevand eller kicak, Omrédet skal kunne rumme
indholdet af den stgrste beholder el. lign. der opbevares,

Journalfgring og kontrolrutiner

Eftersyn af aniasg

Filtre og cykloner skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filter-
/cyklonleverandgrens anvisninger, sa normalrenseeffektivitet er opretholdt igben-
de. Driftinstruks for filtre skal vaere tilgaengelig i umiddelbar naerhed af filtrene og
forevises tilsynsmyndigheden pa forlangende. Renluftsiden af posefiltre o. lign.
skal efterses visuelt mindst en gang om ugen for kontrol af utaetheder.

Dokumentation for kontrol af filtersystemet, skal forevises eller fremsendes p3 til-
synsmyndighedens forlangende. Dokumentationen skal vaere tilgaengelig i hele
filtrets levetid.

Der skal fgres en driftsjournal med angivelse af tidspunkt for og karakteren af
vedligehold af filter, herunder udskiftning af filterposer og fejl i filtre, der har ud-
lgst alarmfunktion. Resultatet af den ugentlige kontrol af renluftsiden af posefilter
0. lign skal noteres i journalen.

Forbrug af rdvarer og hjelpestoffer

Der skal fgres journal over anvendte maengder af r@varer og hjaelpestoffer, inklu-
sivt forbrug af gas og el.

Der skal endvidere fgres journal over producerede masngder affald.



3.9.3.

3.10.

3.10.1.

3.11.

Opbevaring af journaler

Journalerne skal vaere tilgaengelige for og pa forlangende indberettes til tilsyns-
myndigheden.

Journalerne skal opbevares pa virksomheden i mindst 5 ar.

Indberetning

En gang om aret skal virksomheden sende en opggrelse til tilsynsmyndigheden

med fglgende oplysninger:

- anvendte maengder ravarer

- anvendte maengder hjeelpestoffer

- for hver type affald; afleverede maengder og afleveringssted, for farligt af-
fald optyses endvidere EAK-kode

- forbrug af energt og vand

- oplag af r@varer pr. 1. januar

- oplag af hjeelpestoffer pr. 1. januar

- oplag af affald pr. 1, januar

Bedste tilgaengelige teknik (BAT)

Rapporten skal endvidere indeholde en redeggrelse for, hvilke initiativer virksom-
heden har taget for at indfgre den bedste tilgaengelige teknik samt eventuelie pla-
ner for indfgrelse af dette i fremtiden.

Frist for indberetning
Rapporten skal veere tilsynsmyndigheden i haende inden 1. februar.
Afrapportering skal ske pr. 1. januar,

Forste afrapportering er pr. 1. januar 2010.

AEndring af regnskabsdr og frist for indberetning
Regnskabsar og frist for indberetning kan efter aftale med tilsynsmyndigheden
zndres.

Afggrelse om ikke vvm-pligt

Pulvermalingsaniseg er ikke omfattet af bekendtggrelse nr. 1335 af 6. december
2006 om vurdering af visse offentlige og private anleegs virkning pad miljget (VVM)
i medfgr af lov om planleegning.
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Affedtningsanieeq er omfattet af punkt 4 e i bilag 2 til bekendtggrelse nr, 1335 af
6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anleegs virkning pa
miljget (VVM) i medfgr af lov om planlzegning.

Arhus Kommune vurderer, at der ikke er behov for udarbejdelse af kommune-
planretningslinjer med tilhgrende VVM-redeggrelse i henhold til bekendtgarelsens
§ 3 stk. 2 og 3. Baggrunden for den vurdering er, at affedtningsanleegget pd 5 m3
ikke kan antages at fa vaesentlig indvirkning p& det omgivende miljg.
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4.1.’

4.1.1.

Vurderinger

Miljoteknisk vurdering

PS Industrilakering A/S har sggt om miljggodkendelse af et pulverlakeringsanleeg,
hvor der foretages fosfatering af metalemner samt efterfglgende pulverlakering.
Virksomhedens samlede udsugningskapacitet er p& 33.200 m3/time for 3 maler-
kabiner, fosfateringsanleeg, terreovn og heerderovn,

Virksomhedens samiede karvolumen er pa 9,5 m3, hvoraf 5 m3 er til fosfaterings-
anlaeg og 4,5 er til skylleanizeg.

virksomheden er en overfladebehandlingsvirksomhed, der godkendes i henhold til
godkendelsesbekendtggrelsens listepunkt A 203: Anlaeg, der foretager stgvfrem-
bringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblaesning og pulverlake-
ring af emner af jern, stal eller andre metaller, ndr den samlede udsugningskapa-
citet overstiger 10.000 Nm? pr. time.

Virksomheden er omfattet af standardvilkdr for pulvermaling, jf. godkendelsesbe-
kendtggrelsens pkt 5.4.2. Disse vilkdr er indarbejdet i den samlede godkendelse,
dog er der under punktet egenkontrol pkt. 12 etableret et FK 25 filter.

Placering/fysisk planlaegning

Omprédet, hvori virksomheden er beliggende, er omfattet af omrade 12.11.13ER i
Arhus Kommunes Kommuneplan 2001. I omradet kan der etableres virksomheder
i klasserne 2-6. Den ansggte aktivitet p& PS Industrilakering A/S er i klasse 4,
idet aktiviteten er omfattet af listepunkt A 203 i godkendelsesbekendtggrelsen,
Til- og frakersel sker i industriomrade inden for normal arbejdstid i perioden 7.00
- 18.00. Der kgrer ca. 10 lastbiler til og fra virksomheden pr. dag. Truckkgrsei fo-
regar primaert indendgrs, en gang imellem kgres dog uden for porten for at hente
varer.

Den ansggte aktivitet kan saledes i overensstemmelse med de planisegningsmaes-
sige forhold etableres i omradet.
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4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Bedste tilgaengelige teknik

Det vurderes, at der er redegjort for anlaegget, herunder for den p.t. bedste til-
gaengelige teknik for det pdgaeldende anlaeg og den pagaeldende virksomhedsty-
pe. Det kan herunder naevnes, at pulverlakeringskabinerne har genbrug af putver
med en udnyttelsesgrad af pulveret, der er stgrre end 95 %, FK filtrene har en
rensningsgrad pa8 mellem 99,9 og 99,95 samt at filtrene er forsynet med filtervag-
ter, der giver alarm, nar filtret er tilstoppet. Endvidere anvendes ravare uden
indheld af TGIC og Bisphenol-A-diglysidether. Ved affedtning anvendes ikke flus-
syre, men orthophosphorsyre.

Valg af rensningsforanstaltninger

Der er etableret cyklon til tilbageholdelse af forbisprgijtet polyesterpulver med en
rensningsgrad pa 95 %

Der er etableret FK25 filter pa afkast fra malerkabinerne med filtervagter, Der er
ligeledes etableret filtervagter pd cyklonerne, der registrer hvornar trykfaldet over
filtret er s stort, at det skal udskiftes. I forbindelse med afdampning fra affedt-
nings- og fosfateringsbade er der etableret flere drabefang. Det er saledes hoved-
sagelig ren vanddamp, der aftedes fra udsugningen.

Forurening

Forurening fra virksomhedens aktiviteter omfatter polyesterstgv og stgv i gvrigt
fra pulvermalingen og orthophosphorsyre fra affedtningen.
Emissionsgraensevzaerdier og B-vaerdier er fastsat jf. luftvejledningen for de pa-
geeldende stoffer. Orthophosphorsyre kan ifglge Luftvejledningen og B-
veerdivejledningen fra Miljgstyrelsen henfares til hovedgruppe 2, klasse . Poly-
esterstgv henfgres til hovedgruppe 2, klasse 1.

Der er etableret et FK25 filter med en rensningsgrad pa mindst 99,9 ~ 99,95 %,
Afkastene er etableret med en hgjde pd mellem 1,6 m og 2,2 m over tag.
Spredningsfakteren for polyesterpulver er beregnet til 3,5 mg/m3, hvilket er vee-
sentlig under spredningsfaktoren p& 250 mg/m3, hvorfor det er tilstraekkelig med
et afkast pd 1 m over det sted pa tagfladen, hvor den er placeret, sdledes at der
kan ske fri fortynding. Grundet ovenstdende kan en emissionsmaling med efter-
fglgende beregning af B- veerdien undlades. Tilsynsmyndigheden kan efter be-
grundet mistanke, kraeve foretaget méling eller beregning, dog hgjst en gang &r-
ligt, séfremt B- vaerdien er overholdt.

Fyringsanlaag: Virksomheden har 2 fyringsaniaeg pa mellem 120 kW og 5 mW.
Tilhgrende er 2 gastanke, som serviceres af Primagas.
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4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.2.

4.3.

Affald

Affald fra produktionen vil blive bortskaffet i henhold til Arhus kommunes regula-
tiv for erhvervsaffald. Der er etableret et stdlkar p& 5 m? under affedtningsbadet.

Risiko
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtggrelsen.
Begrundelse for fastszettelse af vilkar

Med de aktuelle vilkar forventes driften ikke at medfgre gener for lokalomradet el-
ler omgivende omrader.

Stejgreenser i godkendelsen er fastsat ud fra industriomradets faktiske anvendel-
se og miljgstyrelsens vejledning om st@j. Der er ikke i kommuneplan eller lokal-
plan fastsat stejvilkar.

Luftvilkar er fastsat i overensstemmelse med miljgstyrelsens B-veerdivejledning
og Luftvejledning.

Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

Arhus Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de ngdvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begreense forureningen ved anvendelse af bedste til-
geengelige teknik,

Rrhus Kommune vurderer endvidere, at virksomheden / anlaegget kan drives pd
stedet i overensstemmelse med planlesegningen for omradet, at Miljgstyrelsens
vejledende graensevaerdier for luftemission og stgj - der er anvendt som vilkar i
godkendelsen - vurderes at kunne overhoides, samt at til- og frakarsel til virk-
somheden vurderes, at kunne ske uden vaesentlige miljgmaessige gener for de
omkringboende.

Udtalelse fra andre

Ansggningen om godkendelse har veeret sendt til hgring hos virksomheden.
Virksomheden har den 25. august 2009 meddelt, ar der ikke er bemaerkninger til
det fremsendte udkast til miljggodkendelse.
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5I 1I

5.2,

Klagevejledning

Klage over miljgsgodkendelsen

Miljggodkendelsen kan péklages til Miljoklagenaevnet af

. ansggeren

. enhver, der har en individuel, vaesentlig interesse i sagens udfald

. sundhedsstyrelsen

. tandsdeekkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret
over den konkrete afggrelse, jf. miljgbeskyttelsesiovens §§ 99 og 100

. lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljg

eiler rekreative interesser som formal, og som har meddelt samt, at de gn-
sker underretning om afggrelsen

Skriftlig klage og klagefrist
Godkendelsen vil blive annonceret i 3P Arhus og Arhus Onsdag.

En eventuel klage skal vaere skriftlig og sendes til Arhus Kommune, Natur og Mil-
jg, Valdemarsgade 18, Postboks 79, 8100 Arhus C. Vi sender derefter klagen vi-
dere til Miljgklagenzevnet sammen med det materiale, der er anvendt ved be-
handlingen af sagen.

Klagefristen er anfart pé forsiden.

Betingelser, mens en klage behandles

De vil kunne udnytte miljegodkendelsen i den tid, Miljsklagenaevnet behandier en
eventuel klage, medmindre Miljgklagenaevinet bestemmer andet. Forudsaetningen
for det er, at De opfylder de vilkdr, der er stillet i godkendelsen henholdsvis tilla-
delsen. Dette indebaerer dog ingen begraensning for Miljoklagenaevnets adgang til
at eendre eller ophaeve godkendelsen,

Klage over afggrelsen om ikke vvm-pligt

Afggrelsen om, at anleegget kan miljggodkendes uden udarbejdelse af et kommu-
neplantillzeg med tilhgrende VVM-redeggrelse, kan paklages til Naturklageneaevnet
af

N enhver med retlig interesse i sagens udfald
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5.3.

. landsdaekkende foreninger og organisationer, der som hovedformal har be-
skyttelsen af natur og miljg eller varetagelsen af vaesentlige brugerinteres-
ser inden for arealanvendelsen

. miljgministeren

Skriftlig klage og kiagefrist

Afggrelsen vil blive annonceret sammen med godkendelsen.

En eventuel klage skal veere skriftlig og sendes direkte til Naturklagenaevnet,
Rentemestervej 8, 2400 Kgbenhavn NV. Klagen skal vaere modtaget i Naturklage-
naavnet senest 4 uger fra offentligggrelsen, Dato for klagefristens udlgb er naevnt
pa forsiden,

Gebyr pd klage

Det er en betingelse for Naturkiagenaevnets behandling af en klage, at der indbe-
tales et gebyr pa 500 kr. Naevnet vil efter modtagelsen af klager sende en op-
kraevning pé gebyret.

Naturklagenaevnet vil ikke padbegynde behandlingen af klagen, far gebyret er
modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes pa Naturklagenzavnets
hiemmeside www.nkn.dk.,

Gebyret tilbagebetales, hvis klager far helt eller delvis medhoid i klagen.
Betingelser, mens en klage behandles

Ved klage over afggrelsen om ikke VVM-pligt kan Naturklagenaevnet eventuelt be-
stemme, at miljegodkendelsen og dispensationen fra naturbeskyttelses-

loven ikke m& udnyttes. Endvidere kan naevnet pabyde, at evt. igangsatte byg-
ge- 0g anlaegsarbejder standses.

Sggsmal

Et eventuelt segsmal i forhold til miljggodkendelsen skal anleegges ved domstole-
ne inden 6 maneder fra offentligggrelsen.

Spgsmalsfristen er anfart pa forsiden.
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Underretning om afggrelsen

Faglgende er underrettet om afggrelsen:
Sendt som e-mail til:

Nawvn E-mail adresse

PS Industrilakering A/S info@ps-industritlakering.dk
Sundhedsstyrelsen midt@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk

Friluftsradet, kommunerepraesentant obv@webspeed.dk
Arbejdstilsynet - att. Arhus at@at.dk
Bygningsinspektoratet byg@pob.aarhus.dk
Greenpeace hoering@nordic.greenpeace,crg
Miljgministeriet Landsplanafdelingen sns@sns.dk
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6. Bilag

6.1. Liste over sagens akter

Sagsnr.

053 k4

052 I &
051 .k 4

048 B, 2
045 I 4

044 b4
041 b 4
o021 b &

018 j%
017 k&
016 1 4
016 _I 4
014 I 4
013 k%

Titel

.Mi!.jzredeg:arelse. .PSVIndustfiiakerin'g '

Afsender: PS Industrilakering
Emissioner hos P8 Industrilakering
Afsender: Jeppe Spndergaard <js@ide
Diverse oplysninger vedr. PS 1ndustrilakering

Afsender; "PS Industrilakering” <in
G118 Skearmklip 18-11-2008 02:15:06
Opfaigning pa mitjigtitsyn den 28. maj 2008
Modtager: PS Industrilakering
Tilsynsnotat - samlet tilsyn

Afsender: Virksomhed
Milistilsyn torsdag den 28, maj ki 09, PS Indust
Modtager: info@ps-indusirifakering.
Ansggning om miljpgodkendeise {BjA)
Afsender; WorkLife Pariners
Milipansagning
Godkendeisespligt for pulverlakeringsaniaag. An
Modtager: PS industrilakering
Oplysninger om udsugningskapacitet ved pulve
Afsender: P.S. Industrilakering A/S
Rykker pa ny for oplysninges om udsugningska
Modtager: S Industrilakering
Rykker for oplysninger om udsugningskapaciiet
Modtager: PS Industrilakering
Oplysninger om udsugningskapacitet ved pulve
Modtager; PS Industrilakering
Tilsynsnotat
Afsender: Miljgkontrol

udt.

Ha

Dato Faser/ Revision

30-04-2008
30-04-2008

18-11.2008
29-05-2008

29-05-2008
20-05-2008
05-12-2005

08-12-2006
30-08-2005

22-08-2005
14-06.2005
13-05-2005
17-03-2005

16-03-2006
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6.3. Ansggning om miljogodkendelse

Miljsteknisk beskrivelse
PS Industrilakering a/s

Udarhejdet af; Bente Andersen, Ingenier
Dato: 5. december 2005
Opgave nr,: 5027 /12874

N
R
‘Bente Andersen

Ingenier

Dato. 08.12.2008
Vor ref.. 1287440

Workl.ife Partners

T 70228 B2Y

wwiw workhfepariners.dk
posldvierklifepartiners.dk

Wkl ife Pantniers
ihagivar or arlaidsmis.
mle. sundned og

Keenpaie noauchiliing
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Date.; 05.12.2008
Opg. ar.. 12874 - Indholdsfortegneise

INDHOLDSFORTEGNELSE
Side

A, Oplysninger om ansgger og €jarforhold ... e 1
B, Oplysninger om virkSOmNedens A, .. e 1
C. Oplysninger om etallering ... U 1
D. Oplysninger om virksomhedens placering og drifttid . ... 2
E. Tegninger over virksomhedens ndretning........ 2
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion. ... 2
G. Oplysninger om valy af placering samt valg af bedste tilgasngeligs teknik.....oo 4
H, Oplysninger em forurening og forureningsbegraensende foranstallningser ... .4
J. Forslag til vilkar 0g @genkontrol. .. ... 6
K. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld ... 6
L. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophar ... 7
BILAG:

1. Tegning over virksemheden

2. Maleresullater
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Dato.. 05.12.2005
Opyg. nr: 12674 -side 1/7

A. Oplysninger om anseger og gjerforhald
Der sgges om milisgodkendelse af aktiviteterne pa:

PS Industrilakering A/S

Sletvej 38-40

8310 Tranbjerg J
GVR-12703074 - Cyr 303 Lboty

AR R LT

Ansvarlig konfaktperson Ma:bntt Ibomasan, TIf. 70 23 01 66
o z’.-’"?.\. -(‘.--u.'f 3 m\ U S AR A ks \ i ‘{ CEenlag s

X

Ansggningsmaterialet er udarbejdet af:

WorkLife Partners
Kar! Bjarmhofsvej 13
7120 Vejle &

Kontaktperson: Bente Andersen, TH. 7022 75 27

B. Oplysninger om virksomhedens art

PS Industrilakering A/S er blevet omfattet af "Bekendtgarelse om godkendslse af li-
stevirksomhed” nr. 943 af 16. september 2004 punkt A203; "Virksomheder, der fore-
tager stevfrembringende overfladebehandiing, herunder siioning sandblaashing og
pulverlakering af emner af jern, sta! elier andre metaller, naf den samlede uc{sug—
ningskapacitet fra an[&gget overstiger 10.000 normal m® pr. time”, idet der pa virk-
somheden er stablerel yderligere udsugning ved pulverlakeringen.

P& virksomheden foretages pulverlakering af metalemner efter forudgaende afrens-
ning/fosfatering,

C. Oplysninger om etablering

Virksomheden er etableret pa Jens Juuls Vej i Viby | 1888. | 1208 er virksomheden

flyttet tif den nuveerende adresse pa Sletvej i Tranbjerg.

Af vaesentlige ssndringer siden indflytningen er kun sket etablering af ekstra cyklon i
okiober 2004, hvilket medferte at udsugningen blev forgget i en sadan grad, at virk-
somhadan blev godkendelsespligtig.
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Dato.: 05.12.2005
__Opg. ne.: 12874 - side 27

D. Oplysninger om virksomhedens placering og drifttid

Virksomheden er beliggende pa matrikel nr. 8P Slet by, Tranbjerg Sogn. Virksomhe-
den deler adresse med virksomheden Byrum Labflex ApS.

Virtksamheden ligger i et omrade, hvor Byplanvedieegt nr. 5 H-T og kommuneplanens
rammer afsnit 12.11.13 ER er gasidende. | kommuneplanen er angivet, at deriom-
radet ma ligge virksomheder i klasse 2-6.

Virksomhedens normale drifttid er hverdage fra ki. 7.00 til ki. 16.30. Der vil kunne
forekomme aften- og weekend arbgjde. Virksomheden pataenker udvidelse af driften

med produktion i tidsrummet 6.00-18.00.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

Tegning over virksomheden med angivelse af de forskellige produktionsanlaeg er
vedlagt som bilag 1.

Virksomheden har 2 gastanke pa hver 2400 | placeret udendars langs facaden mod
Sletvej. Tankene ejes og servicerss af Primagaz.

Der er asfalt pa kerselsvejen fra industrivej til Sletvej, P-pladsen er grusbelagt og
den smalle stribe jord mod Industrive] er bepiantet,

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

PS Industritakering a/s foretager pulverlakering af stélemner som ordreprodukiion.

Flowel i produktionen er saledes:

Stalemner modtages fra kunden og opheaenges pé conveyoranlaegget. | vaskeanlasg-
get rengares og fosfateres stalemnerne. Efter rengering/fosfatering skylles emnerne |
demineraliseret vand i modstramsskylning. Efterfalgende tgrres emnerng i eén gasfy-
ret tarrecvn,

De torre emner pulverlakeres. Pulverlakeringskabinerne har genbrug af pulver med
en udnytielsesgrad af puiveret, der er storre end 95%.”

Efter pulverlakering heerdes lakken i en ligeledes gasfyret ovn. Herefter pakkes em-
nerne og bliver afhente! af kunden,

Tit pulverlakering benyttes polyester pulvermaling, som ikke er maerkningspligtig ifel-
ge Miljgstyrelsens regler. Pulvermalingen indeholder ikke triglycidylisocyanurat.

Ti: afrensning af emnerne anvendes Gardoclean §/1, som indehclder tensider og
ikke er maerkningspligtig.
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Dato.: 05,12.2005

.. Opg. nt. 12674 - side 377

o

/ e
Til fosfatering anvendes Gardo;ﬁond A 4810, som indeholder natriumtriphospfaf, fos-
forsyre og ammoniummolybdaf. Produktet er maerket lokalirriterende. Desuden til-
seeties Gardobond-additiv H 7265, som indeholder ammoniak og ammoniumhydro-
genfiuorid. Dette produkt er maarket giftigt.

Tii produktion af demineraliseret vand anvendes 30% saltsyre og 27.65 % natroniud.

Produkt Arligt forhrug
Pulvermaling 2.4t

f/ Ferrosol 55C kg

J| Ferrophos 775kg

Natronlud 800 kg
Saitsyre 1200 kg
El 300.000 kWh
Gas til tarreovne 85.000 kg
Gas til truckkarsel 550 kg
Vand 1260 m°

Vandforbruget afleeses samiet for PS Industrilakering a/s og Byrum Labflex A/S. Dei
samlede arlige vandforbrug var for perioden 01.10.2004 til 30.09.2005 pa 1990« m®.
P4 Byrum Labflex anvendes kun saniteert spildevand tit personforbrug og kantine for
150 medarbejder. Ud fra nsgletaf i Green Networks manual for uoanbe;delse af milja-
redegerelse skannes at 150 medarbsjdere anvender oa 700 m® vand pr. ér, hvorfor
PS Industrilakering's vandforbrug er skannet £l 1290 m*.

For de flydende kemikaliers vedkommende opbevares kemikalierne til fosfatering/af-
rensning i spildbakke ved fosfateringslinien, hvor karret med vessken i trin 1 ligeledes
befinder sig. Tilseetningsproduktet til fosfatering opbevares i aflast giftskab.

For deminerzliseringsanlazgget befinder 100 [ beholderne til kemikalierne til anleaggst
ligeledes i spildhakke ved siden af anlazgget. Det resterende oplag af saltsyre og na-
tronlud onbefares i 25 | dunke pa paller langs vaeggen ved bufferiankens. Det vurde-
res, at der er sa langt tit nearmeste kloak i gulv fra dette oplag, at brud pden 251
dunk ikke vil have mulighed for at lebe s8 langt.

P& virksomheden er 7 ansatte.

L.astbiltrafik til og fra virksomheden forekemmer kun i normal arbejdstid. Der karer
ca. 10 lastbiler til og fra virksomheden pr. dag.

Truckkarsel foregar primaert indendars, en gang imellem kares dog lige ud for porten
for at hente varer.
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Dato. 85
Opg. Ar.. 12874 -

12,2008
side 4/7

G. Oplysninger om valg af placering samt valg af bedste tilgsengelige teknik

Etablering af ekstra cyklon er foretaget for i hejere grad at kunne genbruge pulveret
ved pulverlakeringen.

Der er installeret en ekstra rabot for at have mulighed for at kere med genbrug pa

alle pulvertyper.

Der er desuden til stadighed fokus pé vand- og energiforbruget — men det vurderes,
at der ikke pt. forefigger muligheder for at gennemfere vaasentlige besparelser.

H. Oplysninger om forurening og forureningshegransende foranstaltninger

Luftforurening

Der er etableret udsugning fra de 2 malerkabiner til automatisk putvermaling og fra
malerkabinen til manuel sprejtning, fra rense/fosfateringslinien samt fra tarre- og
haerdeovnen med felgende data:

Anlaeg ' Forurening Luftmangde |Afkasthoejde |Filter
over fag
Maiekabing 1 Pulvermaling 11.000 m°itime 1,6 m FK25 |
Malekabing 2 Pulvermaling 0000 mtime  122m FK25 |
Malekabing til Pulvermaling 4.000 m*tme 1 1,7m FK25
‘manuel sprajining S omdi i ?
Fosfaterings- Vanddamp 3.000 mftime  [1,1m P Intat
frensganiesg | »
Tarraovn Raggas 2,700 m*time  [1.9m Hniet
Vanddamp i
Haardaovn Reggas 3500 mfime  [1,8m Intet
Ubetydelige maengder af-
gasning fra pulverlak

Bygningshujden er 5,5m

Der er etableret filtervagte pa filtrene | udsugningen fra cyklonerne, der registrerer
hvornér frykfaldet over filteret er s stort, at det skatl udskiftes.

Fitteranlaeg serviceres af DISA Danmark A/S.

Spildevand

P3 Industrilakering A/S har dels spildevand fra fosfateringsaniazgget, dels sanitasrt

spildevand.

Ved regenerering af ionbytteren pumpes rensevandet op i en af 2 buffertanke. En
gang | degnet temmes buffertanken ud til kloak via ventil placeret midt pa tanken. Fra
fosfateringsanlazgget findes overigh fra ferste hold skylievand, som ledes til klcak,
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Vitksomnheden har tilladelse tif udledning af spildevand fra fosfateringsanlaagget med
folgende betingelser:

1. Der ma maksimalt udledes 2.500 m*/ar fra fosfateringsanisegget

2. Spildevandet skal udledes via sandfang og olieudskiller

3. Spildevandet ma ikke i an fortynding pa 1:4 virke hesmmende pé rensningsan-
izsggets processer

4, Spildevandet skal overholde falgende krav:

Phosphor: 50 mg/l
Qlie: 50 mg/!
Temperatur: 35°
PH-veerdi: 6,5-8

De sidste 3 malinger har vist falgende resuitater:

Dato ~ |Phosphor !Olie PH Temperatur | Vandmaengd
21..-22. okt. O4 |34 mg/t 13mg/l |1,6-85  |8-37° 15 m*/dagn
14, -15, april 05 |41 mg/! 37mgll 4,883 8-25° 13 m’/dagn
5, -6, okt. 05 10 my/| 0.8 mg/l_[2,0-7.5 10-27° 14 m*idggn

Af maleresultaterne sas, at PH-vaerdien i spildevandet har veeret alt for lav ved alle 3
malingar — mens pvrige krav kan overholdes. Seerligt ved de 2 oktobermalinger ses
et kraftigt fald i pH-veerdien af ¢ca. en times varighed, hvitket sandsynligvis er forarsa-
get af udledning af vandet fra buffertankene.

Virksomheden har kontaktet leverandgren af demineraliseringsanleagget, Silhorko,
for at fa undersegt, om der er fejl i anlegget. Silhorko har konstateret, at neutralise-
ringsanlazgget havde mangelfuld pafyldning af Magnedol marmorkugler, hvilket har

bevirket, at neutraliseringen ikke har veeret i orden. Denne fejt er rettet — og der vil
snarest blive foretaget ny prevetagning af spildevandet,

Maleresullater vedlagt som bilag 2.

Tay- og pladsvand afledes til offentligt regnvandssystem.

Stof

Den vassentligste stejkilde fra virksomheden er udsugningerne med ventilatarer pia-
ceret pé taget. Der foretages trykiuftskyining af filfrene hver gang udsugningen stop-
pes. Denne proces er stejdaempet og vurderes ikke at give anledning til gener.
Selve produktionsanizeggene stajer ogsé en del — men det vurderes, at det ikke ge-
nerer omgivelserne, da portene start set aldrig star abne, idet puiverlakeringen for-

styrres af traek fra 2bne porte.

Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning tit stejgener for naboerne.

28



Dato: 05.12.2005
Opg. ni.: 12874 - side 617

Affald

Virksomhedens affald sestdr af forbraandingsegnet emballage (primeert emballage,
rester af polyesterpuiver, der er udhasrdet i ovnen — og meget sjeeldent kasserede
fittre, der ligeledes efterhserdes i ovnen), olie- og kemikalieaffald fra tgmning af sedi-
ment | buffertanke og fra temning af rengarings-fosfateringsbadet (trin 1), nar dette
bad er udijent sami en mindre maengde jernaffald (bl.a. kasserede ophaengningskro-
ge), som afleveres i jerncontainer hos Byrum Labflex ApS.

Affaldsmasngderne var for 2004:

Affald ! Maengde | Modtager Oplagringssted EAK-kode i
Forbrazndingsegnet * 19t Afhentes af | container placeret
affald ; Marjus Peder- | udenders ved port

sen til Affalds- | mod Sletvej-ind-
; center Arhus | kersel ]
Temning af buffer- 12 m’ Jysk Miljgrens | Temmes direkte 1101 04 00
tanke og fosfate- fra tankefkar
ringsbad |

Jord og grundvand
Det vurderas, at kemikalier handleres og opbevares pa en sadan méade pa virksem-

heden, at der ikke er nogen betydende risiko for, at de ved et uheld lpber i kloak eller
ud pa jord.

J. Forslag til vilkar og egenkontrol

Ravarer og hjselpestoffer

Forbrug af ravarer, hjslpestoffer og energi registrares i boghoideriel. Der foretages
méanediig overvagning af eiforbruget.

Taliene vil vasre tilgaengelige for myndigheden, men der udarbejdes ikke mizrappor-
tering eller grent regnskab.

Emissioner til luft

Fitteraniseg serviceres af Disa. Filtrene er forsynet med filtervagier, der giver alarm,
nar fitteret er tilstoppet. Filtre skiftes efter behov.

K. Oplysninger om driftsforstyrreiser og uheld

Der vil ikke forekomme saariige emissioner til miljget pga. driftsforstyrreiser fra hitrene
som feige af tilstedevasrelsen af filtervagter.
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PS Industrilakering a/s vurderes ikke at vaere omfatiet af Milig- og Energiministeriets
bekendtgerelse om vurdering af sikkerheden i forbindelse med risikobetonede aktivi-
teter, der kan medfare stprre uheld.

L. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophor

Aktivitelerne pa PS Industrilakering A/S udger ingen risiko for forurening af jord eller
grundvand. Der pateenkes derfor ikke igangsat szerlige foranstaltninger i forbindelse
med virksomhedens opher.
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6.4. Kommuneplan

12.11 Viby Industrikvarter

23+30.00.03 + ARHUS KOMMUNE + KOMMUNEPLAN « RAMMER » 12
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6.5. Lovgrundlag mm.

Lov om miljebeskyttelse:
« Miljgministeriets bekendtggrelse nr. 1757 af 22. december 2006 af l[ov om miljgbe-

skyttelse.

Godkendelsesbekendtgorelsen:
»  Miljeministeriets bekendtggrelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af
listevirksomhed med senere aendringer,

Godkendelsesvejledningen:
»  Miljgstyrelsens vejledning nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder.,

Stejvejledningen:
= Miljgstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern stgj fra virksomheder.
= Miljgstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern stgj fra virksomhe-

der.
» Miljgstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern stgj

fra virksomheder,

Luftvejledningen:
=  Miljgstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begraensning af luftforurening fra virk-
somheder.

B-vaerdier:
= Miljgstyrelsens vejledning nr, 2/2002 om B-vaerdier, inkl. supplementer til vejled-
ningen,

Lugtvejledningen:
= Miljgstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begraensning af lugtgener fra virksomhe-
der.

Affaldsbekendtggrelsen:
» Miljg- og Energiministeriets bekendtggrelse nr. 1634 af 13. juni 2006 om affald
med senere andringer.
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