Tilstandsrapporter

Sydbakken 111-123
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Tilstandsrapport
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Udarbejdet i henhold til :
https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf

Vejnavn Sydbakken 111-123
Vejnr. 7518148,9

Start ved Sydbakken
Beskrivelse af Nyt Vejanlaeg.

vejanlaegget
Blindvej fra Sydbakken mod vest.

Nye granitkantsten og nye fliser i begge vejsider

Resultat

Kan vejanlaegget nedklassificeres i dets nuveerende stand: Ja O Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold: O Ja Nej
Evt. andre forhold, som ma udbedres fgr nedklassificering O Ja Nej
Noter . . j
Retablering efter ledningsgrave - er der Igbende sager: O Ja <l Nej

Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som ma udbedres far
nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsaettelse.

Dato 10-12-2022

SWECO ﬁ

Underskrift

Dato

Underskrift




Bilag 1.1
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Vejnavn Sydbakken 111-123
Vejnr. 7518148,9
Start ved Sydbakken
IKgrebane:
Bitumings belaegning: Egnet for nedklassificering: Ja X Nej Bilag 2
0 Sten- og flisebelaegning: Egnet for nedklassificering: Ja Nej Bilag 3
0 Grusbelaegning: Istandseettelse jf. vejreglen for vedligehold af feerdselsarealet
|Fortove / kantsten:
0 Bitumings belaegning: Egnet for nedklassificering: Ja Nej Bilag 2
Sten- og flisebelaegning: Egnet for nedklassificering: Ja X Nej Bilag 3
0 Grusbelaegning: Istandseettelse jf. vejreglen for vedligehold af feerdselsarealet
Afvanding
Brgnde Egnet for nedklassificering: Ja X Nej Bilag 4.1
Ledninger Egnet for nedklassificering: Ja X Nej Bilag 4.2
0 Rabat/trug og greft Egnet for nedklassificering: Ja Nej Bilag 4.3
Vejens udstyr
Autovaern, skilte, kgrebaneafmaerkning, sma bygvaerker mv.
Egnet for nedklassificering: Ja X Nej Bilag 6

@vrige forhold

Bevoksning m.v.: Er bevoksningen til fare eller gene for faerdslen:

Ja Nej X




Bilag 2
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Eftersyn: Bitumingse belsegninger
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Vejnavn Sydbakken 111-123
Vejnr. 7518148,9
Start ved Sydbakken

Egnethed for nedklassificering:
Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger: 68,90 %

Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger
stgrre end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid: Ja 0 Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold: 0O Ja Nej

Pataenkte udbedringsarbejder:
(Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)

Besigtigelse Dato: 05-12-2022 Initialer: JPP
Besigtigelsesform Visuel X Foto Videooptagelse

Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:

Vejens leengde: 58 meter
Vejens areal: 424 kvadratmeter
Ar for udlaegning af slidlag (hvis kendt): 2017

(Evt henvisning til tegning/bilag)

Klassificering i henhold til trafikbelastning:

Trafikklasse T1

TO = Fortove og cykelstier

T1= Mindre end 1 lastbil pa vejen pr. dggn
T2 let= 1-10 lastbiler pa vejen pr. dggn

T2 tung= 1-10 lastbiler pa vejen pr. dggn




Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelaegning
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Sydbakken 111-123

Vejnavn Vejnr. |7518148,9
Start ved Sydbakken
Areal 424|m2.
Vejlengde 58|m. %
Trafikklasse T1 Levetid ny 28,0 ar.
Levetid nu 19,3|ar. 68,9
Levetid efter
udbedring af
afskal. Og
slaghuller 19,3|ar. 68,9
Skadestype Bedgmmelse
Hvad registreres Skadens omfang Skades- | Skadesgrad (4)
faktor
Abs. Mal %
Langsgaende revner|Samlet leengde af
langsgaende revner m. 24,1 2 48,28
bredere end 0.5 cm af vejens lengde
Samlingsrevner Samlet lengde af revner
(bredere e.nd 0.5 cm).der m. : 8,6 15 12,93
optraeder i asfaltsamlinger af vejens lengde
Krakeleringer Samlet areal af m2. : 0,0 14 0,00
krakelerede omrader af vejens areal
Afskalninger Samlet.areal af m2. : 0,0 18 0,00
afskalninger af vejens areal
Slaghuller Samlet areal af Slaghuller m?2. : 0,0 30 0,00
af vejens areal
Lunker og Samlet areal af omrader
saetninger (1) med lunker og seatninger,
der har en dybde pa 2 cm m2. : 0,0 17 0,00
eller mere af vejens areal
Sporkgring (2) Samlet lengde af
spork@ring med en dyvde m. 0,0 1
pa 2 cm eller mere af vejens lengde
Udtgrring (stentab) |Udtgrring >= 70 % eller m2. 0,0 5 0.00
omfattende stentab af vejens areal ’
Lapper - pletvise Samlet areal af lapper m?2. 0,0 8 0.00
af vejens areal ’
Andre Lapper (3) Samlet areal af lapper m2. 0,0 1 0.00
af vejens areal ’
Skadessum total (5)
61,21

Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)

61,21
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Vejnavn Sydbakken 111-123
Vejnr. 7518148,9
Start ved Sydbakken
Egnethed for nedklassificering:
Overholder tilstanden af alle elementer de anfgrte krav: Ja O Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold: O Ja Nej

Pataenkte udbedringsarbejder:

(Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)

Besigtigelse Dato: 05-12-2022
Besigtigelsesform Visuel X Foto

Initialer: JPP

Videooptagelse Andet

Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:
Sider m fortov/kantsten

Fortovslaengde: 2 58 meter
Fortovsareal: 111,36 m2.
Kantstensleengde: 2 58 meter
Antal nedlgbsriste: 0

Ar for Etablering (hvis kendt):

(Evt henvisning til tegning/bilag)

Raekker fliser

Antal fliser 2 464 Stk.

Antal kantsten 116 Stk.

Klassificering i henhold til trafikbelastning:

Trafikklasse TO

TO = Fortove og cykelstier

T1= Mindre end 1 lastbil pa vejen pr. dggn
T2 let= 1-10 lastbiler pa vejen pr. dggn

T2 tung= 1-10 lastbiler pa vejen pr. dggn




Vurderingsskema: Sten- og flisebelaegninger

Bilag 3.1

I

TEKNIK OG MIL)9

Aarhus Kommune

Vejnavn Sydbakken 111-123
Vejnr. 7518148,9
Start ved Sydbakken
Besigtigelse Dato: 05-12-2022 Initialer: JPP
Besigtigelsesform Visuel X Foto Videooptagelse Andet
Skadestyper Bedgmmelse (1) Bemazerkninger
Alvorlighed Omfang Krav
Abs. Mal %
Kanter Kant>3cm m Ma ikke
0 forekomme
Lunker og saetninger |Dybde >4 cm m?2 Max 10 %
0
Knaekkede fliser Alle Stk Max 25 %
0
Afskalninger Alle Stk Max 10 %
0
Manglende sten og |Alle Stk Ma ikke
fliser 0 forekomme
Manglende Dybde >2 cm m?2 Max 2 %
fugemateriale 0
Defekte kantsten (2) |Skadestype 1 Stk Ma ikke
0 forekomme
Ujaevnt Vertikalt >2cm 0 Ma ikke
kantstensforlgb (3) [Horisontalt >5cm 0 forekomme
Ujaevnt Bortledning af m Ingen
kantstensforlgb (4) |vand til riste 0 opstuvning
over
kantsten
Skader ved riste, Alle Stk Skal kunne
daeksler o.l. 0 afvande
Noter:
Trafikklasse TO
TO = Fortove og cykelstier




Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedlgbhsbrgnde
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Vejnavn Sydbakken 111-123
Vejnr. 75181489
Start ved Sydbakken

Egnethed for nedklassificering:

Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): Ja 00 Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold: O Ja Nej

Pataenkte udbedringsarbejder:

Besigtigelse Dato: 05-12-2022 Initialer: JPP
Besigtigelsesform Visuel X Foto Videooptagelse Andet

Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:

Arstal for etablering: Ukendt

(Evt henvisning til tegning/bilag)

Tilstand:
Materiale: Tilstand(1):
Rist (a) God, som ny
0 (b) Mindre god, men funktionsduelig
0 () Dérlig, ikke funktionsduelig
Brgnddel Plast (a) God, som ny
Beton O (b) Mindre god, men funktionsduelig
[0 Andet O () Dérlig, ikke funktionsduelig

Bemaerkning:

[N

stk. plast

w

stk. beton

Noter:




Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger
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Vejnavn Sydbakken 111-123
Vejnr. 7518148,9
Start ved Sydbakken

Egnethed for nedklassificering:

Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): Ja O Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold: L Ja Nej
Pataenkte udbedringsarbejder:
Besigtigelse Dato: 05-12-2022 Initialer: JPP
Besigtigelsesform Visuel X Foto Videooptagelse Andet
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:
Arstal for etablering: Ukendt
(Evt henvisning til tegning/bilag)
Tilstand:
Materiale: Tilstand(1): Bemaerkning:
Stikledning O Plast (a) God, som ny
Beton O (b) Mindre god, men funktionsduelig
[ Andet O (c) Darlig, ikke funktionsduelig
Draenledning O Plast O (a) God, som ny
[ Beton O (b) Mindre god, men funktionsduelig
O Andet O (c) Darlig, ikke funktionsduelig
Noter:
Afvandesoverfladevand fra tilstadende ejendomme til grgft, trug eller rabat: 0 Ja Nej




Bilag 4.3
Ikke relevant
Eftersyn: Afvanding - rabatter og grofter
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Vejnavn Sydbakken 111-123
Vejnr. 7518148,9
Start ved Sydbakken

Egnethed for nedklassificering:
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):

Er der konstateret trafikfarlige forhold:

Pataenkte udbedringsarbejder:

Besigtigelse Dato: 05-12-2022 Initialer: JPP
Besigtigelsesform Visuel Foto Videooptagelse Andet
Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:
Arstal for etablering:
(Evt henvisning til tegning/bilag)
Tilstand:
Materiale: Tilstand(1): Bemaerkning:
Rabat/trug: O (a) God, som ny
O (b) Mindre god, men funktionsduelig
O (c) Darlig, ikke funktionsduelig
Groft: O (a) God, som ny

O

(b) Mindre god, men funktionsduelig
O (c) Darlig, ikke funktionsduelig

Noter:
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Vejnavn Sydbakken 111-123
Vejnr. 7518148,9
Start ved Sydbakken
Egnethed for nedklassificering:
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): Ja O Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold: UJa Nej
Pataenkte udbedringsarbejder:
Besigtigelse Dato: 05-12-2022 Initialer: JPP
Besigtigelsesform Visuel X Foto Videooptagelse Andet

Beskrivelse af element:

O (b) Mindre god, men funktionsduelig
O (c) Dérlig, ikke funktionsduelig

Arstal for etablering: Ukendt
(Evt henvisning til tegning/bilag)
Tilstand:
Omfang (%): Bemaerkning:
(a) God, som ny 100 Vejskilte

Noter:




