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Tillaeg til miljogodkendelse af listevirksomhed
i henhold til kap. 5 i lovbekendtggrelse nr. 1757 af 22. december 2006

Afggrelse om ikke-VVM-pligt

i henhold til bekendtggrelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse
offentlige og private anlaegs virkning pa miljget (VVM) i medfgr af lov om plan-

l2egning.
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Resume

Arhusveerket er et varmeproducerende anlaeg, der ligger pd Arhus Havn. Veerket
producerer varme direkte til transmissionsnettet, nar der er behov for en dellast
til det overordnede varmeforsyningsnet, kaldet Varmeplan Arhus.

Veerkets miljgforhold reguleres ved afggrelse om revurdering af miljggodkendelse
af 15. august 2005.

Indtil midten af 1990érne var veerket fueloliefyret. Herefter har veerket udeluk-
kende veeret gasoliefyret. I forbindelse med revurderingen af miljggodkendelsen i
2005 fik veerket tilladelse til indfyring af biomasse foruden gasolie.

Denne tilleegsgodkendelse omfatter opfgrelse af 2 nye overjordiske tanke placeret
i tankgadrd. Den ene tank har et volumen pa 400 m>. Denne tank isoleres og kan
opvarmes, sa den foruden gasolie og ogsa kan benyttes til opbevaring af bioolie.
Den anden tank, der har et volumen p& 440 m® og er uisoleret, skal anvendes til
opbevaring af gasolie. Tankanlaagget erstatter 4 nedgravede tanke pa hver 100

m3.

Etablering af tankene medfgrer ingen sendringer af de fastlagte vilkar for stgj,
luft, lugt og affald.

Natur og Miljg har udfgrt en screening af projektet i henhold til VVM bekendtgg-
relsen. Konklusionen er, at anlaegget ikke er VVM pligtigt.



Miljogodkendelse

P& grundlag af oplysningerne i bilag 1, ansggning om miljggodkendelse, meddeles
hermed godkendelse til opstilling af to overjordiske olietanke i tankgard.

Godkendelsen gives i henhold til miljgbeskyttelsesloven kapitel 5 og omfatter kun
de miljgmeessige forhold, der reguleres af denne lov.

Godkendelsen gives som et tillaeg til revurdering af miljggodkendelse af 15. au-
gust 2005 og gives under forudsaetning af, at sdvel nedenstdende vilkdr som vil-
kar i fornaevnte afggrelse overholdes.

Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med galdende regler om,
at miljggodkendelser skal revurderes regelmaessigt. Revurderingen vil ske pa det
tidspunkt, hvor virksomhedens hovedgodkendelse/gvrige godkendelser skal re-
vurderes.

Tilsynsmyndighed
Arhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.
Tilsynet udfgres af Natur og Miljg.

@vrige miljggodkendelser
Ud over denne godkendelse geelder afggrelse om revurdering af miljggodkendelse
af 15. august 2005 med vilkar fortsat.
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Vilkar for miljggodkendelsen

Generelt

Tillaagsgodkendelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden to &r fra godken-
delsens dato.

Indretning og drift
Tankgarden skal kunne rumme mindst indholdet af den stgrste tank.

Tanke i tankgdrd skal beskyttes mod lynnedslag ved etablering af lynaflederan-
leeg.

Rerledninger skal placeres i sikre, 8bne omradder over jorden, sd evt. laekager kan
opdages hurtigt og skader fra kgretgjer og andet materiel undgas.

Rerferinger udenfor tankgdrd skal forsynes med automatiske rgrbrudsventiler, der
sikrer at tankene ikke kan temmes i tilfeelde af laekage p3 ror.

Pafyldning af tanke skal ske sdledes at veesken strgmmer ind under vaeskeover-
fladen.

Overjordiske tanke skal males i en farve med en samlet stralerefleksionskoeffici-
ent pd mindst 70 %.

Overjordiske tanke skal veaere forsynet med en niveaumaler med overfyldnings-
alarm. Alarmen skal tilgd operatgren, som forestdr pafyldningen. Pafyldning skal
ske under personlig overvagning.

Overjordiske tanke skal korrosionsbeskyttes med indvendig organisk eller uorga-
nisk beleegning i bundzonen og mindst 2 meter op ad siderne.
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Egenkontrol og vedligeholdelse

Virksomheden skal kontrollere, at tankanlaegget er taet. Kontrol af taetheden skal
ske med kontinuert fungerende elektronisk pejleudstyr med laekagealarm. Laeka-
gealarmsystemet skal afgive alarm pa veerket og til virksomhedens dggnbeman-
dede central. Der skal mindst en gang om maneden fgres et beholdningsregnskab
ud fra malinger med det elektroniske pejleudstyr.

Malinger og regnskab skal journalfgres. I forbindelse med journalfgringen skal fo-
retages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller stgrre
forbrug end forventet. Hvis dette er tilfaeldet, skal tilsynsmyndigheden informe-
res, og arsagen skal findes.

Draenvand fra tankene skal aftappes regelmeessigt for at reducere risikoen for
korrosion af tankbunden. Aftappet draenvand skal opsamles og bortskaffes som
olieaffald til godkendt affaldsbehandler. Der skal fgres journal over aftapning og
bortskaffelse af dreenvandet med angivelse af dato for aftapning, maengde draen-
vand og affaldsmodtager.

Journalerne skal opbevares mindst 5 &r og skal forelaegges tilsynsmyndigheden
pa forlangende.

Hvis virksomheden far begrundet mistanke om, at anlaegget er uteet, skal til-
synsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal virksomheden straks traeffe
foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrgmning til ophgr, f.eks. ved
temning af anlaegget.

Safremt der under pafyldning af et anlaeg sker udstrgmning af olieprodukter, her-
under spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal tilsynsmyndigheden straks un-
derrettes.

Virksomheden skal sikre, at anlaegget er i en sddan vedligeholdelsesstand, at der
ikke foreligger en &benbar, naerliggende risiko for, at der kan ske forurening af
jord, grundvand eller overfladevand, herunder m@ der ikke forefindes vaesentlige
synlige teeringer af tank eller rgrsystem. Virksomheden skal tillige sikre, at an-
laegget fortsat star pa et varigt stabilt underlag.

Virksomheden skal sikre, at de overjordiske anlaeg taethedsprgves og inspiceres af
en szerlig sagkyndig mindst hvert 10. &r. Tanke skal inspiceres pa bade inder- og
yderside. Rgrsystemer, som ikke er dobbeltvaeggede og tilsluttet et overvagnings-
system, skal teethedsprgves ved samme lejlighed som de tilknyttede tanke. Hvis
tankens eller rgrsystemets tilstand tilsiger dette, skal inspektion udfgres oftere.
Inspektion, udarbejdelse af tilstandsrapport m.v. skal udfgres efter vedlagte ret-
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ningslinjer (bilag 8.3). Tilstandsrapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden se-
nest 1 maned efter, at kontrollen har fundet sted. Konstateres der utsetheder,
skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden.

Virksomheden skal sikre, at tankgdrdens mure bliver underkastet en byggeteknisk
vurdering mindst hvert 10. ar. Kontrollen skal udfgres af et firma med byggetek-
nisk erfaring fx af autoriseret kontrollant under ”10 ars beholderkontrollen” ved
Teknologisk Institut. Resultatet af vurderingen skal sendes til tilsynsmyndigheden
senest 1 maned efter, at kontrollen har fundet sted. Konstateres der utsetheder,
skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden.

Virksomheden skal foranledige, at ngdvendige reparationer af anlaeg og tankgard
finder sted. Reparation af et anlaeg skal udfgres af en saerlig sagkyndig.

Virksomheden skal kunne fremvise dokumentation for udfgrte reparationer.

Olieudskillere, sandfang, opsamlingsbronde pa spildevandssystemet samt kloak-
ledninger eller lignende skal til enhver tid vaere taette, s& der ikke kan ske nedsiv-
ning til jord- eller grundvand.

Virksomheden skal mindst én gang hvert 10. &r kontrollere, at nedgravede olieud-
skillere, sandfang, opsamlingsbrgnde, kloakledninger og lignende er taette.

Taethedskontrollen skal udfgres efter Dansk Ingenigrforenings geeldende norm
herfor, p.t. "Norm for teethed af aflgbssystemer i jord”, Dansk Standard DS 455,
1. udgave, januar 1985 med andringer af 13. oktober 1990.

Taethedskontrollen skal foretages af et uvildigt og dertil kvalificeret firma. Firma-
ets beskrivelse af, hvordan taethedskontrollen er foretaget, og resultatet skal sen-
des til tilsynsmyndigheden senest 1 maned efter, at kontrollen har fundet sted.
Konstateres der utaetheder, skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndighe-
den.

Tilsynsmyndigheden kan kraeve yderligere teethedskontrol. Dag kan der maksi-
malt kreeves taethedskontrol én gang hvert 10. &r, hvis der ikke konstateres

uteetheder.

Udgifterne til teethedskontrollen afholdes af virksomheden.
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Spildevandstilladelse i henhold til miljg-
lovens kapitel 4

Vilkar for spildevandstilladelsen

Overfladevand fra tankgard og pafyldningsplads skal passere et effektivt sandfang
og en effektiv olieudskiller fgr afledningen til spildevandssystemet. Olieudskiller
skal veere forsynet med automatisk flydelukke og tgmningsalarm.

Aflgbet skal kobles p& spildevandsledningen.

Sandfang og olieudskillere skal dimensioneres efter Kommunens vejledning om
etablering, drift og vedligeholdelse af benzin- og olieudskillere.

Regnvand fra tankgdrd ma kun afledes via manuelt betjent pumpe. Der skal vaere
sikring af betjeningen af pumpen, sa den ikke kan aktiveres af uvedkommende.

Inden udledning af opsamlet regnvand i tankgard sikres ved visuel kontrol, at
vandet ikke indeholder olie.

Der skal veere mulighed for at udtage repraesentative prgver af spildevandet
umiddelbart efter olieudskilleren og fgr sammenblanding med andet spildevand.
Prgveudtagningsbrgnden skal udformes sdledes, at vandprgven kan udtages fra
en frit faldende strale.

Spildevandet skal efter olieudskilleren overholde fglgende greenseveerdier:

Parameter Graanse Analysemetode Prgvetagning
Olie og fedt <50 mg/I Reflab metode 5:2005 Min. 5 stikpragver®)
Mineralsk olie < 20 mg/I Reflab metode 5:2005 Min. 5 stikprover®)
Bundfaeldeligt stof < 50 mg/I DS 233 Stikprgve

A) Der skal fremstilles en blandingsprgve af mindst 5 stikprgver i specialvaskede flasker. Koncen-
trationen i hver blandingsprgve skal veere mindre eller lig med graensevaerdien.

B) Malingerne ma pa intet tidspunkt ligge uden for graenseveerdierne
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Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved malinger skal doku-
mentere, at vilkdr 4.1.7 er overholdt. Prgverne skal udtages under normal drift
umiddelbart efter olieudskilleren.

Prgveudtagning og analyse skal udfgres af et laboratorium, der er akkrediteret ef-
ter de statslige ordninger til at foretage de pdgaeldende arbejder. Hvis vilkdrene
overholdes, kan tilsynsmyndigheden hgjst forlange, at virksomheden lader foreta-
ge 1 &rlig dokumentation. Alle udgifter til dokumentationen afholdes af virksom-
heden.

Resultaterne af en forlangt egenkontrol skal snarest og senest 1 maned efter
modtagelsen fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Tgmning af olieudskillere skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i Ar-
hus Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Det fremgar af regulativet, at olieud-
skillere senest skal tammes, ndr oliemaengden udggr 75 % af udskillerens opsam-
lingskapacitet. Bundtgmning skal dog ske mindst én gang om 3ret.

Olieudskilleren skal tilmeldes den kommunale tgmningsordning, der administreres
af AffaldvVarme, Arhus Kommune, med mindre virksomheden ansgger om og
meddeles fritagelse for ordningen ved brug af en alternativ entreprengr.
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Afgorelse om ikke vvm-pligt

Arhusveerket er omfattet af punkt 2a) pa bilag 1 til bekendtggrelse nr. 1335 af 6.
december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlaegs virkning pa
miljget (VVM) i medfgr af lov om planlaegning.

Etablering af to nye olietanke pd det eksisterende varmevaerk er efter Arhus
Kommunes vurdering ikke en vaesentlig udvidelse, der kan sidestilles med nyan-
la=g. Derfor er etableringen ikke VVM-pligtig i henhold til § 3 stk. 1 i bekendtgg-
relsen.

Andringerne af anlaegget er desuden omfattet af punkt 14 i bilag 2 til bekendtgg-
relsen. Arhus Kommune vurderer, at der ikke er behov for udarbejdelse af kom-
muneplanretningslinjer med tilhgrende VVM-redeggrelse i henhold til bekendtgg-
relsens § 3 stk. 2. Baggrunden for den vurdering er, at udvidelsen af virksomhe-
den ikke kan antages at f& vaesentlig indvirkning pa det omgivende miljg.

Vurderinger

Miljogteknisk vurdering

Forurening

Etablering af de to nye olietanke tanke medfgrer ingen andringer af de eksiste-
rende vilkar for stgj, luft, lugt og affald. Men afggrelsen fra 15. august 2005 inde-
holder ikke krav til overjordiske olietanke. Med dette tilleg gives godkendelse til
opstilling af de to nye olietanke med vilkar for overjordiske olietanke. Olietankbe-
kendtggrelsen der fastlaegger krav for etablering og vedligeholdelse af olietanke
finder ikke anvendelse ved etablering af nye overjordiske olietanke pa kap. 5-
virksomheder. Relevante paragraffer fra bekendtggrelsen er derfor fastlagt som
vilkdr i tillaegsgodkendelsen. Nedgravede olietanke og eksisterende overjordiske
olietanke etableret inden 2005 reguleres derimod af Olietankbekendtggrelsen.

Risiko

Det vurderes, at virksomheden i tilstraekkeligt omfang har klarlagt risikoen for
stgrre uheld og taget de ngdvendige forholdsregler, nar de saerlige vilkar for over-
jordiske olietanke er efterkommet. Det bemaerkes dog, at der pa virksomheden
ikke er aktiviteter eller oplag, som er omfattet af Risikobekendtggrelsen.
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6.1.4.

6.2.

6.3.

Arhus Brandvaesen traeffer saerskilt afggrelse om anlaegget placering i forhold til
virksomhedens brandsikkerhed som led i byggesagsbehandlingen af projektet.

Bedste tilgeengelige teknik

Virksomheden er omfattet af listepunkt G101 i Godkendelsesbekendtggrelsen.
Dette listepunkt er (i)-maerket, som fglge af at denne virksomhedstype er omfat-
tet af IPPC-direktivet. For de (i)-maerkede virksomheder udsender EU Kommissio-
nen retningslinier, som fastleegger, hvad der m@ betragtes, som den bedste til-
gaengelige teknik (BAT) inden for de industrielle brancher, som direktivet omfatter
(BREF-dokumenter). BREF-dokumenter med BAT for henholdsvis store fyringsan-
l2g og for emissioner fra oplagring af bulkvarer og farlige stoffer er taget i an-
vendelse i projektet.

Spildevand

Overfladevand fra tankgdrd og pafyldningsplads afledes til spildevandssystemet
via sandfang og olieudskiller, der er dimensioneret efter Kommunens anvisning.
Olieudskilleren forsynes med automatisk flydelukke og fyldningsalarm.

Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

Hovedhensynet ved meddelelse af godkendelsen er, at virksomheden har truffet
de ngdvendige foranstaltninger til at forebygge og begranse forureningen ved
anvendelse af bedste tilgeengelige teknik.

Arhus Kommune vurderer endvidere, at virksomheden fortsat kan drives p& ste-
det uden vaesentlige miljgmaessige gener for de omkringboende.

Udtalelse fra andre

Udkast til godkendelse har veeret forelagt virksomheden, som havde enkelte be-
maerkninger til fortolkningen af vilkar i spildevandstilladelsen.
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Klagevejledning

Klage over miljggodkendelsen og spildevandstilladelsen
Miljggodkendelsen og spildevandstilladelsen kan paklages til Miljgklagenaevnet af

o ansggeren

. enhver, der har en individuel, vaesentlig interesse i sagens udfald

o Sundhedsstyrelsen

o landsdaekkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret
over den konkrete afggrelse, jf. miljgbeskyttelseslovens §§ 99 og 100

. lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljg

eller rekreative interesser som formal, og som har meddelt samt, at de gn-
sker underretning om afggrelsen

Skriftlig klage og klagefrist

Godkendelsen vil blive annonceret i Arhus Onsdag og JP Arhus.

En eventuel klage skal veere skriftlig og sendes til Arhus Kommune, Natur og Mil-
jo, Valdemarsgade 18, Postboks 79, 8100 Arhus C. Vi sender derefter klagen vi-
dere til Miljgklagenaevnet sammen med det materiale, der er anvendt ved be-
handlingen af sagen. Klagefristen fremgar af forsiden.

Betingelser, mens en klage behandles

De vil kunne udnytte miljggodkendelsen i den tid, Miljgklagenavnet behandler en
eventuel klage, medmindre Miljgklagenavnet bestemmer andet. Forudsaetningen
for det er, at De opfylder de vilkar, der er stillet i godkendelsen. Dette indebaerer
dog ingen begraensning for Miljgklagenaevnets adgang til at aendre eller ophaeve
godkendelsen.

Klage over afggrelsen om ikke vvm-pligt

Afggrelsen om, at produktionsudvidelsen kan miljggodkendes uden udarbejdelse

af et regionplantillaeg med tilhgrende VVM-redeggrelse, kan paklages til Naturkla-

genavnet af

o enhver med retlig interesse i sagens udfald

. landsdaekkende foreninger og organisationer, der som hovedformal har be-
skyttelsen af natur og miljg eller varetagelsen af vaesentlige brugerinteres-
ser inden for arealanvendelsen

o miljgministeren

Skriftlig klage og klagefrist

Afggrelsen vil blive annonceret sammen med godkendelsen.

En eventuel klage skal vaere skriftlig og sendes direkte til Naturklagenaevnet,
Frederiksborggade 15, 1360 Kgbenhavn K. Klagen skal veere modtaget i Naturkla-
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7.4.

genaevnet senest 4 uger fra offentligggrelsen. Dato for klagefristens udlgb er
naevnt pa forsiden.

Gebyr pa klage

Det er en betingelse for Naturklagenavnets behandling af en klage, at der indbe-
tales et gebyr p8 500 kr. Naevnet vil efter modtagelsen af klager sende en op-
kraevning pd gebyret.

Naturklagenaevnet vil ikke pdbegynde behandlingen af klagen, for gebyret er
modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes pa Naturklagenaevnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager far helt eller delvis medhold i klagen.

Betingelser, mens en klage behandles

Ved klage over afggrelsen om ikke VVM-pligt kan Naturklagensevnet eventuelt be-
stemme, at miljggodkendelsen ikke m& udnyttes. Endvidere kan naevnet pa-
byde, at evt. igangsatte bygge- og anlagsarbejder standses.

Segsmal

En eventuel retssag i forhold til miljpgodkendelsen og VVM-afggrelsen skal an-
lzegges ved domstolene inden 6 maneder fra offentligggrelsen. Segsmalsfristen er
anfgrt pa forsiden.

Underretning om afggrelsen
Fglgende er underrettet om afggrelsen:

AffaldVarme, Bautavej 1, 8210 Arhus V affaldvarme@aarhus.dk

DGE Group a/s prm@dge.dk

Arbejdstilsynet at@at.dk

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk

Friluftsradet, kommunerepraesentant obv@webspeed.dk

Greenpeace hoering@nordic.greenpeace.org
Miljgministeriet Landsplanafdelingen sns@sns.dk

Sundhedsstyrelsen midt@sst.dk

Arhus Kommune, Bygningsinspektoratet byg@pop.aarhus.dk



8.1.

8.2.

Bilag

Liste over sagens akter

Ansggning af 12. november 2008

Supplerende oplysninger af 16. januar 2009

Supplerende oplysninger af 26. januar 2009

VVM-screeningsnotat af 26. marts 2009

Bemaerkninger fra DGE Group a/s af 17. april 2009 til udkast til godkendelse

Lovgrundlag mm.

Lov om miljgbeskyttelse:
Miljgministeriets bekendtggrelse nr. 1757 af 22. december 2006 af lov om miljg-
beskyttelse.

Lov om planlagning:
Miljgministeriet bekendtggrelse nr. 883 af 18. august 2004 af lov om planlaeg-
ning.

Miljgministeriets bekendtggrelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af
visse offentlige og private anlaegs virkning pa miljget (VVM) i medfgr af lov om
planlagning.

Godkendelsesbekendtggrelsen:
Miljgministeriets bekendtggrelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse
af listevirksomhed med senere andringer.

Risikobekendtggrelsen:
Miljgministeriets bekendtggrelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med
risikoen for stgrre uheld med farlige stoffer.

Olietankbekendtggrelsen:
Miljgministeriets bekendtggrelse nr. 724 om indretning, etablering og drift af olie-
tanke, rgrsystemer og pipelines af 1. juli 2008.

Arbejdsrapport fra Miljgstyrelsen:
Arbejdsrapport fra Miljgstyrelsen nr. 12, 2008: “Baggrundsrapport om miljgkrav
til store olielagre. Oplag af olieprodukter”.

BREW-dokumenter fra EU:
Store fyringsanlag, juli 2006



8.3.

Retningslinier for inspektion af overjordiske stdltanke
jf. bilag 9 i Olietankbekendtggrelsen

1. UDVENDIG INSPEKTION

For overjordiske tanke skal der foretages inspektion fra ydersiden. Denne skal
mindst omfatte fglgende:

a) Seaetninger og andre skader i tankens fundament. S3fremt der konstateres
saetninger skal der foretages en udvidet kontrol af svejsninger ved studse, hvor
rgrledninger forbinder tanken til omgivelserne, samt af eventuelle pasvejste un-
derstgtninger.

b) Aflgbsforhold for regnvand og evt. spild.
c) Buledannelser i tanken.
d) Registrering af den udvendige malings tilstand.

e) Safremt der ikke ved samme lejlighed udfgres indvendig inspektion, skal der
foretages ultralydtykkelsesscanning af et beelte ved tankens laveste punkt og et
balte ved tankens hgjeste punkt.

Safremt den udvendige side ikke er tilgaengelig pga. isolering eller lignende, skal
placering af eventuel skade pd yderbeklaedning noteres. Safremt der er tegn pa
vandindtraengning, skal de relevante dele af isoleringen fjernes, s& dennes til-
stand kan kontrolleres og om ngdvendigt udbedres, og sa tankvaeggens tilstand i
forbindelse med opfugtet isolation kan konstateres. Placering af kuldebroer fra
understgtninger m.v. noteres pa skitser, sd disse steder kan genfindes indvendigt
og inspiceres omhyggeligt.

2. TOMNING OG RENSNING

Tanken skal tgsmmes fuldstaendigt og renses. I tanke med indvendig beleegning,
fuldstaendigt daekkende eller i bundzonen, skal al slam fjernes. Eventuel lgs be-
lzegning skal fjernes.

I tanke uden indvendig belaegning skal slam og lignende samt rust fjernes, sa sta-
let fremstar frit. Enkelte rustpletter ma gerne sta tilbage, men disse skal i sa fald
undersgges naermere for dybde af eventuelt rustangreb.



3. INDVENDIG INSPEKTION

For staltanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse, samt tanke korrosionsbeskyt-
tet med offeranoder eller med belaegning af bundzonen skal der mindst foretages:

a) Kontrol af tilstanden af evt. indvendig beskyttelse (tilstand af belaegning, for-
brug af anoder).

b) Kontrol for indvendig korrosion af stalet. Placering, udbredelse og dybde note-
res pa skitser.

c) Maling af godstykkelse.

cl. For overjordiske tanke skal der tages hensyn til eventuelle understgtninger,
kuldebroer, darlig tilstand af udvendig beskyttelse o.s.v. ved placeringen af tyk-
kelsesmalinger.

For stdltanke med en fuldsteendig indvendig belaegning skal belaegningens tilstand
beskrives.

For staltanke, hvor der er foretaget en fuldstaendigt deekkende indvendig belseg-
ning med polyester/glasfiber kraeves det, at belaegningen er gennemsigtig. Det
skal kontrolleres, at dette er opfyldt, og i @gvrigt skal belaegningens tilstand be-
skrives.

Safremt der er rustne eller sorte pletter under belaegningen er der risiko for, at
dette skyldes gennemtaering udefra. Safremt sddanne pletter er mindre end 1 cm
i diameter anbefales nyt inspektionsinterval til max. 5 &r. S&fremt pletter er mel-
lem 1 cm og 5 cm i diameter fastsattes proportionalt kortere nyt inspektionsin-
terval. S8fremt sddanne pletter er mere end 5 cm i diameter, skal beleegningen
fijernes og stalets resttykkelse males i de pageeldende omrader. Safremt stdlets
tykkelse er acceptabel, se afsnit 5, og pletten ma anses for at skyldes andre &rsa-
ger end korrosion, kan der foretages sandblasning og renovering af beleegningen.
Safremt stalets tykkelse ikke er acceptabel, skal tanken slgjfes. S&fremt der kon-
stateres gennemtaering anbefales at udskeere et stykke af tankvaeggen med hen-
blik pa at kontrollere om jorden udenfor er forurenet.



4. TILSTANDSRAPPORT

Der skal udarbejdes skitser af tankens endebunde og en udfoldning af svgbet. P&
disse indtegnes placering af mandehul, studse og andet armatur, svejsninger, for-
staerkningsringe, offeranoder osv.

Placeringen af alle observationer indtegnes pa disse skitser, sdsom tykkelsesma-
linger, defekt isolation (udvendig), buler, defekte svejsninger, skader i belaegnin-
ger, korrosionsangreb osv., med henvisning til mere detaljerede delrapporter hvor
sddanne er hensigtsmaessige.

Tilstandsrapporten skal indeholde anbefaling af tidspunkt for naeste inspektion.

5. VURDERING AF TYKKELSESMALINGER
Tykkelsesmalinger skal vurderes i forhold til nedenstaende:

Safremt den resterende tykkelse noget sted kommer under halvdelen af den op-
rindelige tykkelse (der skal dog altid veere min. 2,5 mm tilbage), skal der tages
forholdsregler som forhindrer videre korrosion. Typisk bgr fuldsteendigt deekkende
indvendig belaegning overvejes. Alternativt skal inspektionsintervallet ggres tilsva-
rende kortere, men det anbefales kun at benytte denne mulighed for at holde en
tank i drift i kortere tid med henblik pa planlagt slgjfning.

Safremt det tyndeste sted pa tanken er under 2,5 mm, men over 0,5 mm, skal in-
tervallet til naeste inspektion nedszettes forholdsmeessigt, uanset hvilke forholds-
regler det traeffes for at forhindre videre korrosion.

Safremt det tyndeste sted er under 0,5 mm skal tanken slgjfes inden for et ar.
Enkeltstdende gruber har ingen betydning for beholderens styrke, men de betyder
en forgget risiko for laekage, og der behgves ingen yderligere foranstaltninger ud

over det ovennavnte.

Stgrre sammenhangende korroderede omrader skal vurderes mere detaljeret
med henblik pa at afggre, om den mekaniske styrke er vaesentligt reduceret.



